


CENNIK URZADZEN 2020
CENTRALE KOMPAKTOWE — PLUG&PLAY

LMF
HRH, HRS, HRC — podwieszane/stojace, wymiennik przeciwpradowy, wydajnos¢ do 5.000 m3/h

FXR, FXS - stojace, wymiennik obrotowy/przeciwpradowy, wydajnos¢ do 7.000 m3/h

FLR, FLS — stojace, wymiennik obrotowy/przeciwpradowy, mate gabaryty; wydajnos¢ do 25.000 m3/h

RFH, RFD — podwieszane z wbudowana pompa ciepta, wymiennik przeciwpradowy, wydajnos¢ do 4.000 ms3/h

HPR, HPS, HPH — stojace z wbudowana pompa ciepta, wymiennik obrotowy/przeciwpradowy; wydajnos¢ do 25.000 m3/h

CENTRALE SEGMENTOWE —standardowe
—fy ; MEKAR

23MK — stojace, szeroki zakres konfiguracji, wydajnos¢ do 100.000 m3/h; dowolna konfiguracja

CENTRALE SEGMENTOWE —wykonanie specjalne

MEKAR

23MK — stojace, szeroki zakres konfiguracji, wydajnos¢ do 100.000 m3/h; wykonanie specjalne: przeciwwybuchowe,
higieniczne, chemoodporne, kwasoodporne itd. Szeroki asortyment akcesoriow, w tym: nawilzacze, lampy UV, elektrofiltry,
filtry weglowe, antysmogowe itp.

CENTRALE BASENOWE

MEKAR

23MK POOL - szeroka gama akcesoriow, wydajnos¢ do 100.000 m3/h, zabezpieczone antykorozyjnie

<=0 HILUX
. Sz HHNS -z wbudowang pompa ciepfa, wydajno$c¢ do 31.500 m3/h, zabezpieczone antykorozyjnie; PLUG&PLAY

CENTRALE NAWIEWNE PODWIESZANE

/7
o oMy MR

b s 31MK — szeroki zakres konfiguracji, mozliwos¢ specjalnego wykonania; wydajnos¢ do 8.100 m3/h

LMF

FSM — standardowa budowa; wydajno$¢ do 6.500 m3/h

AGREGATY SKRAPLAJACE

' Agregaty skraplajgce z modutem AIRKIT do komunikacji z centralg wentylacyjng
. e do 17 kW mocy chtodniczej

KOMPAKTOWE JEDNOSTKI TYPU ROOFTOP

=

T ~

I | HILUX

& l ’ HRTE — jednostki wyposazone w rewersyjna pompe ciepta, wydajnos¢ do 46.000 m3/h, moc chtodnicza do 300 kW;
| opcja: nagrzewnica wodna, elektryczna, gazowa

alexapolska.pl



CENNIK URZADZEN 2020
KLIMAKONWEKTORY —standardowe

— MEKAR
= AIR, VCE, VB, SLIM —kanatowe, przypodtogowo-podsufitowe (z obudowsa lub bez)
ey LIGHT — kasetonowe

TOUCH —scienne

HILUX

HKH — przypodtogowo-podsufitowe
HKT — kanatowe

HKD, HKA — kasetonowe

HKG — scienne

KLIMAKONWEKTORY — wykonanie specjalne
- !»y MEKAR
= FRESH, UTC —kanatowe o wysokim sprezu i duzej mocy
24 MK — jednostka przemystowa o duzej mocy, indywidualna konfiguracja

AIR HY — wykonanie higieniczne; kanatowe, przypodtogowo-podsufitowe (z obudowa lub bez) — certyfikat TUV
| L LIGHT HY — wykonanie higieniczne, kasetonowe — certyfikat TUV

KLIMAKONWEKTOR ZINTEGROWANY Z REKUPERATOREM

MEKAR
DOUBLE — wielofunkcyjne urzadzenie chtodzaco-grzejaco-wentylacyjne, do 5,7 kW mocy chtodniczej

Najciekawszy produkt 2018 - targi Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja

AGREGATY WODY LODOWE)J

MEKAR

PICO —do 65 kW mocy chfodnicze;
PERFORMO —do 300 kW mocy chtodniczej
MULTIPOWER —do 1 MW mocy chfodniczej
GREENPOWER —do 1,7 MW mocy chtodnicze]

HILUX
|
! = | HC—moc chtodnicza 30 kW, 60 kW lub 9o kW, mozliwos¢ faczenia jednostek (max. 960 kW)
= % " HGC—moc chtodnicza do 16 kW

POMPY CIEPEA

MEKAR
I OPTIMO-AE—- monoblok do instalacji zewnetrznej, chtodzony powietrzem; mozliwos¢ faczenia jednostek (max. 1,5MW)
OPTIMO-GS — monoblok wewnetrzny, praca z dolnym zrodtem ciepta
- HILUX
i | HHA — wersja split, do 16 kW mocy grzewczej; czynnik chtodniczy R410a lub R32
% ' HHC — wersja monoblok, do 16 kW mocy grzewczej; czynnik chfodniczy R410a lub R32

SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYINEJ

HILUX
CMC —do 230 kW mocy chtodniczej

alexapolska.pl



CENNIK URZADZEN 2020

CENTRALE KOMPAKTOWE

HRH, HRS

300 m3/h —5.000 m3/h

Q:

2018

YA  ErP
RS485 /

Centrale wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”, fabrycznie okablowane Aluminiowy wymiennik przeciwpradowy o wysokiej sprawnosci odzysku ciepfa
Zintegrowana automatyka zamontowana w centrali n>85% (HRH) oraz n>94% (HRS)

Konstrukcja samonosna z panelem typu sandwich grubosci 25mm, Filtry F5,F7 w standardowym wyposazeniu

aw przypadku najwiekszego modelu 42mm, Wentylatory EC

@6

Izolacja z wetny mineralnej o gestosci gokg/m3
Wersja pionowa lub pozioma, lewa lub prawa

HRH
podwieszana HRH 5 HRH 10 HRH 15 HRH 20 HRH 30 HRH 40 HRH 50
Wydajnosé¢ [m3/h] 500 850 1500 2000 2900 4000 5000

Centrala bazowa 2 894,00 € 3107,00 € 4 606,00 € 5363,00 € 7312,00 € 8302,00 € 12322,00 €
Centrala z nagrzewnica elektryczna 3352,00 € 3580,00 € 5147,00 € 6 028,00 € 8 044,00 € 9 106,00 € 13 210,00 €
Centrala z nagrzewnicg / chtodnicg wodna 339800 € 3737,00 € 5 429,00 € 6 275,00 € 8 423,00 € 9 525,00 € 14 380,00 €
Centrala z wymiennikiem freonowym 3 470,00 € 3814,00 € 5 510,00 € 6 360,00 € 8 512,00 € 9 616,00 € 14 023,00 €

Wydajnos¢ [m3/h] 500 850 1500 2000 2900 4000 5000
Centrala bazowa 2 930,00 € 3143,00 € 4 661,00 € 5 418,00 € 7372,00 € 8355,00 € 12 441,00 €
Centrala z nagrzewnica elektryczng 3388,00€ 3 616,00 € 5202,00 € 6 083,00 € 8104,00 € 9 159,00 € 13329,00 €
Centrala z nagrzewnicg / chtodnicg wodna 3 476,00 € 3816,00 € 5521,00 € 6 365,00 € 8 541,00 € 9 619,00 € 13 705,00 €
Centrala z wymiennikiem freonowym 3548,00 € 3892,00 € 5602,00 € 6 450,00 € 8 630,00 € 9 710,00 € 14 203,00 €
HRS
podwieszana HRS 5 HRS 10 HRS 15 HRS 20 HRS 30 HRS 40 HRS 50

Wydajnos¢ [m3/h] 500 850 1500 2000 2900 4000 5000

Centrala bazowa 3114,00 € 3356,00 € 4 935,00 € 5822,00 € 7916,00 € 8 965,00 € 12 566,00 €
Centrala z nagrzewnica elektryczng 3572,00 € 3829,00 € 5 476,00 € 6 487,00 € 8 648,00 € 9 769,00 € 13 454,00 €
Centrala z nagrzewnicg / chtodnicg wodna 3659,00 € 4 037,00 € 5836,00 € 6 818,00 € 9 119,00 € 10 285,00 € 14 624,00 €
Centrala z wymiennikiem freonowym 3731,00 € 4 113,00 € 5918,00 € 6 904,00 € 9 208,00 € 10377,00 € 14 276,00 €
stojgca HRS-V 10 HRS-V 20

Wydajnos¢ [ma/h] 500 850 1500 2000 2900 4000 5000
Centrala bazowa 3150,00 € 3392,00 € 4 988,00 € 5875,00 € 7970,00 € 9 019,00 € 12 688,00 €
Centrala z nagrzewnica elektryczng 3 608,00 € 3865,00 € 5529,00 € 6 540,00 € 8702,00 € 9823,00€ 13 576,00 €
Centrala z nagrzewnicg / chtodnicg wodna 3737,00 € 4 115,00 € 592500 € 6 904,00 € 9 231,00 € 10 381,00 € 13952,00 €
Centrala z wymiennikiem freonowym 3809,00 € 4 191,00 € 6 007,00 € 6 989,00 € 9 319,00 € 10 472,00 € 14 450,00 €
AKCESORIA HRH/HRS (cena za 1 szt.) 5 10 15 20 30 40 50
Przepustnica 87,00 € 98,00 € 115,00 € 173,00 € 192,00 € 235,00 € 301,00 €
Przytacze elastyczne 55,00 € 63,00 € 78,00 € 101,00 € 114,00 € 130,00 € 161,00 €
Przytacze na kanat okragty 43,00 € 46,00 € 48,00 € 52,00 € 61,00 € 63,00 € 82,00 €
Zawdr 3 drogowy z sitownikiem 170,00 € 170,00 € 250,00 € 250,00 € 375,00 € 375,00 € 375,00 €
Sitownik przepustnicy (ON/OFF) 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 €
Regulator statego cisnienia przeptywu 111,00 € 111,00 € 111,00 € 111,00 € 111,00 € 111,00 € 111,00 €
Czujnik jakosci powietrza (CO,) 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 €
Panel dotykowy 7" 249,00 €
Panel dotykowy 10” Cena na zapytanie

alexapolska.pl



CENTRALE UNIWERSALNE

HRC

250 m3/h — 4.000 m3/h

o= @

Centrale wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”, fabrycznie okablowane;
Zintegrowana automatyka zamontowana w centrali,

Konstrukcja samonosna z panelem typu sandwich o grubosci 22mm;
Izolacja z wetny mineralnej o gestosci go kg/m?

na Scianie lub bezposrednio na posadzce

Wydajnos¢ [m3/h]
Centrala bazowa

Centrala z nagrzewnicg elektryczng

Centrala z nagrzewnicg / chtodnicg wodna

AKCESORIA HRC (cena za1szt.)
Wstepna nagrzewnica elektryczna
Wtérna nagrzewnica elektryczna
Wewnetrzna nagrzewnica wodna
Zawdr 3 drogowy z sitownikiem
Przepustnica z stownikiem ON/OFF
Przytacze elastyczne

Przytacze do kanatéw okragtych
Czujnik réznicy cisnienia w kanatach
Czujnik jakosci powietrza

Filtr G4 (2 poziom filtracji)

Filtr Fg (2 poziom filtracji)

Zestaw do montazu pionowego
Panel dotykowy 7"

Panel dotykowy 10”

HRCs00
500
2515,00 €
2960,00 €

2879,00 €

HRCs00
453,00 €
445,00 €
364,00 €
175,00 €
297,00 €
61,00 €
45,00 €
114,00 €
1009,00 €
18,00 €
42,00 €

80,00 €

CENNIK URZADZEN 2020

2018

BMS E
RS485 IV

Dowolna zmiana strony obstugowej centrali dzieki mozliwosci obustronnego

montazu wymiennika wodnego oraz zmiany funkcji wentylatoréw oraz

czujnikdw z poziomu sterownika;

Wysoka sprawnosc¢ odzysku ciepta — aluminiowy wymiennik przeciwpradowy o
Uniwersalna konfiguracja — mozliwos¢ instalacji w pionie lub poziomie, pod sufitem, — n>75%;
Filtry F5 i F7 jako standardowe wyposazenie;

Wentylatory EC;

HRC 1000 HRC 1500 HRC2000
850 1500 1900
2736,00 € 4146,00 € 4895,00 €
3193,00 € 4703,00 € 5393,00 €
3139,00 € 4597,00 € 5406,00 €
HRC 1000 HRC 1500 HRC2000
466,00 € 566,00 € 507,00 €
457,00 € 557,00 € 498,00 €
403,00 € 451,00 € 511,00 €
175,00 € 258,00 € 258,00 €
305,00 € 321,00 € 371,00 €
75,00 € 86,00 € 111,00 €
48,00 € 50,00 € 55,00 €
114,00 € 114,00 € 114,00 €
1009,00 € 1009,00 € 1009,00 €
20,00 € 21,00 € 21,00 €
72,00 € 76,00 € 101,00 €
84,00 € 90,00 € 111,00 €

249,00 €

alexapolska.pl

Cena na zapytanie

HRC2300
2200
5285,00 €
5783,00 €
5796,00 €

HRC2300
507,00 €
498,00 €
511,00 €
258,00 €
371,00 €
111,00 €
55,00 €
114,00 €
1009,00 €
21,00 €
101,00 €

111,00 €

HRC 3000
2800
6930,00 €
7576,00 €

7512,00 €

HRC 3000
655,00 €

646,00 €
582,00 €
386,00 €
402,00 €
125,00 €
64,00 €
114,00 €
1009,00 €
21,00 €
131,00 €

128,00 €

HRC 4000
3700
7890,00 €
8736,00 €
8540,00 €

HRC 4000
855,00 €

846,00 €
650,00 €
386,00 €
402,00 €
143,00 €
66,00 €
114,00 €
1009,00 €
21,00 €
124,00 €

128,00 €



CENNIK URZADZEN 2020

CENTRALE STOJACE

FLR, FLS

700m3/h —23.500 m3/h

XX

Centrale wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”, fabrycznie okablowane; ~ Wysokiej sprawnosci odzysk ciepta  FLR> 80% oraz FLS>90%-

Zintegrowana automatyka zamontowana w centralj; wymiennik rotacyjny ,R" lub przeciwpradowy ,S”
Panel typu sandwich o grubosci 42 mm, wypetniony wetng mineralna  Filtry F5 na wyciggu oraz F7 na nawiewie,
wysokiej gestosci, Wentylatory EC firmy Ziehl-Abegg,
FLS centrala z wymiennikiem przeciwpradowym FLS 14 FLS 20 FLS 26 FLS 50 FLS 92 FLS 144 FLS 205
Wydajnos¢ [m3fh] 1200 2100 2600 4800 7700 11400 13200
Centrala bazowa 7898,00 € 9 848,00 € 11229,00 € 15707,00 € 21 694,00 € 31016,00 € 35621,00 €
FLR centrala z wymiennikiem obrotowym FLR 14 FLR 20 FLR26 FLR 50 FLR 92 FLR 144 FLR 205
Wydajnos¢ [m3fh] 1200 2100 2900 5700 9500 13500 16500
Centrala bazowa 8 598,00 € 10 364,00 € 11326,00 € 13 417,00 € 18 814,00 € 25382,00 € 27 491,00 €
AKCESORIA FLS/FLR (cena za 1 szt.) 14 20 26 50 92 144, 205
Wstepna grzatka elektryczna - duza moc 949,00 € 1138,00 € 1233,00 € 1774,00 € 2 693,00 € 3326,00 € 5 581,00 €
Wtdrna grzatka elektryczna - duza moc 949,00 € 1138,00 € 1233,00 € 1774,00 € 2693,00 € 3326,00 € 5 581,00 €
Wstepna grzatka elektryczna - standard 917,00 € 945,00 € 962,00 € 1508,00 € 1641,00 € 2152,00 € 2 561,00 €
Wtérna grzatka elektryczna - standard 917,00 € 945,00 € 962,00 € 1508,00 € 1641,00 € 2152,00 € 2 561,00 €
Nagrzewnica wodna z zaworem 3 drogowym * 689,00 € 740,00 € 872,00 € 1118,00 € 1525,00 € 3201,00 € 4 429,00 €
:Ztgj;ov\\,,v);nr:e(;rr]ziii\g/oc(:]?:g;eﬁiz:)worem 1821,00 € 2 084,00 € 2 269,00 € 2 995,00 € 3857,00 € 6 303,00 € 6 808,00 €
Dach do modutu wodnego 40,00 € 50,00 € 60,00 € 78,00 € 98,00 € 116,00 € 116,00 €
Komora mieszania z sitownikami ON/OFF 2682,00€ 2722,00 € 2 773,00 € 3259,00 € 3758,00 € £4 110,00 € 5 408,00 €
Komora mieszania z stownikami modulowanymi 2 242,00 € 2 281,00 € 2332,00 € 2 819,00 € 3318,00 € 3670,00 € 4 968,00 €
Dach do komory mieszania 48,00 € 60,00 € 71,00 € 117,00 € 176,00 € 211,00 € 211,00 €
Przepustnica z sitownikiem ON/OFF 389,00 € 410,00 € 421,00 € 537,00 € 606,00 € 721,00 € 802,00 €
Dodatkowy filtr klasy F6 55,00 € 55,00 € 72,00 € 84,00 € 228,00 € 340,00 € 479,00 €
Filtry F7 na wyciagu 43,00 € 43,00 € 58,00 € 67,00 € 180,00 € 269,00 € 379,00 €
Filtry kieszeniowe F8 na nawiewie 49,00 € 49,00 € 66,00 € 76,00 € 207,00 € 308,00 € 436,00 €
Ostona wyrzutni/czerpni 203,00 € 222,00 € 242,00 € 301,00 € 359,00 € 419,00 € 541,00 €
Potgczenia elastyczne 149,00 € 166,00 € 182,00 € 233,00 € 284,00 € 336,00 € 451,00 €
Dach do jednostki bazowej 115,00 € 142,00 € 193,00 € 273,00 € 377,00 € 450,00 € 486,00 €
Czujnik jakosci powietrza CO2 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 €
Przetwornik statego wydatku 262,00 € 262,00 € 262,00 € 262,00 € 262,00 € 262,00 € 262,00 €
Przetwornik statego cisnienia 213,00 € 213,00 € 213,00 € 213,00 € 213,00 € 213,00 € 213,00 €
Higrostat pokojowy 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00 €
Higrostat kanatowy 411,00 € 411,00 € 411,00 € 411,00 € 411,00 € 411,00 € 411,00 €
Panel dotykowy 7" 249,00 €
Panel dotykowy 10" Cena na zapytanie

* - dostepne tylko dla modelu FLR

alexapolska.pl



CENNIK URZADZEN 2020

CENTRALE Z POMPA CIEPEA

RFH, RFD, RFM

300m3/h — 4.000 m3/h

; ' B¢ P'Tg& BMS Web
\ i, Pla
( In@er d RS485 Server
Zintegrowana automatyka fabrycznie zamontowana w centrali; Filtry Fs, F7,
Whbudowany system pompy ciepfa: Wentylatory EC
Sprezarki hermetyczne DC Inverter Centrala RFD posiada mozliwos¢ osuszania powietrza w trybie
Elektroniczny zawor rozprezny, recyrkulacji oraz mozliwo$¢ odzysku ciepta do instalacji CWU,
Zawor 4 drogowy (rewersyjny) chtodzenie- grzanie, Kompaktowa budowa, umozliwiajaca montaz nad sufitem
Presostaty wysokiego i niskiego cisnienia, podwieszanym

Odzysk ciepta — wymiennik krzyzowy, efektywnos¢ >70%

RFH z wbudowang pompg ciepta DC Inverter

Wydajnosé [m3/h] 500 1300 2400 3600
Centrala bazowa 7898,00 € 9848,00€ 11229,00 € 15 707,00 €
AKCESORIA (cena za 1szt.)
Wtérna nagrzewnica elektryczna 499,00 € 564,00 € 770,00 € 840,00 €
Dodatkowy filtr Fg 23,00 € 31,00 € 46,00 € 60,00 €
Dodatkowy modut wodny (grzanie/chtodzenie) 1154,00 € 1257,00 € 1516,00 € 2616,00 €
Zewnetrzny bypass 1162,00 € 1244,00 € 1294,00 € 1434,00 €
Przepustnica 95,00 € 119,00 € 157,00 € 194,00 €
Sitownik przepustnicy ON/OFF 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 €
Czujnik jakosci powietrza CO2 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 €
Przytacze elastyczne 74,00 € 115,00 € 119,00 € 148,00 €
Stopki do montazu na ziemi 45,00 € 66,00 € 66,00 € 66,00 €
Wydajnos¢ [m3/h] 500
Centrala bazowa 10 808,00 €
AKCESORIA (cena za 1 szt.)
Dodatkowy filtr Fg 23,00 €
Czujnik jakosci powietrza CO2 980,00 €
Przytgcze elastyczne 74,00 €
Stopki do montazu na ziemi 45,00 €

RFM z wbudowana pompg ciepta ON-OFF

Wydajnos¢ [m3fh] 900 1400 2000 2600 3300 4000

Centrala bazowa 6 513,00 € 6982,00 € 8 255,00 € 8963,00€ 10 072,00 € 11120,00 €
AKCESORIA (cena za1szt.)

Dodatkowy filtr powietrza M6 95,00 € 95,00 € 172,00 € 172,00 € 249,00 € 249,00 €
Dodatkowy filtr powietrza F7 114,00 € 114,00 € 238,00 € 238,00 € 293,00 € 203,00 €
Silnik wentylatora EC 1135,00 € 1196,00 € 1179,00 € 1128,00 € 1820,00 € 1506,00 €
Przepustnica 133,00 € 133,00 € 143,00 € 143,00 € 187,00 € 187,00 €
Potgczenie elastyczne 100,00 € 100,00 € 119,00 € 119,00 € 155,00 € 155,00 €
Sitownik przepustnicy 304,00 € 304,00 € 304,00 € 304,00 € 304,00 € 304,00 €

alexapolska.pl



CENNIK URZADZEN 2020

CENTRALE Z POMPA CIEPEA

HPR/H/S

700m3/h — 23.000 m3/h

@ QD=

Zintegrowana automatyka zamontowana w centrali
Rama z aluminium anodyzowanego, panel typu sandwich o grubosci 42mm,
izolacja wetna mineralna gestosc gokg/m3
Whbudowany system pompy ciepta:
Sprezarki hermetyczne DC INVERTER,
Elektroniczny zawor rozprezny,
Zawor 4 drogowy (rewersyjny),
Presostaty wysokiego i niskiego cisnienia,

Plug& BMS Web
W RS485 Server

Wysokiej sprawnosci odzysk ciepta (HPH>70%; HPR>80%, HPS>90%6) — wymiennik
obrotowy lub przeciwpradowy

Filtry F5 na wyciagu oraz F7 na nawiewie,

Wentylatory EC,

Centrala z wbudowang pompa ciepta i wymiennikiem przeciwpragdowym o sprawnosci >70%;

HPH HPH 35 HPH 50 HPH 8o HPH 92 HPH 144 HPH205 HPH 250
Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 3000 5200 7300 9500 13000 17000 21000
Centrala bazowa Cena na zapytanie

Centrala z wbudowang pompa ciepta i wymiennikiem obrotowym o sprawnosci >80%;

HPR HPR 35 HPR 50 HPR 8o HPR 92 HPR 144 HPR 205 HPR 250
Wydajno$¢ nominalna [m3/h] 3000 5200 7300 9500 13000 18000 22000
Centrala bazowa Cena na zapytanie

Centrala z wbudowang pompa ciepta i wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci >9o%;

HPS HPS 35 HPS 5o HPS 8o HPS 92 HPS 144 HPS 205 HPS 250
Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 2800 4500 6200 8100 11000 14000 17500

Centrala bazowa Cena na zapytanie

AKCESORIA HPH/HPR/HPS

Wstepna nagrzewnica elektryczna modulowana

Wtdrna nagrzewnica elektryczna modulowana

Wstepna nagrzewnica wodna z zaworem 3 drogowym

Wtdrna nagrzewnica wodna z zaworem 3 drogowym

Sekcja wymiennika wodnego z zaworem 3 drogowym (grzanie/chtodzenie)
Dach do modutu wodnego

Komplet ttumikéw

Przepustnica z sitownikiem ON/OFF

Zestaw szybkiego podgrzewu powietrza - elektryczny

Zestaw szybkiego podgrzewu powietrza - wodny

Dodatkowy filtr kompaktowy Fg na nawiewnie

Cena na zapytanie

Ostona wyrzutnifczerpni

Potaczenia elastyczne

Dach do jednostki bazowe;]

Zestaw do osuszania powietrza dla modelu 92 i mniefszych, ze strong obstugowq prawg
Czujnik jakosci powietrza CO2

Regulator statego wydatku centrali

Regulator statego ciénienia przeptywu

Sterownik nascienny

Panel dotykowy

alexapolska.pl



CENNIK URZADZEN 2020

CENTRALE SEGMENTOWE — wykonanie standardowe % M EKAR® @%‘ggjﬁ&%

—WkaI’]aﬂiESpeCJame AIR HANOLING UNITS
—wykonanie basenowe

23MK

1.000m3/h —100.000 m3/h

00860

Wydajnos¢ do 100.000 m3/h Wentylatory EC — petna regulacja wydajnosci przy znacznym ograniczeniu
Zgodno$¢ z ErP 2018, certyfikacja Eurovent, TUV, PZH, DIN, poboru mocy

Obudowa: panel sandwich, o grubosciizolacji 25mm, 6omm lub 100 mm,  Automatyka zewnetrzna dostosowana do potrzeb Klientéw

wewnetrzna izolacja poliuretan lub wetna

Centrala segmentowa 23MK
Wydajno$¢ nominalna [m3/h] 1.000 — 100.000
Centrala bazowa z wymiennikiem obrotowym Cena na zapytanie
Centrala z wymiennikiem przeciwpradowym Cena na zapytanie
Centrala z wymiennikiem glikolowym Cena na zapytanie

OPCJE SPECJALNEGO WYKONANIA

Przeciwwybuchowe ATEX (Ex) Basenowe 23MK-POOL Higieniczne 23MK-HY Chemoodporne

AKCESORIA

Nagrzewnica elektryczna, wodna, gazowa lub freonowa
Chiodnica wodna, freonowa, chtodzenie adiabatyczne
Nawilzacz parowy, wodny — montowany w sekgji centrali
Filtry w klasie G4-H14

Filtry weglowe, Elektrofiltry

Uktad ozonowania

Oswietlenie wewnatrz sekcji centrali

Komora mieszania

Cena na zapytanie

Wymiennik obrotowy higroskopijny
Thumiki dostepne w sekcji centrali
Przepustnice z sifownikami
Potaczenia elastyczne

Dach dla jednostki zewnetrznej
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CENNIK URZADZEN 2020

CENTRALE BASENOWE

HHNS

3.200m3/h —32.000 m3/h

Wydajnos¢ osuszania do 200 kg/h wedtug VDI 2089 Zintegrowana automatyka (PLUG&PLAY), zbudowana na sterowniku

Mozliwos¢ wykonania wymiennika z polipropylenu swobodnie  programowalnym  Carel,  posiadajagca  dedykowane

Wymiennik  krzyzowy jak i cata centrala s3 zabezpieczone oprogramowanie, wyposazona w funkcje:

antykorozyjnie Tryby pracy —w cyklu osuszania — kilka scenariuszy pracy,

Uktad sprezarkowy z czynnikiem R410A, elektroniczny zawdr Kontrola wilgotnosci i temperatury,

rozprezny, sprezarki Scroll Sygnalizacja btedow i alarmow,

W standardzie nagrzewnica wodna Kontrola wszystkich elementow pracy uktadu.
HHNS 032 041 051 063 080 100 125 160 180 200 252 315
Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 3200 4100 5100 6300 8000 10000 12500 16000 18000 20000 25200 31500
Centrala bazowa Cena na zapytanie

CENTRALE NAWIEWNE

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

31MK

1.000m3/h —8.1200 m3/h

' - -

Mozliwa wersja nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym Wentylatory EC — petna regulacja wydajnosci przy znacznym ograniczeniu
Wydajnos¢ wersji nawiewne] do 8.100 m3/h, wersji nawiewno- poboru mocy,
wywiewnej do 6.300 m3/h Automatyka zewnetrzna dostosowana do potrzeb Klientow
Centrala w 10 rozmiarach o wysokosci 410 mm lub 560 mm
Obudowa: panel sandwich o grubosci 25 mm Mozliwe dowolne wykonanie: standardowe lub chemoodporne,
Filtry klasy G4 —H14 nietypowe rozwigzania na zapytanie

Centrala podwieszana 31MK

Wydajnos¢ nominalna [m3/h] 1.000 —8.100 m3/h

Centrala bazowa Cena na zapytanie

AKCESORIA

Nagrzewnica elektryczna, wodna, freonowa

Chtodnica wodna, freonowa

Nawilzacz parowy, wodny — montowany w sekcji centrali
Filtry w klasie G4-H14

Filtry weglowe, Elektrofiltry

Cena na zapytanie

Wymiennik obrotowy jako dodatkowa sekcja centrali wersja nawiewno-wywiewna
Ttumiki dostepne w sekgji centrali

Przepustnice z sitownikami, potaczenia elastyczne
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CENNIK URZADZEN 2020

CENTRALE NAWIEWNE

FSM 1

6oom3/h — 6.500 m3/h

X X%

Obudowa wykonana ze stalowych paneli typu "sandwich” z wypetnieniem zizolacji ~ Wymiennik wodny wykonany z miedzianych rurek oraz aluminiowych lameli
termicznej i akustycznej o grubosci 20 mm lub 20 mm w zaleznosci od modelu Wentylatory odsrodkowe z silnikami 3- biegowymilub wentylatory z silnikiem EC
Filtry kasetonowe klasy G4 w standardzie Urzadzenie wyposazone jest w szafke sterownicza

Peten dostep inspekcyjny od dotu urzadzenia

FSM 10 FSM 20 FSM 30 FSM 40 FSM 5o FSM 60
Wydajnos¢ maksymalna [m3/h] 1000 2000 3600 4200 5100 6500
Jednostka z wymiennikiem wodnym 2 rzedowym 1352,00 € 1610,00 € 2016,00 € 2377,00 € 2699,00 € 3229,00 €
Jednostka z wymiennikiem wodnym 4 rzedowym 1450,00 € 1764,00 € 2296,00 € 2659,00 € 3075,00 € 3554,00 €
Jednostka z wymiennikiem wodnym 6 rzedowym 1509,00 € 1819,00 € 2423,00 € 2882,00 € 3249,00 € 3958,00 €
Jednostka z wymiennikiem wodnym 4+2 rzedowym 1670,00 € 2069,00 € 2597,00 € 3058,00 € 3651,00 € 4211,00 €
Jednostka z wymiennikiem wodnym 6+2 rzedowym 1728,00 € 2124,00 € 2723,00 € 3281,00€ 3825,00 € 4616,00 €
Jednostka z wymiennikiem 4 rzedowym + nagrzewnica elektryczna 1701,00 € 2044,00 € 2611,00 € 2998,00 € 3432,00 € 3962,00 €
Jednostka z wymiennikiem 6 rzedowym + nagrzewnica elektryczna 1759,00 € 2098,00 € 2738,00 € 3221,00 € 3606,00 € 4367,00 €
Jednostka z wymiennikiem wodnym 4 rzedowym + separator kropel 1524,00 € 1883,00 € 2456,00 € 2848,00 € 3329,00 € 3835,00 €
Jednostka z wymiennikiem wodnym 6 rzedowym + separator kropel 1538,00 € 1938,00 € 2582,00 € 3069,00 € 3503,00 € 4241,00 €
Jednostka bazowa bez wymiennikéw 1133,00 € 1305,00 € 1715,00 € 1979,00 € 2122,00 € 2572,00 €
Jednostka z nagrzewnicg elektryczng - 1 stopnien wydajnosci 1383,00 € 1585,00 € 2030,00 € 2318,00 € 2479,00 € 2981,00 €
Jednostka z nagrzewnicg elektryczng - 2 stopnie wydajnosci 1634,00 € 1864,00 € 2345,00 € 2655,00 € 2837,00 € 3390,00 €
Jednostka z nagrzewnicg elektryczng - 3 stopnie wydajnosci 1885,00 € 2144,00 € 2660,00 € 2994,00 € 3193,00 € 3799,00 €
Jednostka z wymiennikiem freonowym (DX) 1549,00 € 1889,00 € 2487,00 € 2928,00 € 3370,00 € 3992,00 €
Jednostka z wymiennikiem freonowym (DX) + nagrzewnica elektryczna 1799,00 € 2151,00 € 2803,00 € 3267,00 € 372800 € 44,02,00 €
Jednostka z wymiennikiem freonowym (DX) + separator kropel 1623,00 € 2007,00 € 2647,00 € 3117,00 € 3625,00 € £4275,00 €
AKCESORIA FSM (cena za 15zt.) 10 20 30 40 50
Modut nagrzewnicy wodnej 727,00 € 847,00 € 896,00 € 1006,00 € 1255,00 €
Modut nagrzewnicy elektrycznej - 1 stopien 536,00 € 599,00 € 632,00 € 686,00 € 805,00 €
Modut nagrzewnicy elektrycznej - 2 stopnie 716,00 € 813,00 € 859,00 € 960,00 € 1080,00 €
Modut nagrzewnicy elektrycznej - 3 stopnie 864,00 € 992,00 € 1051,00 € 1201,00 € 1320,00 €
Filtr kompaktowy F6 128,00 € 191,00 € 253,00 € 315,00 € 315,00 €
Filtr kieszeniowy F6 479,00 € 643,00 € 745,00 € 830,00 € 950,00 €
Filtr kieszeniowy F7 412,00 € 543,00 € 611,00 € 663,00 € 783,00 €
Filtr kieszeniowy F8 415,00 € 547,00 € 616,00 € 670,00 € 789,00 €
Komora mieszania z 2 przepustnicami 557,00 € 653,00 € 853,00 € 881,00 € 1108,00 €
Przepustnica 128,00 € 167,00 € 258,00 € 280,00 € 335,00 €
Kratka wlotowa powietrza 89,00 € 126,00 € 162,00 € 186,00 € 205,00 €
Kratka nawiewna 108,00 € 139,00 € 195,00 € 218,00 € 236,00 €
Komora rozdzielajgca powietrze 306,00 € 337,00 € 357,00 € 363,00 € 481,00 €
Puszka rozprezna z przytaczami okragtymi 348,00 € 425,00 € 467,00 € 496,00 € 589,00 €
Pofgczenie elastyczne 106,00 € 140,00 € 184,00 € 204,00 € 228,00 €
Modut nawilzacza powietrza - ztoze 655,00 € 744,00 € 878,00 € 1007,00 € 1210,00 €
Modut nawilzacza powietrza - parowy 621,00 € 688,00 € 729,00 € 847,00 € 957,00 €
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CENNIK URZADZEN 2020

CENTRALE NAWIEWNE

FSM e

60om3/h —6.500 m3/h L LA

X X%

Obudowa wykonana ze stalowych paneli typu "sandwich” z wypetnieniem zizolacji ~ Wymiennik wodny wykonany z miedzianych rurek oraz aluminiowych lameli
termicznej i akustycznej o grubosci 10 mm lub 20 mm w zaleznosci od modelu Wentylatory odsrodkowe z silnikami 3- biegowymilub wentylatory z silnikiem EC
Filtry kasetonowe klasy G4 w standardzie Urzadzenie wyposazone jest w szafke sterownicza

Peten dostep inspekcyjny od dotu urzadzenia

AKCESORIA FSM (cena za 1 szt.) c.d. 10 20 30 40 50
Modut z ttumikiem hatasu 703,00 € 818,00 € 903,00 € 1077,00 € 1191,00 €
Wentylator EC 685,00 € 685,00 € 1441,00 € 1441,00 € 1485,00 €
Regulator predkosci dla wentylatora EC (potencjometr) 74,00 € 74,00 € 74,00 € 74,00 € 74,00 €
Regulator predkosci 3 biegowy 41,00 € 41,00 € 41,00 € 41,00 € 41,00 €
Sterownik nascienny standardowy 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 €
Zewnetrzny czujnik temperatury dla sterownika nasciennego 28,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00 €
Sitownik do zaworu 3 drogowego 289,00 € 307,00 € 336,00 € 399,00 € 399,00 €
Uktad sterowania z obstugg wszystkich funkgji 1138,00 € 1138,00 € 1138,00 € 1138,00 € 1138,00 €
Ptynna regulacja pracy wentylatora 259,00 € 259,00 € 259,00 € 259,00 € 428,00 €
Sitownik z zaworem 3 drogowym dla wymiennika 2 rzedowego 392,00 € 392,00 € 401,00 € 446,00 € 483,00 €
Sitownik z zaworem 3 drogowym dla wymiennika 4 rzedowego 392,00 € 414,00 € 446,00 € 446,00 € 492,00 €
Sitownik z zaworem 3 drogowym dla wymiennika 6 rzedowego 380,00 € 401,00 € 446,00 € 492,00 € 492,00 €
Presostat filtra 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Sitownik ON/OFF do przepustnicy 304,00 € 304,00 € 304,00 € 304,00 € 304,00 €
Elektrozawor 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 €
Czujnik wilgotnosci pokojowy 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00 € 199,00 €
Czujnik wilgotnosci kanatowy 411,00 € 411,00 € 411,00 € 411,00 € 411,00 €
Defrost dla nagrzewnicy wodnej 128,00 € 128,00 € 128,00 € 128,00 € 128,00 €
Czujnik jakosci powietrza 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00 €
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AGREGATY SKRAPLAJACE

Agregaty skraplajace

z modutem AIR KIT do komunikacji z centrala wentylacyjna

1—18 kW

Ptynna regulacja wydajnosci - sterowanie sygnatem z centrali wentylacyjnej za ~ Modut sterujacy AIR KIT pozwala na podtaczenie jednostki agregatu
pomoca modutu AIR KIT skraplajgcego o dowolnej mocy z chtodnica/nagrzewnica freonowa
zlokalizowana w centrali wentylacyjnej. Funkcje modutu AIR KIT:

C ik chtodniczy R
Zynnik chiodniczy k32 - aktywacja trybow pracy chtodzenie/grzanie

- bezstopniowa regulacja wydajnosci za pomoca sygnatu o-10V
- system fagodnego rozruchu ,soft start”

- petna kontrola agregatu skraplajacego

- diagnostyka btedow

- przekazywanie sygnatu ,DEFROST” do szafy sterowniczej

- przekazywanie sygnatu ,ALARM" do szafy sterowniczej

Inwerterowa sprezarka z funkcja tagodnego rozruchu
Rewersyjny ukfad chtodniczy/grzewczy

Ptynna zmiana wydajnosci chtodzenia i grzania na podstawie aktualnego
zapotrzebowania przekazywanego przez sterowanie centrali

Agregaty skraplajgce z modutem AR KIT

Model 2,6 3,5 53 7 10 12 14 18

Moc chtodzenia/grzania 2,6/2,9kW 3,5/3,5kW 5,3/5,6 kW 7,0/7,4 kW 10,5/11,2 kW 12,1/13,5kW 13,6/159kW  157/18,2 kW
Wersja zasilania 230V-1f-50Hz 3350,00 7t 3 550,00 zt 5950,00 7t 8 000,007t 11.900,00 7t -

Wersja zasilania 400V-3f-50Hz - - - - 12 250,00 zt 13 000,00 zt 13 750,00 zt 14 500,00 7t

PRZYKEAD PODEACZENIA AGREGATU SKRAPLAJACEGO DO CENTRALI Z CHEODNICA / NAGRZEWNICA FREONOWA

MODUE AIR KIT

CENTRALAWENTYLACYINA Z
CHEODNICA [ NAGRZEWNICA
FREONOWA

AGREGAT SKRAPLAJACY
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CENNIK URZADZEN 2020

KOMPAKTOWE JEDNOSTKI TYPU ROOFTOP

HRTE -

30 —300 kW

#

Urzadzenia wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”, fabrycznie Zintegrowana automatyka zamontowana w urzadzeniu — sterownik
okablowane i sprawdzone przed wysytka Carel PCO5+
Panel typu sandwich z wypetnieniem wetng mineralng wysokiej gestosci,  Wentylatory EC skraplacz, gtéwny wentylator AC z falownikiem lub EC
wewnatrz stal ocynkowana, na zewnatrz stal ocynkowana malowana (opcja)
proszkowo, W standardzie tryb freecooling i freeheating
Filtry Fs,

Na zapytanie dostepna wersja ze sprezarkami typu Inverter.

Rooftop HRTE 055 070 090 110 140 180 230 280 345 410 yA)
Moc chtodzenia / grzania [kW] 31/35 39/43 52/56 60/67 80/87 102/111  130/1242 165/180 201/223 233/252 262/284
Centrala bazowa Cena na zapytanie

AKCESORIAHRTE

Podstawa dachowa z wyjsciem pionowym

Podstawa dachowa z wyjsciem poziomym

Podstawa dachowa z wyjsciem pionowym i dodatkowym wentylatorem wyciggowym
Podstawa dachowa z wyjsciem poziomym i dodatkowym wentylatorem wyciggowym
Dodatkowy wentylator wyciggowy

Siatka ochronna skraplacza

Filtr klasy F7 na nawiewie

Nagrzewnica elektryczna standardowa lub wysokiej sprawnosci

Nagrzewnica gazowa

Nagrzewnica wodna

Cena na zapytanie

Kontrola wilgotnosci

Kontrola statej wydajnosci powietrza
Modut rozszerzen wejs¢

Karta BMS BacNET lub Modbus
System kontroli zabrudzenia filtréw
Czujnik jakosci powietrza CO2

Czujnik zadymienia
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CENNIK URZADZEN 2020

KLIMAKONWEKTORY

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

AR, VCE, VB, SLIM o7-12kw

KANAEOWE / PRZYPODEOGOWE / PODSUFITOWE

LIGHT 1,5-10kw TOUCH 1,5-4kw

>
KASETONOWE SCIENNE
4
réady
Jakos¢ potwierdzona certyfikacja Eurovent Klimakonwektory scienne dostepne tylko w wersji 2-rurowe;
Dostepnosc szerokiej gamy akcesoriow i konfiguracji Klimakonwektory kasetonowe z mozliwoscia personalizacji paneli pod katem
Szeroki zakres mocy chtodniczych i grzewczych jednostek koloru i wygladu (materiat wykonania: tworzywo sztuczne lub metal)
Wersje 2 i 4 rurowe Klimakonwektory scienne w standardzie z pilotem zdalnego sterowania
Wentylatory z silnikiem AC lub EC w wykonaniu standardowym oraz ~ Dostepne fabryczne przytacza hydrauliczne zamontowane na urzadzeniu
0 podwyzszonym sprezu Mozliwos¢ komunikacji BMS
Dostepne wymienniki wodne 3-rzedowe i 4-rzedowe oraz dodatkowy
wymiennik 1-rzedowy dla wersji 4-rurowe;
Klimakonwektory AIR mozliwa wersja przypodtogowa, podstropowa lub kanatowa
Modele 2-rurowe AR 10 AR 20 AR 30 AR 40 AR 50 AR 60 AR 70 AIR 8o AR 90 AIR 100
Moc chtodzenia ® kW 053-218  0,84-189 1,05-2,67 1,25-3,63 1,37- 4,60 1,88-4,90 2,27-5,56 2,42-6,00  411-7,48 6,23-8,96
Moc grzania @ kw 0,58-1,77 1,17~ 2,65 1,88-3,50 2,16-518 1,82-6,57 2,73 7,00 377,34 342 -8,58 521-9,63  798-1165
Modele 4-rurowe

Moc chtodzenia ® kW 0,55-1,20 0,79-170 1,02-2,61 1,23-3,56 1,42~ 4,58 184 —4,82 2,06-5,21 2,48-6,23  4,28-832 6,23-8,88
Moc grzania @ kW 0,60-127  074=2,05 1,44-2,91 139-323 175= 4,77 2,34 = 4,97 2,52-548  312-600  456-799 6,14 8,51
Cena netto Cena na zapytanie

Klimakonwektory VCE mozliwa wersja przypodtogowa, podstropowa lub kanatowa

Moc chtodzenia ® kW 0,62-0,89  0,99-1,68 1,28-2,6 1,29-2,77 2,17-3,83 2,44, 24 2,43-4,91  3,02-603  3,21-6,11 5,83-8,31 6,37-11,0  7,15-11,65
Moc grzania @ kW 081344  136-2,51 167323 18537 256474 28515  278-604 369751 383748 752108  84-145  868-1533
Moc chtodzenia ® kW~ 061-087  095-157  124-25 123262 193365 228405 246-509  377-565  307-572  564-80 617100  7,0-1115
Moc grzania @) kW 0,79-1,41  1,36-2,31 1,75-3,17 1,633,177  2,45-421  2,87-4,55  2,81-5,68 3,85-6,7 388701 666-877 7081134 837-12,81
Cena netto Cena na zapytanie

Klimakonwektory VB mozliwa wersja przypodtogowo- podstropowa (wysoko$¢ 410 mm) lub kanatowa (wysokos¢ 392 mm)

Modele 2-rurowe VB o010 VB 020 VB o030 VB o040 VB o050

Moc chtodzenia ® kW 0,69-0,97 0,97-1,96 1,84-2,82 2,28-3,66 3,54-5,23
Moc grzania ® kW 1,01-1,96 1,27-2,47 2,12-332 2,57-4,40 4,05-6,17
Moc chtodzenia @ kw 0,67-0,93 0,92-1,88 177-2,72 2,09-3,53 3,4-5,04
Moc grzania @ kW 0,73-1,13 1,03-3,79 17-2,48 212-3,35 3,26-4,64
Cena netto Cenana zapytanie

Klimakonwektory SLIM mozliwa wersja przypodfogowo- podstropowa lub kanatowa — gtebokos¢ jednostki 157 mm

Modele 2-rurowe SLIM ooo SLIM o010 SLIM o020

Moc chtodzenia @ kW 0,94-1,9 1,56-2,31 1,93-2,73
Moc grzania kW 1,15-2,46 1,96-3,01 2,41-3,5
Moc chtodzenia @ kW 0,71-3,41 134-3,91 1,64-2,29
Moc grzania @) kW 1,28-2,49 1,87-2,66 2,61-3,62
Cena netto Cena na zapytanie
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CENNIK URZADZEN 2020

KLIMAKONWEKTORY

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

AIR, VCE, VB, SLIM o7-12 kw

KANAEOWE / PRZYPODEOGOWE / PODSUFITOWE

LIGHT 1,5-10kw TOUCH 1,5-4kw

KASETONOWE SCIENNE

OO %

Klimakonwektory TOUCH Scienne, pilot zdalnego sterowania oraz zawdr 3 drogowy w standardzie

Modele 2-rurowe TOUCH 1 TOUCH 2 TOUCH 3 TOUCH 4
Moc chtodzenia @ kW 153-1,93 1,81-2,35 23933 2,89-395
Moc grzania ) kW 3,17-4,09 3,85-5,03 5,07-7,48 6,54-8,28
Cena netto Cena na zapytanie

Klimakonwektory Light kasetonowe

Modele 2-rurowe Light 61 Light 62 Light 63 Light 64 Light 65 Light 72
Moc chtodzenia ® kW 1,56-1,84-2,22 1,94-2,43-2,67 2,14-3,05-4,25  2,70-3,65-4,98 3,97-4,66-5,39 4,15-4,95-6,13 5,34-6,61-9,46 534-879-10,87
Moc grzania @ kW 1,9-2,3-2,8 2,3-2,85-3,15 2,51-3,52-4,91 314,15°5,9 4,9-596,5 5,05-6,0-7,65 5,55°7,2-10,4 6,05-10,4-13,5
Cena netto Cena na zapytanie

Modele 4-rurowe Light 81 Light 82 Light 83 Light 83C Light 84 Light 84C Light 91 Light 92 Light 93 Light 94
Moc chtodzenia ® kW 1,61-1,91-2,30 1,86-237-270 1,88-2,51-334 1,97-2,96-3,83  2,37-3,05-3,83 2,63-341-4,40 4,01-4,85-61  2,46-5147,1  4,46-6,56-8,67 506-7,51-9,97
Moc grzania ® kW 2,01-2,6-3,05  2,45-3,053,5  2,45-3,5-4,45 1,91-2,67-33  3154,0-50  239-2,98371 5870-90  63-80-105 6895125 507496
Cena netto Cena na zapytanie
AKCESORIA

Zawor 3 drogowy z sitownikiem

Fabryczny zestaw zawordw z kompletem przytaczeniowym (3 drogowy, balansujacy i odcinajacy ) zamontowane fabrycznie
Sterownik Scienny z pokrettem

Sterownik Scienny z wyswietlaczem standardowy

Cenana
zapytanie

Sterownik $cienny z wySwietlaczem z opcjg BMS
Puszki przytaczeniowe dedykowane klimakonwektory kanatowe

(1) Moc chtodzenia dla temperatury wody 7/12° C; Moc grzania dla temperatury wody 50 . Parametry powietrza w pomieszczeniu 19/27° C WB/DB
(2) Moc grzania dla temperatury wody na wlocie 50° C. Parametry powietrza w pomieszczeniu 20° C DB
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CENNIK URZADZEN 2020

KLIMAKONWEKTORY

HKT 15-11,5kW HKG 1,9— 4,5 kW

KANAEOWE SCIENNE
HKH o0,8-7,5kw HKD, HKA 2-13kw
PRZYPODEOGOWE / PODSUFITOWE KASETONOWE

OB %

Klimakonwektory kanatowe

Modele 2-rurowe HKT2-V200 HKT2-V300 HKT2-V400 HKT2-Vs500 HKT2-V600 HKT2-V8oo HKT2-V1o00 HKT2-Vi200
Moc chtodzenia @ kW 06-136-1,51 081-183-2,03 1,08-2,42-2,69 1,42-2,97-33 1,73-362-4,02  384-4,43-4,92  4,81-555-6,17 5,62-6,48-7,2
Moc grzania ) kW 0,91-2,05-2,27 1,2-2,69-2,99 1,58-356-3,96  2,17-4,54-504  2,61-547-6,07  592-6,83-7,58 7,17-8,27-9,19 8,72-10,1-11,17
Cena netto 1 480,00 zt 1650,00 zt 1700,00 zt 1740,00zt 1850,00 zt 2700,00 zt 2760,00 zt 3120,00 7t

Modele 4-rurowe HKT3-V200F HKT3-V300F HKT3-V400F HKT3-V500F HKT3-V6ooF HKT3-V8ooF HKT3-VioooF HKT3-V1200F
Moc chtodzenia @ kW 08-11-14 1,5-17-2,2 1,5-2,0-2,5 1,9-2,4-3,0 2,5-3,5-4,2 31-4,1-53 3,9-54-67 46-6,5-82
Moc grzania @ kW 14-17-21 2,1-2,6-30 2,5-32-37 3,0-36-4,4 34-4,8-57 4,6-55-6,8 52-6,9-82 6,8-86-101
Cena netto 1900,00 zt 2 098,00 zt 2 168,00 zt 2182,00 7t 2 294,00 z¢ 3300,00 zt 3 550,00 zt 3700,00 zt

B
| , Klimakonwektory przypodtogowo-podsufitowe

Modele 2-rurowe HKH4-Viso  HKH4-V250 HKH4-V300  HKH4-V4o0  HKH4-V450  HKH4-Vsoo HKH4-V6oo  HKH4-V8oo HKH4-V900
Moc chtodzenia @ kW 069-087-115 120-1,50-1,87  1,45-1,97-2,53 1,86-2,60-327 261-288-397 261-361-4,85 3,06-4,01-564 4,00-529-652 4,92-6,08-785
Moc grzania @ kW 0,93-1,06-1,52  1,47-1,91-2,53  189-2,63-345 247349458 3,04-4,03-564 367-512-698  4,54-6,01-823 568758958 6,97-872-11,69
Cena netto 2 020,00zt 2100,00 zt 2320,00 zt 2370,00 7t 2720,00 zt 2760,00 2t 3060,00 zt 3100,00 zt 3140,00 2t

Klimakonwektory kasetonowe pilot zdalnego sterowania w komplecie

Modele 2-rurowe HKD-V300 HKD-V400 HKD-V500 HKA-V60oR  HKA-V750R  HKA-V850R  HKA-Vg5oR  HKA-V1200R  HKA-Vi5ooR
Moc chtodzenia @ kW 175-23-3,02  2,48-307-393 2,67-331-424 352-435-558 363-45-577  43-533-684 416-527-6093  434-532-7,0 6,6-8,09-10,64
Moc grzania @ kW 2,22-30-41  315-4,0-534  34-4,33-577 45-592-76  465-612-785  55-7,25-93  532-735-9,43 555-7,43-9,52 844 -113-14,47
Cena netto 2 800,00 7t 2 850,00 z¢ 2 890,00 zt 3 550,00 z¢ 3 680,00 zt 3940,00 7 3980,00 zt 4 050,00 zt £4.350,00 zt

Modele 4-rurowe HKD-V300F  HKD-V4o00F  HKD-V5o0F HKA-V6ooF  HKA-V750F  HKA-V8soF  HKA-VggoF  HKA-Vi200F HKA-VisooF
Moc chtodzenia @ kW 1,46-1,82-239 18-2,19-2,88 2,04-2,46-3,24 313-377-4,97 3,26-3,94-518 3,33-4,02-529 3,53-4,26-561 5,68-6,85-9,02 6,07-732-9,16
Moc grzania @ kW 1,5-1,91-2,52  18-2,3-303  188-24-316  2,73-3,48-4,58 2,83-36-475 3,0-3,84-505  3,15-4,0-528  4732-551-7,25 4,66-595-7,83
Cena netto 3 440,00 7t 3 480,00 zt 3 500,00 zt 4 200,00 7t 4 240,00 zt 4 300,00zt 4 330,00zt 4,690,002t 47100027t

l Klimakonwektory scienne pilot zdalnego sterowania w komplecie
Modele 2-rurowe HKG-V250B HKG-V300B HKG-V400B HKG-V500B HKG-V600B

Moc chtodzenia @ kW 1,97-2,20-2,37 2,06 -2,90-3,27 2,66 -2,90-3,27 3,05-3,78 - 4,25 3,21-3,95 - 4,45
Moc grzania () kW 2,35-2,85-315 2,49-2,92-3,54 335-3,77 429 3,63~ 4,14 - 5,00 4,18-5,17-5,90
Cena netto 2 580,00 zt 2 600,00 zt 2 620,00 zt 2 930,00 zt 2 960,00 7t
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CENNIK URZADZEN 2020

KLIMAKONWEKTORY

HKT 1,5—11,5 kW

KANAEOWE

HKH 0,8 7,5 kW

PRZYPODtOGOWE [ PODSUFITOWE

AKCESORIA (cena za1szt.)
Zawor 3 drogowy z sitownikiem ON-OFF (dla jednostek 2-rurowych)

HKG 1,9 — 4,5 kW

SCIENNE

HKD, HKA 2-13kw

KASETONOWE

Zestaw dwdch zawordw 3 drogowych z sitownikami ON-OFF (dla jednostek 4-rurowych )

Sterownik $cienny z pokrettem™
Sterownik $cienny z wy$wietlaczem - standardowy™

Sterownik Scienny z wyswietlaczem i mozliwoscig podtaczenia do Wifi oraz BMS (RS 485)

Sterownik $cienny z wyéwietlaczem KJR 10

Sterownik cienny z wyéwietlaczem KJR 29™*

Sterownik centralny (max 64 jednostki)™*

Modut BMS dla 16 jednostek™

Puszki przytgczeniowe dla jednostek kanatowych nieizolowane:
Puszka przytgczeniowa nieizolowana P20o
Puszka przytgczeniowa nieizolowana P300
Puszka przytgczeniowa nieizolowana P400
Puszka przytgczeniowa nieizolowana P500
Puszka przytgczeniowa nieizolowana P6oo
Puszka przytgczeniowa nieizolowana PSoo
Puszka przytgczeniowa nieizolowana P1000
Puszka przytgczeniowa nieizolowana P1200

Puszki przytgczeniowe dla jednostek kanatowych izolowane:
Puszka przytgczeniowa izolowana P20o
Puszka przytgczeniowa izolowana P300
Puszka przytgczeniowa izolowana P400
Puszka przytgczeniowa izolowana P500
Puszka przytgczeniowa izolowana P6oo
Puszka przytgczeniowa izolowana PS8oo
Puszka przytgczeniowa izolowana P10oo
Puszka przytgczeniowa izolowana P1200

(
(
* - Tylko dla jednostek kanatowych i przypodtogowo-podsufitowych
ko _ Tylko dla jednostek kasetonowych i sciennych

*

alexapolska.pl
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219,00zt
429,00zt
153,00 z¢
240,00zt
350,00 zt
163,00 zt
420,00 zt
1150,00 zt
6 105,00 zt

170,00 zt
180,00 zt
200,00 zt
205,00zt
240,00 zt
250,00 zt
260,00 zt
315,00zt

220,00zt
235,00 7t
260,00 7t
265,00 zt
310,00 7t
325,002zt
340,00 zt
410,00 zt

3) Moc chfodzenia dla temperatury wody 7/12° C; Moc grzania dla temperatury wody 56 . Parametry powietrza w pomieszczeniu 19/27° C WB/DB
4) Moc grzania dla temperatury wody na wlocie 50° C. Parametry powietrza w pomieszczeniu 20° C DB



CENNIK URZADZEN 2020

KLIMAKONWEKTORY — WYKONANIE SPECJALNE

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

A|R-Hy 0,5-9 kW

KANAEOWE [/ PRZYPODEOGOWE [/ PODSUFITOWE HIGIENICZNE

LIGHT-Hy 1,5-20kw FRESH, UTC/V, 24MK 2 -60kw

KASETONOWE HIGIENICZNE KANAEOWE / WYSOKI SPREZ

%

reg:ly

Szeroki zakres mocy chtodniczych i grzewczych jednostek Jednostki kanatowe i przypodtogowo-podsufitowe z mozliwoscia zmiany
Jednostki higieniczne z mozliwoscia zastosowania filtrow G lub F7 wymiennikow wodnych w zaleznosci od zapotrzebowania wydajnosci,
Wentylatory z silnikiem AC lub EC dostepne wymienniki 3-rzedowe i 4-rzedowe oraz dodatkowy 1-rzedowy
Model AIR-Hy z niska emisja hatasu — jedne z najcichszych jednostek z wymiennik dla wersji 4-rurowej,
certyfikacja Eurovent Dostepnos¢ szerokiej gamy akcesoriow i konfiguracji,
24MK w wersji pionowe] lub poziomej (stojacej lub podwieszanej), Mozliwos¢ komunikacji BMS

Klimakonwektory AIR-Hy mozliwa wersja przypodtogowa, podstropowa lub kanatowa

Modele 2-rurowe AIR-Hy 10 AIR-Hy 20 AIR-Hy 30 AIR-Hy 40 AIR-Hy 50 AIR-Hy 60 AIR-Hy 70  AIR-Hy 80  AIR-Hy go  AIR-Hy 100
Moc chtodzenia @ kW 0,53-1,18 0,84-1,89 1,05-2,67 1,25-3,63 1,37~ 4,60 1,88 - 4,90 2,27 5,56 2,42~ 6,00 411-7,48 6,23-8,96
Moc grzania @ kW 0,58—1,77 1,17-2,65 1,88-3,50 2,16 -5,18 1,82-6,57 2,73 -7,00 317-7,34 3,42-8,58 5,21-9,63 7,98 —11,65

Modele 4-rurowe

Moc chtodzenia ® kw/ 0,55—1,20 0,79-1,70 1,02-2,61 1,23-3,56 1,42 - 4,58 1,84 —4,82 2,06—-5,21 2,48-6,23 4,28-832 6,23-8,88
Moc grzania @ kW 060-127  074=205  L144—291 139-323 175= 4,77 234=4,97  2,52-548  312-600  4,56-7,99 6,14-851
Cena netto Cena na zapytanie

Klimakonwektory Light-Hy kasetonowe, panel ze stali kwasoodpornej, silnik EC

Modele 2-rurowe Light-Hy 61 Light-Hy 62 Light-Hy 63 Light-Hy 64 Light-Hy 65 Light-Hy 71 Light-Hy 72 Light-Hy 73
Moc chtodzenia @ kW 1,56-1,84-2,22  1,94-2,43-2,67 2,14-3,05-4,25  2,70-3,65-4,98 3,97-4,66-5,39 415495613 534661946  534-879-10,87
Moc grzania @ kW 1,9-2,3-2,8 2,3-2,85-3,15 2,51-3,52-4,91 314,15°5,9 4,9-596,5 5,05-6,0-7,65 5,557,2-10,4 6,05-10,4-13,5
Cena netto Cena na zapytanie

Modele 4-rurowe Light-Hy 81 Light-Hy 82 Light-Hy 83 Light-Hy 83C Light-Hy 84 Light-Hy 84C Light-Hy 91 Light-Hy 92 Light-Hy 93 Light-Hy 94
Moc chtodzenia @ kW 1,61-1,91-2,30 1,86-2,37-2,70 1,88-2,51-334 1,97-2,96-3,83  2,37-3,05-3,83 2,63-3,41-4,40 4,01-4,85-6,1  2,46-514-71  4,46-6,56-8,67 5,06-7,51-9,97
Moc grzania @ kW 2,01-2,6-3,05  2,45-3,053,5 2,45-3,5-4,45 1,91-2,67-33  315-4,0-50  239-2,98-371 5870-90 6380105 6895125 507496
Cena netto Cena na zapytanie

Klimakonwektory Fresh kanatowe wysokiego sprezu, wersja podwieszana lub pionowa - stojaca

Modele 2-rurowe Fresh 1 Fresh 2 Fresh3 Fresh 4 Fresh 5 Fresh 6 Fresh7
Moc chtodzenia @ kw 2,43-3,06 5,19-6,36 5,69-9,7 6,63-12,5 11,81-16,01 13,26 — 26,06 22,02-29,59
Moc grzania @ kw 3,03-3,86 6,65-8,28 7,05-12,53 8,26-16,54 15,33 - 21,37 17,09 — 35,74 20,11- 40,47
Modele 4-rurowe
Moc chtodzenia ® kW 2,52-310 507-597 564-934 6,55-11,94 11,62 -15,21 12,93~ 24,58 21,52-27,35
Moc grzania @ kW 3,88 - 4,71 7,64-893 8,45-13,64 9,91-17,56 17,41 - 22,59 20,04-137,22 32,05 40,69
Cena netto Cena na zapytanie
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CENNIK URZADZEN 2020

KLIMAKONWEKTORY — WYKONANIE SPECJALNE

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

A|R-Hy 0,5-9 kW

KANAEOWE [/ PRZYPODEOGOWE / PODSUFITOWE HIGIENICZNE

LIGHT-Hy 1,5-20kw FRESH, UTC/V, 24MK 2 -60kw

KASETONOWE HIGIENICZNE KANAEOWE / WYSOKI SPREZ
4
reg:ly

Klimakonwektory UTC/UTV kanatowe wysokiego sprezu, wersja podwieszana (UTC) lub pionowa (UTV)

Modele 2-rurowe UTC/UTV 10 UTC/UTV 20 UTC/UTV30 UTC/UTV 40 UTC/UTV 5o UTC/UTV 60 UTC/UTV 70
Moc chtodzenia ® kW 2,54—2,73 3,68 —15,06 6,54—6,94 7,60-8,28 8,08-10,85 19,82 — 23,49 35,61 42,07
Moc grzania @ kW 3,403,066 4,66 6,54 8,45-9,12 9,79-10,77 10,67 14,73 25,10 -30,44 46,19 - 55,84

Modele 4-rurowe
Moc chtodzenia ® kW 2,49 2,67 3,66 - 4,94 6,38-6,78 7,51-8,12 803-10,65 19,6-22,96 35,35—140,82
Moc grzania @ kW 2,74 —2,90 3,85-15,03 6,53-6,93 7,62-8,20 8,56 -11,11 28,56 - 33,41 51,63 - 59,74
Cena netto Cena na zapytanie

Klimakonwektory 24MK kanatowe wysokiego sprezu, wersja pozioma lub pionowa

Modele 2-rurowe i 4-rurowe 24MK o1 24MK 02 24MK 03 24MK o4 24MK o5 24MK 06 24MK o7 24MK 08
Moc chtodzenia kW 12-180 kW

Moc grzania kW 15— 175 kW

Cena netto Cena na zapytanie

AKCESORIA

Zawdr 3 drogowy z sitownikiem

Sterownik $cienny z pokrettem

Sterownik $cienny z wyswietlaczem

Pilot zdalnego sterowania tylko dla wersji kasetonowej

Krdcce przytaczeniowe modele kanatowe

Cena na zapytanie

Lampa bakteriobdjcza klimakonwektory w wykonaniu higienicznym

Filtr elektrostatyczny klimakonwektory w wykonaniu higienicznym

(1) Moc chtodzenia dla temperatury wody 7/12° C; Moc grzania dla temperatury wody 50 . Parametry powietrza w pomieszczeniu 19/27° C WB/DB
(2) Moc grzania dla temperatury wody na wlocie 50° C. Parametry powietrza w pomieszczeniu 20° C DB
(3) Moc grzania dla temperatury wody na wlocie 70/60° C. Parametry powietrza w pomieszczeniu 20° C DB
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CENNIK URZADZEN 2020

KLIMAKONWEKTOR ZINTEGROWANY Z REKUPERATOREM

MMEKAR’

AR HAMNDLING UNITS

DOUBLE NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2018!

do 700 m3/h TARGI FORUM WENTYLACJA [ SALON KLIMATYZACIA

Plug& BMS
a RS485

Kompletny system grzewczo-chtodzacy z funkcja wentylacji i filtracji  Urzadzenie PLUG&PLAY, fabrycznie okablowane

powietrza Ukfad sterowania:

Wysokos¢ urzadzenia tylko 240mm Obstuga freecoolingy, freeheatingu

Wentylatory EC Regulacja wydajnosci wentylatorow

Odzysk ciepta >95%, wymiennik przeciwpradowy Regulacja trybow pracy — grzanie, chtodzenie, wentylacja,
Wersja podwieszana lub do montazu na sciane freecooling, freeheating,

Moc chtodnicza do 8kW moc grzewcza do 8kW Mozliwos¢ obstugi czujnika jakosci powietrza, czujnika obecnosci

Komunikacja RS485

DOUBLE ze sterownikiem i-Plus DOUBLE 300 DOUBLE 700
Wydajnos¢ catkowita / $wieze powietrze [m3/h] 300/ 150 700/ 150
Jednostka z nagrzewnica/chtodnicg wodng 2-rurowq 3-rzedowa 4 844,00 € 5705,00 €
Jednostka z nagrzewnica/chtodnica wodng 2-rurowa 4-rzedowa 4 918,00 € 5826,00 €
Jednostka z nagrzewnica/chtodnicg wodng 4-rurowa 4 918,00 € 5801,00 €
Jednostka z nagrzewnica/chtodnicg freonowa 5108,00 € 6 085,00 €
DOUBLE ze sterownikiem i-Eko DOUBLE 300 DOUBLE 700
Wydajnos¢ catkowita / swieze powietrze [m3/h] 300/ 150 700/ 150
Jednostka z nagrzewnica/chtodnicg wodng 2-rurowg 3-rzedowa 4 430,00 € 5291,00 €
Jednostka z nagrzewnica/chtodnica wodng 2-rurowa 4-rzedowa 4 504,00 € 5 412,00 €
Jednostka z nagrzewnica/chtodnicg wodng 4-rurowg 4 504,00 € 5387,00 €
Jednostka z nagrzewnica/chtodnica freonowa 4 694,00 € 5 671,00 €
AKCESORIA (cena za 15zt.) DOUBLE 300 DOUBLE 700
Zawor 3 drogowy z sitownikiem (komplet dla jednostki 2-rurowej) 100,00 € 100,00 €
Zestaw zawordw 3 drogowych z sitownikami (komplet dla jednostki 4-rurowej) 200,00 € 200,00 €
Zdalny panel i-Plus 141,00 € 141,00 €
Pompka skroplin 219,00 € 219,00 €
Lampa bakteriobdjcza 250,00 € 250,00 €
Skrzynka przylaczeniowa z kré¢cami (izolowana) 211,00 € 242,00 €
Czujnik CO: instalowany w urzadzeniu i-Plus 1718,00 € 1718,00 €
Czujnik CO. instalowany w urzgdzeniu i-Eko 1718,00 € 1718,00 €
Czujnik CO, pokojowy i-Plus 1374,00 € 1374,00 €
Czujnik VoC kanatowy i-Plus 676,00 € 676,00 €
Czujnik VoC pokojowy i-Plus 614,00 € 614,00 €
Czujnik niskiej temperatury wody i-Eko 25,00 € 25,00 €
Czujnik przeciwzamrozeniowy i-Eko 71,00 € 71,00 €
Czujnik wilgotnosci i-Plus 338,00 € 338,00 €
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CENNIK URZADZEN 2020

AGREGATY WODY LODOWEJ

MMEKAR’

AR HAMNDLING UNITS

PICO — do65kw MULTIPOWER — do1mw
PERFORMO—do3ookW GREENPOWER—d01,7MW

Plug& BMS ErP
S D %,

Wydajnos¢ do 1,7 MW System sterowania fabryczny — urzadzenie PLUGRPLAY
Zgodno$¢ z ErP 2018, certyfikacja TUV, Komunikacja BMS

Szeroka gama akcesoriow: pompy obiegowe, zasobniki, zawory, Mozliwe wersje:

podktadki antywibracyjne, Standard

Cicha — obnizenie poziomu hatasu o ok -3dB(A)

Super cicha —obnizenie poziomu hatasu o ok — 6dB(A)
Wersja temperaturowa standard (do -5°C)

Wersja niskotemperaturowa (do -15°C)

Agregat wody lodowe;j PICO2 PERFORMO2 MULTIPOWER2 GREENPOWER

Moc chtodzenia / grzania do 60 kW do320kW do 9oo kW do 1500 kW
Cena Cena na zapytanie

DOWOLNA KONFIGURACJA

Powietrze - woda Woda - woda Z opcja freecooling do 8ookW Z opcja odzysku ciepta do CWU
Z regulacja wydajnosci ptynng / stopniowa Sprezarki scroll / Srubowe Z wentylatorami EC
AKCESORIA

Pompa obiegowa

Zbiornik buforowy

Podktadki antywibracyjne gumowe lub sprezynowe
Zawory odcinajgce, elektrozawory

Elektroniczny zawdr rozprezny

Cena na zapytanie

Manometry, presostaty
Zewnetrzny panel sterujgcy

Automatyka umozliwiajgca podiaczenie do systemu BMS
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CENNIK URZADZEN 2020

AGREGATY WODY LODOWEJ

|
!

HGC 5—16 kW g S =
N - |
.

HC 30-960 kw

Wydajnos¢ do 960 kW dzieki mozliwoscitaczenia modutowego jednostek,  Mozliwos¢ podiaczenia do systemu BMS
Klasa energetyczna A++,

Kompresory rotacyjne DC Inverter oraz wentylator z silnikiem DC, Dla modelu HGC mozliwe sg wersje 0 wydajnosci

Pompa ciepta, 5 kW, 7kW, 10 kW, 12 kW, 14 kW oraz 16 kW,

Czynnik chtodniczy Rg10a lub R32, krazacy w szczelnie zamknietym

obiegu (monoblok), Dla modelu HC mozliwe wersje z modutami o wydajnosci:
Model HGC posiada zintegrowany czujnik przeptywu wody, 30 kW, 60 kW, go kW

Zaawansowana technologia ttumienia hatasu,

9o
lo i Agregaty wody lodowej DC Inverter model HGC wbudowany uktad hydrauliczny

=7

Model czynnik R410A HGC-V5W/D2N1 HGC-V7W/D2N1 HGC-V1oW/D2N1 HGC-V12W/D2RN1 HGC-V14W/D2RN1 HGC-V16W/D2RN1

Moc chtodzenia/grzania 5,0 kW / 5,5 kW 7,0 kW /8,0 kW 10,0 kW /11,0 kW 11,2 kW /12,3 kW 12,5 kW /13,8 kW 14,5 kW /16,0 kW

Cena netto 16 500,00 7t 18 200,00 zt 23700,00 7t 25 500,00 zt 26 500,00 zt 27 500,00 zt

Agregaty wody lodowej DC Inverter model HC

Model czynnik R410A HC-SU30-RNaL HC-SU60- RN1L HC-SUgo- RN1L
Moc chtodzenia/grzania 27,0 kW /31,0 kW 55,0 kW /61,0 kW 82,0 kW [ g2,0kW
Cena netto 45 500,00 7t 76 800,00 7t 115 000,00 7t

Model czynnik R HC-SU30-RNSL HC-SU6o- RNSL
Moc chtodzenia/grzania 27,5 kW /32,0 kW 55,0 kW [ 62,0 kW
Cena netto 45 500,00 zt 76 800,00 zt
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POMPY CIEPLA

MMEKAR’

AR HAMNDLING UNITS

OPTIMO-AE do 1 MW, wymiennik powietrzny

OPTIMO-GS wymiennik geotermalny

Plug& BMS ErP,
2060 %

ready
Wydajnos¢ jednostkowa wersji powietrze-woda do 150 kW,
Zgodnosc¢ z ErP 2018

System sterowania fabryczny —urzadzenie PLUG&PLAY na sterowniku,
Sterownik z mozliwoscia:

Szeroka gama akcesoridw: pompy obiegowe, zasobniki, zawory,
podktadki antywibracyjne

Wersja monoblok powietrze/woda w uktadzie rewersyjnym (chtodzaco-
grzejaca), instalacja zewnetrzna

Obstugi do 7 pomp ciepta pracujacych w szeregu (master — slave) o
facznej mocy do 1,5 MW

Obstuga do 8o klimakonwektoréw w g strefach temperaturowych
Panel dotykowy

Wersja geotermalna rewersyjna przeznaczona do instalacji wewnetrznej  Komunikacja BMS
i pracy z dolnym zrodtem ciepta (odwierty)

Tryb pracy grzanie do -25°C

Grzanie CWU oraz CT

Parametry wody 45°C dla minimalnych temperatur

Ptynna regulacja pompy hydraulicznej

Pompa ciepta powietrze-woda OPTIMO2-AE moc 5-15 kW, w standardzie pompa obiegowa

OPTIMO2-AE 17mk
14,3 kW /15,1 kW
8858,00 €

OPTIMO2-AE 15mk
11,2 kW [ 13,5 kW
8362,00 €

OPTIMO2-AE 13mk
8,3 kW /11,2 kW
7 044,00 €

OPTIMO2-AE 11mk
74 KW [ 9,4 kW
6 765,00 €

OPTIMO2-AE 09mk
6,0 KW /7,8 kW
5790,00 €

OPTIMO2-AE 07mk
5,0 kW /6,1 kW

5301,00 €

Model czynnik R410A

Moc chtodzenia/grzania

Cena netto

Pompa ciepta powietrze-woda OPTIMO2L-AE moc powyzej 20kW, w standardzie pompa obiegowa

OPTIMO2L-AE 45
35,4 kKW [ 40,5 kW

26 047,00 €

OPTIMOZ2L-AE 25
20,5 kW /22,0 kW
18 346,00 €

OPTIMOZ2L-AE 35
26,2 kW /32,0 kW

20082,00 €

OPTIMOZ2L, OPTIMO2XL
Powyzej 40 kW

Model czynnik R410A
Moc chtodzenia/grzania
Cena netto Cena na zapytanie

Pompa ciepta geotermalna OPTIMO-GS

Model czynnik R410A OPTIMO-GS

Moc chtodzenia/grzania 22,0 - 245,0 kW [ 17,4 - 203,0 kW

Cena netto Cena na zapytanie

AKCESORIA

Zawor 3 drogowy 1” z sitownikiem 704,00 zt
Zawor 3 drogowy 2” z sitownikiem 1120,00 7t
Zawdr odcinajacy 3/4" z sitownikiem 193,00 zt

Zbiornik CWU model TCPMVH 1 wezownica / model TCPMVG 2 wezownice:
Zbiornik 200 litréw (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiornik 250 litréw (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiornik 300 litréw (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiornik 400 litréw (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiornik 5oo litrow (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiornik CWU zintegrowany ze zbiornikiem buforowym , zbiornik na zbiorniku” model TCLMVJ /,,zbiornik w zbiorniku” model TCTMVD, do 500 litrow

5150,00 zt | 5 447,00zt
5 526,00 zt/ 5 750,007t
5 635,00 zt/ 5 864,007t
6 891,00 7t/ /7 217,007t
8120,00 zt/8 450,00zt
Cena na zapytanie
Zbiornik CWU do instalacji poziomej model TCPMH, do 500 litrow Cena na zapytanie
Panel dotykowy MEKAR 585,00 €

Podktadki antywibracyjne Cena na zapytanie
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HHA 4-16kw spPLIT

HHC 5-16 kw MONOBLOK

ErP,
Qe %
réady

Urzadzenie typu Split —jednostka wewnetrzna i zewnetrzna,

Wersja Monoblok — jednostka do instalacji zewnetrznej przeznaczona do
bezposredniego podfagczenia,

Full DC Inverter z petnym zakresem regulacji,

Duze mozliwosci wspotpracy z zewnetrznymi akcesoriami — pompy
obiegowe, inne Zrddta ciepta, zadajniki Scienne, itp.

Czynnik chtodniczy R410a lub R32,

W standardzie chtodzenie i grzanie oraz ciepta woda uzytkowa
Zintegrowana automatyka zamontowana w urzadzeniu

Pompa ciepta typu Split— model HHA z dedykowang jednostka wewnetrzna

Pompa ciepta DC Inverter Split 4—10 kW

Czynnik chodniczy R32 (modele 1-fazowe) HHA-V4W/D2N8
Moc chtodzenia / grzania 4,5 kW /4,2 kW
Cena 21 600,00 zt

Pompa ciepta DC Inverter Split 12 —16 kW

HHA-VEW[D2N8

HHA-V8W/D2N8
8,4 kW /8,4 kW
22 900,00 zt

HHA-V10W/D2N8
10,2 kW /10,0 kW
27 450,00 zt

6,5 kW /6,5 kW
22 700,00 zt

Czynnik chtodniczy R410A (modele 1-fazowe)
Moc chtodzenia / grzania

Cena

Czynnik chfodniczy R410A (modele 3-fazowe)
Moc chtodzenia / grzania

Cena

Pompa ciepta typu Monoblok — model HHC

HHA-V12W/D2N1 HHA-V14W/D2N1 HHA-V16W/D2N1

11,8 kW /12,1 kW 13,0 kW /14,0 kW 14,0 kW [ 16,0 kW
31 800,00 zt 32 500,00 7t 32 850,00 zt
HHA-V12W/D2RN1 HHA-V14W/D2RN1 HHA-V16W/D2RN1
12,1 kW /12,1 kW 13,5 kW / 14,0 kW 14,5 kW /16,0 kW
35 500,00 7t 36 000,00 zt 36 500,00 7t

Pompa ciepta DC Inverter Monoblok 5 /16 kw

Czynnik chfodniczy R32 (modele 1-fazowe) HHC-V5W/D2N8

HHC-V7W/D2N8

HHC-VoW/D2N8 HHC-V12W/D2N8  HHC-V14W/D2N8  HHC-Vi6W/D2N8

Moc chtodzenia / grzania 4,82 kW /4,65 kW 6,3kW/6,65kW 7,95kW /86 kW  109kW/12,3kW  12,9kW/14,2kW  138kW /16,3kW
Cena 19 000,00 zt 19 700,00 zt 20 150,00 zt 31700,00 zt 32 200,00 zt 32 700,00 7t
Czynnik chfodniczy R32 (modele 3-fazowe) - - - HHC-V12W/D2RN8  HHC-V14W/D2RN8  HHC-V16W/D2RN8
Moc chtodzenia / grzania 10,9 kW /12,3kW  12,0kW /14,1 kW 13,8 kW /16,3 kW
Cena - - - 32 200,00 zt 33 200,00 zt 34 000,00 7t
AKCESORIA

Zawor 3 drogowy 17 CT/CWU 704,00 zt

Zawor 3 drogowy 5/4” (11/4") CT/CWU 780,00 7t

Zawor odcinajgcy CT w trybie chfodzenia 3/4” 193,00zt

Zbiornik CWU model TCPMVH 1 wezownica / model TCPMVG 2 wezownice:
Zbiornik 200 litréw (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiornik 250 litréw (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiornik 300 litréw (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiornik 4oo litréw (TCPMVH / TCPMVG)
Zbiomnik 500 litréw (TCPMVH / TCPMVG)

Zbiornik CWU zintegrowany ze zbiornikiem buforowym , zbiornik na zbiorniku” model TCLMV.J /,, zbiornik w zbiorniku” model TCTMVD, do 500 litréw

Zbiornik CWU do instalacji poziomej model TCPMHI, do 500 litrow
Panel dotykowy 7"

Panel dotykowy 10”

5150,00 7t [ 5 447,00zt
5 526,00 7t/ 5 750,007t
5 635,00 2t/ 5 864,007t
6 891,002t/ /7 217,007t
8120,00 zt/ 8 450,00zt
Cena na zapytanie
Cena na zapytanie
1100,00 7t

Cena na zapytanie
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SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

CMC

1—230 kW

= NON

Dostepne wersje: Wszechstronne mozliwosci doboru i konfiguracji
- typu Split — jednostka wewnetrzna i zewnetrzna jako komplet Czynnik Rg10a w standardzie dla wersji freonowych, na zapytanie
- monoblok — w wykonaniu wewnetrznym lub zewnetrznym dostepne czynniki R134a oraz R407C,

Modele ze sprezarkami ON/OFF oraz Inverter w zaleznosci od potrzeb klienta Zintegrowana automatyka zamontowana w urzadzeniu
Komunikacja BMS

Szafy klimatyzacji precyzyjnej CMC

Moc chtodzenia kW 7—226kW 5—92 kW 5—104 kW
Cena netto Cena na zapytanie
DOWOLNA KONFIGURACJA

Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym skraplaczem powietrznym freon

Monoblok wewnetrzny lub zewnetrzny czynnik: freon, np. dla konteneréw

Jednostka wewnetrzna z wodnym skraplaczem — DRYCOOLER

Jednostka wewnetrzna na wode lodowa — do potgczenia z agregatem wody lodowej, opcja freecooling
Szafy typu RACK chfodzenie serwerownj, wersja freonowa lub na wode lodowg

Przeptyw powietrza w jednostkach wewnetrznych:
Do gory
W dét
Z przodu

Mozliwos¢ regulacji parametréw powietrza wewnetrznego:
Regulacja temperatury
Regulacja wilgotnosci osuszanie, nawilzanie
Regulacja temperatury i wilgotnosci kombinacja wyzej wymienionych

Mozliwos¢ zastosowania zdublowanego uktadu chtodzenia w celu zabezpieczenia przed awaria:
Czynnik—freon
Czynnik — woda lodowa
Czynnik - freon oraz woda lodowa kombinacja wyzej wymienionych

AKCESORIA

Nawilzacz parowy

Czujniki m.in. zadymienia, wyptywu czynnika, przeciwpozarowy, réznicy cisniert, temperatury, wilgotnosci itp.
Sterownik Scienny

Obudowa wyciszajgca

alexapolska.pl
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AR DYSTRYBUCIA

ALEXA DYSTRYBUCJA SP. Z O.0.

v ul. tubinowa 4
03-878 Warszawa
) 22 74415 40

= kontakt@alexapolska.pl

G www.alexapolska.pl




