
14

Klimatyzatory ścienne HYPER NORDIC
Hyper Nordic to klimatyzator wyznaczający nowe standardy komfortu. Praca na najbardziej ekologicznym czynniku chłodniczym R32 oraz zastosowanie najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych gwarantują najwyższą klasę energetyczną A+++. Hyper Nordic to urządzenie o szerokim zakresie pracy. Niezawodność pracy w trybie chłodzenia 
gwarantowana jest przy -25°C, a w trybie grzania nawet przy temperaturze -30°C.

7 prędkości wentylatora

Możliwość wyboru prędkości obrotów wentylatora jednostki wewnętrznej od super niskiej do super wysokiej w 7-stop-
niowej skali, precyzyjnie dostosowuje warunki do poczucia komfortu użytkownika.

Czynnik chłodniczy R32

R32 jest czynnikiem chłodniczym o niskiej toksyczności, niskiej wartości GWP i bardzo wysokiej efektywności energe-
tycznej. Ma prawie trzykrotnie mniejszy wpływ na globalne ocieplenie w stosunku do tradycyjnego czynnika chłodni-
czego R410A i zapewnia o 10% większą efektywność energetyczną urządzenia.

I FEEL

Zastosowanie dodatkowego czujnika temperatury, wbudowanego w pilot zdalnego sterowania, umożliwia odczyt tem-
peratury powietrza w najbliższym otoczeniu użytkownika. Funkcja ta, ze względu na precyzyjne dopasowanie tempera-
tury do otoczenia, może odpowiednio skorygować parametry pracy urządzenia zwiększając komfort użytkownika oraz 
zmniejszając pobór energii.
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Klimatyzatory ścienne seria HYPER NORDIC

Model kBtu/h 9 12 18

Symbol AWI/AWO-40HRDC1A AWI/AWO-60HRDC1A AWI/AWO-80HRDC1A

Zasilane V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydajność chłodzenie
grzanie kW 3,5 (0,85–5,0)

4,2 (0,88–7,2)
5,3 (1,2–7,2)
5,7 (1,2–9,2)

7,0 (2,0–9,0)
7,0 (2,0–9,5)

Pobór mocy chłodzenie
grzanie kW 0,84 (0,05–1,9)

0,95 (0,13–2,6)
1,32 (0,35–2,5)
1,32 (0,35–3,3)

1,85 (0,45–3,7)
1,75 (0,38–3,8)

Pobór prądu chłodzenie
grzanie A 5,10

5,70
5,90
5,90

6,50
4,10

Klasa efektywności energe-
tycznej

chłodzenie
grzanie - A+++

A+++
A++
A+

A++
A+

SEER
SCOP

chłodzenie
grzanie - 8,5

5,1
6,6
4,4

6,50
4,10

Wydajność osuszania l/h 1,4 1,8 2,0

Jednostka wewnętrzna AWI-40HRDC1A AWI-60HRDC1A AWI-80HRDC1A

Przepływ powietrza SHi/Hi/MHi/Med/Low/MLow/SLow m³/h 800/730/680/630/580/530/430 1200/1150/1050/950/850/780/600 1200/1050/950/900/850/900/750

Poziom ciśnienia akustycznego SHi/Hi/MHi/Med/Low/MLow/SLow dB(A) 46/43/41/38/36/34/21 48/45/43/40/37/35/33 50/46/43/41/39/37/35

Poziom mocy akustycznej SHi/Hi/MHi/Med/Low/MLow/SLow dB(A) 58/55/53/50/48/46/33 60/57/55/52/49/47/45 64/60/57/55/53/51/49

Wymiary szer. × wys. × gł. mm 996×301×225 1101×327×249 1101×327×249

Waga bru� o/ne� o kg 16,5/13,5 20,0/16,5 20,0/16,5

Jednostka zewnętrzna AWO-40HRDC1A AWO-60HRDC1A AWO-80HRDC1A

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 54 56 58

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 69

Czynnik chłodniczy - R32 (1000) R32 (1500) R32 (2000 g)

Typ sprężarki - Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna

Producent sprężarki - GREE GREE GREE

Moc silnika wentylatora W 30 60 70

Wymiary szer. × wys. × gł. mm 899×596×378 980×790×427 980×790×427

Waga bru� o/ne� o bru� o/ne� o kg 48,5/45,5 67,5/62,5 70,0/65,0

Średnice przewodów ciecz/gaz ciecz/gaz inch (mm) 1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52) 1/4 - 5/8 (6,35 - 15,88) 1/4 - 5/8 (6,35 - 15,88)

Długość instalacji całkowita
różnica wysokości m 40

20
40
20

50
30

Przewody elektryczne wewn. - zewn.
zasilanie jedn. zewn. mm² 4×1,5

3×2,5
4×1,5
3×2,5

4×1,5
3×2,5

Zakres temperatur pracy chłodzenie
grzanie ºC -25 - +52

-30 - +24
-25 - +52
-30 - +24

-25 - +52
-30 - +24

Zakres pracy
chłodzenie / grzanie

-30 ~ 24 °C-25 ~ 52 °C

Auto Restart

Moduł WiFi

Niezależne
osuszanie

7 prędkości
wentylatora

Filtr plazmowy Wyświetlacz LED

Tryb TurboTurbo

Wydajność urządzeń ustalona dla następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB

Grzanie +8°C
+8°C

Chłodzenie/grzanie
przy niskich temperaturach


