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Informacje o katalogu

Wymagania ulegajg zmianie, a wraz z nimi rowniez oczekiwania
wobec produktow. Chcac juz od dzisiaj oferowac jak najlepsze
rozwigzania, nieustannie projektujemy i ulepszamy nasze
produkty. Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji opisy, ilustracje,
rysunki i parametry odnoszg sie tylko do danych ogolnych

i nie mogg stanowi¢ przedmiotu uméw. Zawarte informacje
majg charakter poglgdowy, nalezy kazdorazowo potwierdzi¢

je z informacjami podanymi w odpowiedniej dokumentac;i
technicznej. Przedsiebiorstwo zastrzega sobie prawo, aby

w dowolnym momencie i bez powiadomienia lub publicznego
podania do wiadomosci zmieni¢ ceny lub dane techniczne

albo wycofa¢ z oferty opisane urzgdzenia lub zastgpic¢ je innymi.

Kolor obudowy prezentowanych urzadzen moze rézni¢ sie od
stanu rzeczywistego. Przeklamania kolorystyczne mogg wynikac¢
z techniki druku.

Dostawa wszystkich artykutow odbywa sie na ogolnych warunkach
sprzedazy Mitsubishi Electric Europe B.V.

Ceny urzadzen netto zostaty podane w EURO.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisow prawa.
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MUZ-LN25/35VG2

MUZ-LN50VG2

Urzadzenia $cienne Diamond
Split-Inverter/ Chtodzenie i grzanie

=13 12 l@°] { [<>] 8 D] [CHEICI

Horizontal Swin¢  Vertical Swing Auto

3D i-see-Sensor WiFi  wired Remote Gontrol Econo Cool
MELCloud  connectable (ontiona

Weekly

Standard Filter

Silver lon

Low-temperatur. Low-temperatur
(optional) i

Cooling Heating

MUZ-LNGOVG

| SAVE

Pre-charged

VRF LEV-Kit

ON/OFF

Inwerterowe urzadzenia scienne MSZ-LN, chtodzenie/grzanie

Low-heating Night

5"

MSZ-LN18-60VG2 W

) xi % 5% = - CDEED

Auto Restart

Plasma-Quad-Plu

MSZ

Odor Filter

0 ie urzadzen etrznych MSZ-LN18VG2 W MSZ-LN25VG2 W MSZ-LN35VG2 W MSZ-LN50VG2 W MSZ-LN60VG2 W
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych Multi Split MX2 MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG
Chlodzenie Moc icza (kW) 18 2,5(1,0-3,5) 3,5(0,8-4,0) 5,0 (1,0-6,0) 6,1(1,4-69)
Pobdr mocy (kW) - 0,485 0,82 1,38 1,79
SEER - 10,5 9,5 8,5 75
Klasa efektywnosci energetycznej - At++ At+++ At+++ A++
Zakres zastosowania (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 -10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 3,3 3,2(0,7-5,4) 4,0(0,9-6,3) 6,0 (1,0-8,2) 6,8 (1,8-9,3)
Pobdr mocy (kW) - 0,60 0,82 1,48 1,81
SCOP - 52 51 46 46
Klasa efektywnosci energetycznej - A+++ A+++ A++ A++
Zakres ia (°C) - —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24
Cena (EUR) 445,- 490,- 675,- iz 1065,-
- 1200,- 1465,- 1585,- 1865,-

Oznaczenie urzadzen wewnetrznych

MSZ-LN18VG2 W

MSZ-LN25VG2 W

MSZ-LN35VG2 W

MSZ-LN50VG2 W

MSZ-LN60VG2 W

Wydatek powietrza w trybie chtodzenia (vhR) N/W 258/528 258/528 258/528 342/636 426/762
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 19/36 19/36 19/36 27/39 29/45
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307
Masa (kg) 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0
Oznaczenie urzadzer zewngtrznych Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG
Wydatek powietrza (m?h) — 2058 2058 2400 3006
Poziom hatasu przy chlodzeniu / grzaniu (dB(A)) - 46/49 49/50 51/54 55/55
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.— 800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Masa (kg) - 33 34 40 55
Parametry chtodnicze
ita diugosé i ji chtodniczej (m) — 20 20 30 30
Maks. réznica poziomow (m) - 12 12 15 15
Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chlodniczego (kg) - R32/0,80/1,00 R32/0,85/1,05 R32/1,25/1,55 R32/1,45/1,91
GWP/ CP(t) / maks. i CO(t) 675/0,54/0,68 675/0,54/0,68 675/0,84/1,04 675/0,98/1,3
llo$¢ czynnika chiodni fabrycznie na (m) - 7 7 7 7
ilosé czynnika ego (g/ m) - 20 20 20 20
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz - 6 6 6 6
gaz - 10 10 10 12
Parametry elektryczne
Napieci ilania (V, faza, Hz) - 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240,1, 50
Prad pracy (A) Chtodzenie - 25 3,9 6,3 79
Grzanie - 3,0 4,0 6,8 7,9
z y przekroj pr dow - podt ie urzadzenia - 3x15 3x15 3x25 3x25
zewnetrznego (mm?)
Y4 y przekroj pr dow - urzadzenie wewnetrzne - - 4 x15 4 x1,5 4 x15 4 x1,5
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika (A) - 10 10 16 16

Pod urzadzeniem nalezy zaplanowa¢ dodatkowo 100 mm miejsca na zaluzje powietrzne zapewniajace

wydmuch strumienia powietrza.

Poziom hatasu jednostki wewngtrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m ponizej jednostki w trybie chtodzenia

Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplariane R410A, R134a, R32.

Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.



MSZ

MSZ-LN18-60VG2 R

Urzadzenia $cienne Diamond
Split-Inverter/ Chtodzenie i grzanie

090 HBWOE @@= (=) (H)

Horizontal Swing

3D i-see-Sensor WiFi Wired Remote Control Econo Cool

MELCloud  connectable (optional

Weekly

Standard Filter

Silver lon

Low-temperatur Low-temperatur,
(optional) i

Cooling Heating

| SAVE

Pre-charged

Silent

VRF LEV-Kit

N18-60VG2 V

ON/OFF

Inwerterowe urzadzenia $cienne MSZ-LN, chtodzenie/grzanie

Low-heating
Set Point

MUZ-LN60VG

MUZ-LN50VG2

Night

(D) i ¥4 5% w2 f=

Auto Restart

Vertical Swing Auto

Odor Filter

Plasma-Quad-Plu:

[t} ie urzadzei etrznych MSZ-LN18VG2 V/B/R MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN35VG2 V/B/R MSZ-LN50VG2 V/B/R MSZ-LN60VG2 V/B/R
0 ie urzadzen gtrznych Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG
Chlodzenie Moc chiodnicza (kW) 1,8 2,5(1,0-3,5) 3,5 (0,8-4,0) 5,0 (1,0-6,0) 6,1(1,4-6,9)
Pobér mocy (kW) - 0,485 0,82 1,38 1,79
SEER - 10,5 9,5 85 75
Klasa efektywnosci energetycznej - A+++ A+++ A+++ A++
Zakres zastosowania (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 33 3,2(0,7-54) 4,0(0,9-6,3) 6,0(1,0-8,2) 6,8 (1,8-9,3)
Pobdr mocy (kW) - 0,60 0,82 1,48 1,81
SCOP - 52 5,1 46 46
Klasa efektywnosci energetycznej - At+++ A4+ At++ A++
Zakres zastosowania (°C) - —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24
Cena (EUR) 590,- 600,- 775,- 1080,- 1100,-
- 1200,- 1465,- 1585,- 1865,-
[1} ie urzadzen etrznych MSZ-LN18VG2 V/B/R MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN35VG2 V/B/R MSZ-LN50VG2 V/B/R MSZ-LN60VG2 V/B/R
Wydatek powietrza w trybie chtedzenia (h) N/W 258/528 258/528 258/528 342/636 426/762
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 19/36 19/36 19/36 27/39 29/45
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307
Masa (kg) 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0
[1} ie urzadzen znych Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG
Wydatek powietrza (m?h) - 2058 2058 2400 3006
Poziom hatasu przy chlodzeniu / grzaniu (dB(A)) - 46/49 49/50 51/54 55/55
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.— 800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Masa (kg) - 33 34 40 55
Parametry chtodnicze
G i 5¢ instal ej (m) - 20 20 30 30
Maks. réznica (m) - 12 12 15 15
Typ/ilosc¢ (kg) / maks. ilo$é (kg) czynnika chlodniczego (kg) - R32/0,80/1,00 R32/0,85/1,05 R32/1,25/1,55 R32/1,45/1,91
GWP/ CO(t) / maks. CO(t) 675/0,54/0,68 675/0,54/0,68 675/0,84/1,04 675/0,98/1,3
llo$¢ czynnika chiodni i fabrycznie na (m) - 7 7 7 7
Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodni (g/m) - 20 20 20 20
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz - 6 6 6 6
gaz - 10 10 10 12
Parametry elektryczne
pig ia (V, faza, Hz) - 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1, 50 220-240,1,50
Prad pracy (A) Ghiodzenie - 25 39 6,3 79
Grzanie - 3,0 4,0 6,8 79
Zal y przekroj pr dow - podt ie urzad. - 3x15 3x15 3x25 3 x25
zewnetrznego (mm?)
Z y przekroj pr - urzadzenie wewnetrzne - - 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Zal ielko$é b nika (A) - 10 10 16 16

“Pod urzadzeniem nalezy zaplanowac dodatkowo 100 mm miejsca na zaluzje powietrzne zapewniajgce wyd-

much strumienia powietrza.

Poziom hatasu jednostki wewnetrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m ponizej jednostki w trybie chtodzenia

Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarmiane R410A, R134a, R32.
Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obslugi.

MUZ-LN25 / 35V G2



MUZ-EF25-42VG

MUZ-EF50VG

MSZ-EF18—50VGKW

Dekoracyjne urzgdzenia scienne Premium
Split-Inverter/ Chlodzenie i grzanie

MSZ

MSZ-EF18 - 50VGKS
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WiFi Wired Remote Control | SAVE Silent ON/OFF
MELCloud connectable (optional

Weekly

Econo Cool

Auto

el WL 55 nw

Low-temperatur: Low-temperaturr  Auto Restart

Cooling Heating

Pre-charged

Inwerterowe urzadzenia $cienne MSZ-EF, chtodzenie/grzanie

Standard Filter Silver lon

Coated

Vertical Swing

Plasma-Quad-
Connect (optional

0 ie urzadzen etrznych MSZ-EF18VGK W/B/S MSZ-EF25VGKW/B/S MSZ-EF35VGK W/B/S MSZ-EFA2VGK W/B/S MSZ-EF50VGK W/B/S
ie urzadzen etrznych Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG
Chiodzenie Moc chiodnicza (KW) 1.8 2,5(09-34) 35(1,1-4,0) 4,2(0,9-4,6) 50(14-54)
Pohér mocy (kW) - 0,540 0,910 1,200 1,540
SEER - 91 8,8 7.9 75
Klasa efektywnosci energetycznej - At+++ At++ At++ A++
Zakres zastosowania (°C) - —10~+46 —10~+46 -10~+46 —10~+46
Grzanie Moc grzewcza (KW) 33 32(1,0-42) 4,0(1,3-5,1) 54(1,3-6,3) 58(1,4-7,5)
Pohér mocy (kW) - 0,700 0,950 1,455 1,560
SCOP - 47 48 46 45
Klasa efektywnosci energetycznej - At++ At++ At++ A+
Zakres zastosowania (°C) — —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24
Cena (EUR) 375, 395,- 500,- 650,- 715,-
- 850,- 995,- 1140,- 1195,-
Oznaczenie urzadzen wewnetrznych MSZ-EF18VGKW/B/S MSZ-EF25VGK W/B/S MSZ-EF35VGK W/B/S MSZ-EFA2VGKW/B/S MSZ-EF50VGKW/B/S
Wydatek powietrza w trybie chtodzenia (thA) N/W 240/498 240/498 240/498 348/534 348/558
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 19/36 21/36 21/36 28/39 30/40
Wymiary (mm) Szer./ Gl./Wys.885/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/299
Masa (kg) 15 1,5 15 1,5 15
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG
Wydatek powietrza (m?h) - 1668 2082 1920 2412
Poziom hatasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A)) — 47/48 49/50 50/51 52/52
Wymiary (mm) Szer./ GI./ Wys.— 800/285/550 800/285/550 800/285/550 800/285/714
Masa (kg) - 31 34 35 40
Parametry chiodnicze
p . S¢ instalacji chiodnicze] (m) _ 20 20 20 30
Maks. roznica pozioméw (m) — 12 12 12 15
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) — R32/0,62/0,88 R32/0,74/1,00 R32/0,74/1,00 R32/1,05/1,51
GWP/ ekwiwalent CQ(t) / maks. ekwiwalent CO(t) 675/0,42/0,59 675/0,50/0,68 675/0,50/0,68 675/0,71/1,02
llo$é czynnika chilodni petni fabryczniena (m) - 7 7 7 7
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodni (g/m) - 20 20 20 30
Przylacza chiodnicze @ (mm) ciecz - 6 6 6 6
gaz - 10 10 10 10
Parametry elekiryczne
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) - 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Prad pracy (A) - 29 42 57 6,9
Zal y przekroj prz: OW - [ ie urzadzenia - 3 x15 3 x15 3 x15 3 x25
zewnetrznego (mm?)
Zal y przekréj pr - urzadzenie wewnetrzne - - 4 x1,5 4 x15 4 x1,5 4 x15
urzadzenie zewngtrzne (mm?)
ol Py — ika () _ 10 10 12 16

Pod urzadzeniem nalezy zaplanowac dodatkowo 100 mm miejsca na zaluzje powietrzne zapewniajace
wydmuch strumienia powietrza.

Poziom hatasu jednostki wewnetrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m ponizej jednostki w trybie chtodzenia
Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukeji obstugi.
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MSZ

MSZ-AP25

MSZ-AP15/20VGK

Kompaktowe urzgdzenia scienne
Split-Inverter/ Chlodzenie i grzanie

@06
0

WiFi Wired Remote Control Econo Cool
MELCloud connectable (optional

Weekly

i i &l 75 e

VRF LEV-Kit  Low-temperatur Low-temperatur  Auto Restart

Cooling Heating

1 SAVE

Silent

Pre-charged

ON/OFF Low-heating

Set Point

Inwerterowe urzadzenia scienne MSZ-AP, chiodzenie/grzanie

L
f""
-
I -

MUZ-AP50VG

BwOE@@=2=) ()

Night

Horizontal Swing

Vertical Swing

Standard Filter
Coated

Auto

(S

L

MUZ-AP20-42VG

Silver lon
(optional)

Plasma-Quad-
Connect (optional

ie urzadzen etrznych MSZ-AP15VGK MSZ-AP20VGK MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK
0 ie urzadzen etrznych Multi Split MXZ MUZ-AP20VG MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG
Chtodzenie Moc chiodnicza (kW) 1,5(0,8-2,1) 2,0(06-27) 25(09-34) 35(1,1-3,8) 4,2(0,9-4,5 50(1,4-54)
Pobdr mocy (kW) - 0,46 0,60 0,99 1,30 1,55
SEER - 8,6 8,6 8,6 78 74
Klasa efektywnosci energetycznej - A+++ A+++ A+++ A++ A++
Zakres ia (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,7(0,9-2,4) 2,5(05-3,5) 32(1,0-4,1) 40(1,3-4,6) 54(1,3-6,0) 58(14-723)
Pobor mocy (kW) - 0,60 0,78 1,03 1,49 1,60
SCoP - 42 48 47 47 47
Klasa efektywnosci energetycznej - A+ A++ A++ A++ A++
Zakres ia (°C) - —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24
Cena (EUR) 345,- 350,- 375,- 395,- 540,- 595,-
= 620,- 660,- 775,- 885,- 960,-
0 ie urzadzen etrznych MSZ-AP15VGK MSZ-AP20VGK MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK
Wydatek powietrza w trybie chiodzenia (thh) N/W 210/330 210/330 294/684 294/684 324/684 360/756
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 21/35 21/35 19/36 19/36 21/36 28/36
Wymiary (mm) Szer./ G./Wys.760/178/250 760/178/250 798/219/299 798/219/299 798/219/299 798/219/299
Masa (kg) 8,2 8,2 10,5 10,5 10,5 10,5
0. ie urzadzen etrznych Multi Split MXZ MUZ-AP20VG MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG
Wydatek powietrza (m?h) - 1932 1932 1932 1824 2430
Poziom hatasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A)) - 47/48 47/48 49/50 50/51 52/52
Wymiary (mm) Szer./ G/ Wys.— 800/285/550 800/285/550 800/285/550 800/285/550 800/285/714
Masa (kg) - 31 31 31 35 40
Parametry chlodnicze
. . fos lacji chiodniczej (m) _ 20 20 20 20 20
Maks. réznica pozioméw (m) - 12 12 12 12 12
Typ/ilos¢ (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) — R32/0,55/0,81 R32/0,55/0,81 R32/0,55/0,81 R32/0,70/0,96 R32/1,00/1,26
GWP/ekwiwalent GO(t) / maks. ekwiwalent CO(t) 675/0,37/0,55 675/0,37/0,55 675/0,37/0,55 675/0,47/0,65 675/0,68/0,86
lloé czynnika chlodniczego Ini fabrycznie na (m) - 7 7 7 7 7
Dodatkowa ilo$¢ czynnika (g/m) - 20 20 20 20 20
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz - 6 6 6 6 6
gaz - 10 10 10 10 10
Parametry elektryczne
ie zasilania (V, faza, Hz) — 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240,1, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) - 26/32 3,2/39 49/47 6,0/7,0 74176
Zal y przekroj prz: 0w - p ie urzadzenia - 3x15 3x15 3x15 3x15 3x25
zewnetrznego (mm?)
z y przekréj prz: - urzadzenie wewnetrzne - - 4 x15 4 x1,5 4 x15 4 x1,5 4 x1,5
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Zal i $¢ bezpi ika (A) - 10 10 10 10 16

Pod urzadzeniem nalezy zaplanowac dodatkowo 60 mm miejsca na zaluzje powietrzne zapewniajgce
wydmuch strumienia powietrza.

Poziom hatasu mierzony w trybie chtodzenia 1 m przed i 0,8 m ponizej jednostki
Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.



MSZ

Standardowe urzgdzenia scienne
Split-Inverter/ Chlodzenie i grzanie

SOHBWOE@D (Y

WiFi Wired Remote Contrc Econo Cool Weekly I SAVE Silent ON/OFF Low-heating Night Horizontal Swing  Vertical Swing Auto Wide &Long Standard Filter Silver lon
MELCIoud  connectable (optiona Set Point Coated (optional)

2l w55 EDESE
Quad- L L

Auto Restart Pre-charged

Gonnect (optional Cooling Heating

Inwerterowe urzadzenia $cienne MSZ-AP, chtodzenie/grzanie

0: ie urzadzen etrznych MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK
Oznaczenie urzadzen zewngtrznych MUZ-APGOVG MUZ-AP71VG
Chtodzenie Moc icza (kW) 6,1(1,4-7,3) 7,1(2,0-87)
Pobor mocy (kW) 1,59 2,0
SEER 74 7,2
Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++
Zakres ia (°C) -10~+46 -10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 6,8 (2,0-8,6) 8,1(2,2-10,3)
Pobér mocy (kW) 1,67 2,12
scop 4,6 4.4
Klasa efektywnosci energetycznej A++ A+
Zakres zastosowania (°C) —15~+24 —15~+24
Cena (EUR) 645, 825,
1100,- 1340,-
0: ie urzadzen znych MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK
Wydatek powietrza w tryhie ia (hR) N/W 564/1134 576/1116
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 29/48 30/49
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.1.100/257 /325 1.100/257/325
Masa (kg) 16 17
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych MUZ-AP60OVG MUZ-AP71VG
Wydatek powietrza (m?h) 3126 3246
Poziom hatasu przy chlodzeniu/ grzaniu (dB(A)) 56/57 56/55
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.800/285/714 840/330/880
Masa (kg) 40 55
Parametry chtodnicze
C i §¢ instalacji iczej (m) 30 30
Maks. réznica pozioméw (m) 15 15
Typ/ilosé (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chlodniczego (kg)  R32/1,05/1,35 R32/1,5/1,71
GWP / ekwi CO(t)/ maks. ekwi COt) 675/0,71/0,92 675/1,02/1,22
llo$¢ czynnika i i fabrycznie na (m) 15 15
Dodatkowa ilo$¢ czynnika i (g/m) 20 20
Przylacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6
gaz 12 12
Parametry elektryczne
e ia (V, faza, Hz) 220-240,1, 50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 71 8,8
Z y przekroj pr ow - ie ur; i 3 x25 3 x25
zewnetrznego (mm?)
Zal y przekroj pr dow - urzadzeni etrzne - 4 x1,5 4 x1,5
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Zal ielko$é bezpiecznika (A) 16 20
Pod urzadzeniem nalezy zaplanowac dodatkowo 60 mm miejsca na zaluzje powietrzne zapewniajace Poziom hatasu jednostki wewnetrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m ponizej jednostki w trybie chtodzenia
wydmuch strumienia powietrza. Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepla zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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MFZ

MFZ-KT25-60VG

Kompaktowe urzgdzenia przypodtogowe

Split-Inverter/ Chtodzenie i grzanie

QD06

L [<>] @ &[T

SUZ-M60VA

SUZ-M50VA

g
@

SUZ-M25/35VA

WiFi MELCloud Wired Remote Gontro  Econo Cool Weekly 1 SAVE Silent ON/OFF Vertical Swing Auto Standard Filter Silver lon
(optional) connectable (optiona Coated
N ) —
D 2 Certied ( REUSE
ki &l @ %% rx wer D) PipiNG
Low-temperatur: Low-temperaturt  VRF LEV-Kit Auto Restart Pre-charged
Cooling Heating
Inwerterowe urzagdzenia przypodtogowe MFZ-KT, chtodzenie/grzanie
0 ie urzadzen etrznych MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG MFZ-KT50VG MFZ-KT60VG
0 ie urzadzen etrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA
Chlodzenie Moc icza (kW) 25(1,6-32) 3,5(0,9-3,9) 5,0(1,2-5,6) 6,1(1,7-6,3)
Pobér mocy (kW) 0,62 1,06 1,55 1,84
SEER 6,5 6,6 6,8 6,2
Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ At++ A++
Zakres zastosowania (°C) —10~+46 —10~+46 —15~+46 —15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 3,4(1,3-4.2) 4,3(1,1-5,0) 6,0(1,5-7,2) 7,0(1,6-8,0)
Pobér mocy (kW) 0,91 1,26 1,86 2,18
SCOP 42 44 42 41
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+ A+
Zakres ia (°C) —10~+24 —10~+24 —10~+24 —10~+24
Cena (EUR) 1075,- 1245,- 1370,- 1510,-
875,- 1005,- 1280,- 1355,-
0 ie urzadzen gtrznych MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG MFZ-KT50VG MFZ-KT60VG
Wydatek powietrza w trybie chtodzenia (hh) N/W 234/468 234/468 336/624 336/738
Poziom hatasu przy chtedzeniu/ grzaniu (dB(A)hiski 19/19 19/19 28/29 28/29
wysoki 37/37 37/37 42/44 46/47
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.750/215/600 750/215/600 750/215/600 750/215/600
Masa (kg) 14,5 14,5 14,5 15
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA
Wydatek powietrza ie / grzanie (ihf) 2178/2076 2058/1962 274812622 3006/3006
Poziom hatasu przy chlodzeniu / grzaniu (dB(A)) 45/48 48/48 48/49 49/51
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Masa (kg) 30 35 4 54
Parametry chtodnicze
i 56 i ej (m) 20 20 30 30
Maks. réznica poziomow (m) 12 12 30 30
Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chtedniczego (kg)  R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66 R32/1,25/1,71
GWP / ekwi CO(t) / maks. ekwiwalent CO(t) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 675/0,81/1,12 675/0,84/1,15
llos¢ czynnika chtodni i fabrycznie na (m) 7 7 7 7
Dodatkowa ilesé czynnika chlodni (g/m) 20 20 20 20
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6
gaz 10 10 12 16
Parametry elektryczne
Napieci ilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50
Prad pracy (A) 3,5 4,9 5,58 9,0
Z y przekroj pr ow - ] ie urzadzenia 3 x1,5 3x15 3 x25 3 x25
zewnetrznego (mm?)
Zal y przekroj pr dow - urzadzenie wewnetrzne - 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Z i S¢ hezpiecznika (A) 10 10 16 16

Wskazéwka: Tylko urzadzenia zewnetrzne w wersji SUZ-M25/35/50/60VA-R1 sa kompatybilne Poziom hatasu jednostki wewnetrznej mierzony na wysokosci 1 m i 1 m przed nig

Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarmiane R410A, R134a, R32.
Wiecej informacji znalezé mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.



MLZ

i
3
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SUZ-M25 /35VA SUZ-M50VA

Urzadzenie kasetonowe 1-stronne
Split-Inverter / Chtodzenie i grzanie

SIOHOE =R (H)

WiFi MELCloud Wired Remote Control Econo Cool Weekly

(optional) connectable (optional

On/off Low-heating  Horizontal Swin¢

Set Point

Vertical Swing Auto

Coated

w16 55 v EHCERDED

Low-temperaturi Low-temperatur  Drain Lift Up Auto Restart Pre-charged

Cooling Heating

Urzadzenia kasetonowe MLZ-KP, chtodzenie/grzanie

Standard Filter Silver lon

{optional)

Oznaczenie urzadzen wewnetrznych MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF
M ica z pi bezpr lowy MLP-444W MLP-444W MLP-444W
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA
( ie  Moc chiodnicza (kW) 2,5(1,4-32) 3,5(0,8-3,9) 5,0(1,7-58)

Pobér mocy (kW) 0,59 0,97 1,38

EER 4,20 3,70 3,60

SEER 6,2 7,0 6,7

Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ A++

Zakres ia (°C) —10~+46 —10~+46 —15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 32(1,4-42) 41(1,1-4,9) 6,0(1,7-7,2)

Pobér mocy (kW) 0,80 1,10 1,86

COP 4,00 3,71 3,21

SCOP 44 46 43

Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ A+

Zakres ia (°C) —10~+24 —10~+24 —10~+24
Cena (EUR) 630,- 725, 880,-

245 - 245, 245,-
875,- 1005,- 1280,-

Oznaczenie urzadzen wewnetrznych MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF
Wydatek powietrza w trybie chtodzenia (iR) N/W 360/528 360/564 360/684
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 27/38 27/40 29/47

Wymiary (mm)

Szer./ Gt./Wys.1.102/360/185

1.102/360/185

1.102/360/185

Wymiary (maskownica) (mm)

Szer./ Gt./ Wys.1.200/424/24

1.200/424/24

1.200/424/24

Masa (z maskownica) (kg) 15,5 (19,0) 15,5 (19,0) 15,5 (19,0)
0. ie urzadzen etrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA
Wydatek powietrza chtodzenie / grzanie (WR) 2178/2076 2058/1962 2748/2622
Poziom hatasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A)) 45/46 48/48 48/49
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.800/285/550 800/285/550 800/285/714
Masa (kg) 30 35 41
Parametry chlodnicze
I &¢ instalacii chiodniczej (m) 20 20 30
Maks. roznica pozioméw (m) 12 12 30
Typ/ilosc¢ (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chlodniczego (kg) R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66
GWP / ekwiwalent CO(t) / maks. ekwiwalent CO(t) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 675/0,81/1,12
llosé czynnika chtodni petni fabrycznie na (m) 7 7 7
ilos¢ czynnika iczego (g/m) 20 20 20
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 6 6 6
gaz 10 10 12
Parametry elektryczne
Napigecie zasilania (V, faza, Hz) 230, 1,50 230,1,50 230,1,50
Prad pracy (A) 3,5 49 5,58
Z i §¢ hezpi ika (A) 10 10 20

Wymagana wysoko$¢ do zabudowy
Widoczna wysoko$¢ maskownicy

Poziom hatasu wytwarzanego przez jednostke wewnetrzng mierzony centralnie 1,5 m ponizej nigj w irybie chtodzenia

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepla zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukeji obstugi.
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SLz

SUZ-M25/35VA

SLZ-M15-60FA PAR-SL100A-E SUZ-M6OVA SUZ-MaovA

Urzgdzenia kasetonowe 4-stronne
Split-Inverter / wymiar rastra euro/Chtodzenie i grzanie

00 HR=(R)

3D i-see-Sensor WiFi MELCloud  Wired Remote On/0ff Weekly Vertical Swing AUTO Standard Filter
(optional) (optional) Control connectabl
A/ . —
Dl Certied ( REUSE
= - " INVERTER
¥l @l == 16 %% = ®) Gk
Low-temperatur Low-temperatur Fresh-air Drain Lift Up Auto Restart Pre-charged
Cooling Heating intake
Urzgdzenia kasetonowe SLZ-M, chtodzenie/grzanie
0 ie urzadzen etrznych SLZ-M15FA SLZ-M25FA SLZ-M35FA SLZ-M50FA SLZ-M60FA
Maskownica do pilota przewodowego SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA
M ica z pi bezpr ym SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM
0 ie urzadzen etrznych R32 MXZ SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA
Chtodzenie Moc icza (kW) 15 25(1,4-32) 3,5(0,7-3,9) 4,6(1,0-52) 5,7 (1,5-6,3)
Pobér mocy (kW) - 0,65 1,09 1,35 1,67
SEER - 6,3 6,7 6,3 6,2
Klasa efektywnosci energetycznej - A++ A++ A++ A++
Zakres ia (°C) - —10~+46 —-10~+46 —15~+46 —15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,7 32(1,3-42) 4,0 (1,0-5,0) 5,0(1,3-5,5) 6,4(1,6-7,3)
Pobdr mocy (kW) - 0,88 1,07 1,56 2,13
SCOP - 43 43 42 4.1
Klasa efektywnosci energetycznej - A+ A+ A+ A+
Zakres ia (°C) = Z10~+24 Z10~+24 Z10~+24 Z10~+24
Cena (EUR) 410,- 520,- 610,- 720,- 830,-
140,- 140,- 140,- 140,- 140,-
215,- 215,- 215,- 215,- 215,-
- 875,- 1005,- 1280,- 1355,-
0 ie urzadzen etrznych SLZ-M15FA SLZ-M25FA SLZ-M35FA SLZ-M50FA SLZ-M60FA
Wydatek powietrza w trybie chtodzenia (thh) N/W 360/420 360/420 390/510 390/570 420/690
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 24/28 25/31 25/34 27/39 32/43
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245
Wymiary (maskownica) (mm) Szer./ Gt./ Wys.625/625/10 625/625/10 625/625/10 625/625/10 625/625/10
Masa (z maskownica) (kg) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0)
0: ie urzadzen etrznych R32 MXZ SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-MB0VA
Wydatek powietrza chlodzenie / grzanie (uH) - 2178/2076 2058/1962 2748/2622 3006/3006
Poziom hatasu przy chiodzeniu/ grzaniu (dB(A)) - 45/46 48/48 48/49 49/51
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.— 800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Masa (kg) - 30 35 41 54
Parametry chtodnicze
G ita dlugosé instalacji chtodni - 20 20 30 30
Maks. roznica pozioméw (m) - 12 12 30 30
Typ/ilosc¢ (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chlodniczego (kg) - R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66 R32/1,25/1,71
GWP / ekwi CO(t) / maks. CO(t) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 675/0,81/1,12 675/0,84/1,15
llos¢ czynnika i fabrycznie na (m) - 7 7 7 7
Dodatkowa ilo$¢ czynnika cht - 20 20 20 20
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 6
gaz 10 10 10 12 16
Parametry elektryezne
Napieci ilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1,50 220-240,1, 50
Prad pracy (A) — 3,5 4,9 5,58 9,0
Zal y przekroj pr dow - podt ie urzadzenia - 3x15 3 x15 3x25 3 x25
zewnetrznego (mm?)
Zal y przekroj pr - urzadzenie wewnetrzne - 4 x15 4 x1,5 4 x1,5 4 x1,5 4 x1,5
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Zal wielkosé bezpiecznika (A) - 10 10 20 20

Wymagana wysokos¢ do zabudowy
Widoczna wysoko$¢ maskownicy

Poziom hatasu wytwarzanego przez jednostkg wewnetrzna mierzony centralnie 1,5 m penizej niej w trybie chtodzenia
Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplamiane R410A, R134a, R32.
Wiecej informacji znalezé mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.



- -

SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA

Urzgdzenia kanatowe

Split-Inverter/ Chlodzenie i grzanie

~
S0HR0O

WiFi MELCloud  Wired Remote Weekly ON/OFF Auto
(optional)  Control connectabl

-

SUZ-M60/71VA

Standard Filter

Plasma-Quad-
Connect (optional

Hl wL =55 fo n

Low-temperatur Low-temperatun Fresh-air

Auto Restart Drain Lift Up
Gooling Heating intake (optional)

Pre-charged

Urzadzenia kanatowe do zabudowy SEZ-M, chtodzenie/grzanie, zestaw bez pilota

SEZ

Oznaczenie urzadzen wewnetrznych SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA
0 ie urzadzen znych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA
Chtodzenie Moc icza (kW) 2,5(1,4-32) 35(0,7-3,9) 5,0(1,1-56) 6,1(1,6—-6,3) 71(2,2-8,1)
Pobér mocy (kW) 0,71 1,00 1,54 1,84 2,15
SEER 53 59 6,0 55 55
Klasa efektywnosci energetycznej A A+ A+ A A
Zakres ia (°C) —-10~+46 —10~+46 —15~+46 —15~+46 —15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,9(1,3-42) 42(1,1-50) 6,0(1,5-7,2) 7,4(1,6-8,0) 8,0(2,0-10,2)
Pobér mocy (kW) 0,80 1,07 1,61 2,04 2,28
SCOP 38 4.1 4,0 42 39
Klasa efektywnosci energetycznej A A+ A+ A+ A
Zakres ia (°C) —-10~+24 —10~+24 —-10~+24 —10~+24 —10~+24
Cena (EUR) 485,- 545,- 605,- 720,- 830,-
875,- 1005, - 1280,- 1355,- 1515,-
Oznaczenie urzadzen wewnetrznych SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA
Wydatek powietrza w tryhie iaN/S/W (hid 360/420/540 420/540/660 600/780/900 720/900/1080 720/960/1200
Sprez statyczny (Pa) 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50
Poziom hatasu (dB(A)) N/S/wW 22/25/29 23/28/33 29/33/36 29/33/37 29/34/39
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.790/700/200 990/700/200 990/700/200 1.190/700/200 1.190/700/200
Masa (kg) 18,0 21,0 23,0 27,0 27,0
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA
Wydatek powietrza chlodzenie / grzanie (i) 2178/2076 2058/1962 274812622 3006/3006 3006/3006
Poziom halasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A)) 45/46 48/48 48/49 49/51 49/51
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880 840/330/880
Masa (kg) 30 35 41 54 55
Parametry chiodnicze
C i $¢ instalacji chtodniczej (m) 20 20 30 30 30
Maks. réznica pozioméw (m) 12 12 30 30 30
Typ/ilosc (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chlodniczego (kg)  R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66 R32/1,25/1,71 R32/1,45/2,37
GWP / ekwiwalent CQ(t) / maks. i COt) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 675/0,81/1,12 675/0,84/1,15 675/0,98/1,60
llos¢ czynnika chtodniczego napetnianego fabrycznie na (m) 7 7 7 7 7
D wa ilos¢ czynnika i (g/m) 20 20 20 20 40
Przylacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 10
gaz 10 10 12 16 16
Parametry elektryczne
gcie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 3,5 49 5,58 9,0 10,0
Zal y przekroj pr ow - ie urzadzenia 3x15 3x15 3x25 3 x25 3 x25
zewnetrznego (mm?)
Zal y przekroj przi dow - urzadzeni etrzne - 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Zal " $6 bezpiecznika (A) 10 10 20 20 20

Poziom halasu wytwarzanego przez jednostke wewnetrzna mierzony centralnie 1,5 m ponizej niej przy sprezu statycznym 15 Pa
Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplariane R410A, R134a, R32.
Wigcej informacji znalez¢é mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Mozliwosci potaczen

R32: Indeksy wydajnosci mozliwe do poditgczenia do Multi Split Inverter

Urzadzenie zewnetrzne Modele Inverter z pompa ciepta
MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ-

Urzadzenia wewnetrzne 2F33VF¥ 2F42VF¥ 2F53VF¥ 3F54VF¥ 3F68VF¥ AFT2VF¥ 4F8OVFF 4F83VF 5F102VF 6F122VF

Urzadzenia MSZ-LN18VG2(W)(V)(R)(B) . . . o . . . o . .
MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B) . . . . . . . o . .
MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B) ] . . . . . . . .
MSZ-LN50VG2(W)(V)(R)(B) . . . . . . .
MSZ-LN60VG2(W)(V)(R)(B)
MSZ-EF18VGK(W)(B)(S) . . . . . . . . . .
MSZ-EF25VGK(W)(B)(S) . . . . . . . . . .
MSZ-EF35VGK(W)(B)(S) . . . . . . . . .
MSZ-EF42VGK(W)(B)(S) . . . . . . . .
MSZ-EF50VGK(W)(B)(S) . . . . . . . .
MSZ-AP15VGK . . . . . . . @ o3 o3
MSZ-AP20VGK . . . . . . . @ o3 o3
MSZ-AP25VGK . . . . . . . . . .
MSZ-AP35VGK . . . . o . . . .
MSZ-AP42VGK . . . . . . . .
MSZ-AP50VGK . . . . . . . .
MSZ-AP60VGK . . . . . .
MSZ-AP71VGK . . .

Urzadzenie MFZ-KT50VG . . . . . . .

przypodtogowe MFZ-KT25VG . . . . . . . . . .
MFZ-KT35VG . . . . . . . . .
MFZ-KT60VG

Urzadzenie MLZ-KP25VF 3 . . . . . . . . .

asstonows MLZ-KP35VF . . . . . . . . .
MLZ-KP50VF . . . . . . .

Urzadzenie SLZ-M15FA . . . . . . . ¢ o3 s

z?:;?n"::e SLZ-M25FA . . . . . . . . . .
SLZ-M35FA . . . . . . . .
SLZ-M50FA . . . . . . .

Urzadzenie SEZ-M25DA? . . . . . . . . . .

kanalowe do SEZ-MA35DA R R R R . . . . .

, SEZ-M50DA . . . . . . .

SEZ-MBODA . . . . . .

Urzadzenie PCA-M50KA . . . .

podstropowe PCA-MGOKA R . R

Urzadzenie PEAD-M50JA o ol ol ol

kanatowe do

zabudowy

1 Maksymalny prad urzadzert wewnetrznych: 3 A.
2 SEZ-M25 nie moze dziata¢ w polaczeniu z MXZ-2F/3F/4F, jesli catkowita moc podigczonych urzadzen wewngtrznych jest rowna mocy urzadzen zewngtrznych (stosunek mocy wynosi 1).
3 Nieprzeznaczone do pracy z pojedynczym urzadzeniem wewnetrznym i przewodami 1-do-1. Nalezy zainstalowaé co najmniej dwa urzadzenia wewnetrzne.



Inwerterowe urzgdzenia Multi Split

MXZ

é e
' a -

MXZ-3Fb4/68VF3 / MXZ-4F72/80VF3

do 2-4 jednostek wewnetrznych/Chtodzenie i grzanie

%0 #l 55w

Auto Restart

Low-temperatur Low-temperatur
Cooling Heating

Pre-charged

Inwerterowe urzadzenia zewnetrzne Multi Split MXZ, chtodzenie/grzanie

0 ie urzadzen etrznych MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VF3 MXZ-3F54VF3 MXZ-3F68VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-4F80VF3
Chiodzenie Moc chtodnicza (kW) 33(1,1-3,8) 42(1,1-4,4) 53(1,1-5,6) 54(2,9-6,8) 6,8(2,9-84) 7.2(3,7-89) 8,0(3,7-9,0

Pohér mocy (kW) 08 0,98 1,4 1,32 1,84 1,85 2,25

SEER 6,13 8,69 8,63 8,52 7,96 8,13 7,55

Klasa efektywnosci energetycznej At++ At+++ At+++ At+++ At++ A++ At++

Zakres zastosowania (°C) —10~+46 -10~+46 —10~+46 -10~+46 —10~+46 -10~+46 —10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 4,0(1,0-4,1) 4,5(1,0-4,8) 6,4(1,0-7,0) 7,0(2,6-9,0) 8,6(2,6—10,6) 8,6 (3,4-10,7) 8,8(3,4-11,0)

Pob6r mocy (kW) 0,91 0,88 1,56 1,40 1,91 1,87 2,0

SCOP 4,16 4,60 4,60 4,61 4,12 4,07 4,07

Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ A++ A++ A+ A+ A+

Zakres ia (°C) —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24
Cena (EUR) 1355,- 1535,- 1715,- 1940,- 2400,- 2960,- 3425,
0 ie urzadzen etrznych MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VF3 MXZ-3F54VF3 MXZ-3F68VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-4F80VF3
Wydatek powietrza (m?h) 1974 1662 1974 2526 2526 2526 2562
Poziom hatasu przy iu/ grzaniu (dB(A)) 49/50 44/50 46/51 46/50 48/53 48/54 50/55
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.800/285/550 800/285/550 800/285/550 840/330/710 840/330/710 840/330/710 840/330/710
Masa (kg) 33 37 37 58 58 59 59
Mozliwosci p ia j znych (liczba) 2 2 2 2-3 2-3 2-4 2-4
Parametry chiodnicze
C SC i ji iczej (m) 20/15 30/20 30/20 50/25 60/25 60/25 60/25
Maks. réznica pozioméw (m) 10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/0,80/0,80 R32/1,0/1,0 R32/1,0/1,0 R32/2,4/2,4 R32/2,4/12,4 R32/2,4/2,4 R32/2,4/2,4
GWP/ ekwiwalent CQ(t) / maks. ekwiwalent CO(t) 675/0,54/0,54 675/0,675/0,675 675/0,675/0,675 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62
llo$¢ czynnika chiodni fabrycznie na (m) 20 30 30 50 60 60 60
Dodatkowa ilosé czynnika chiodniczego (kg) - - - - - - -
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 2x6 2x6 2x6 3x6 3x6 4x6 4x6

gaz 2x10 2x10 2x10 3x10 3x10 1x12/3x10 1x12/3x10

Parametry elektryczne
Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1, 50 220-240,1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 4,3/4,6 4,9/4,4 6,5/7,5 6,0/6,4 8,4/88 8,5/8,6 10,3/9,2
Z y przekroj pr ow - p enie ur 3x15 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
zewnetrznego (mm?)
Zal y przekroj pr - urzadzenie wewnetrzne - 4x15 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x15 4x15
urzadzenie zewngtrzne (mm?)
Maks. prad pracy (A) 10,0 12,2 12,2 18,0 18,0 18,0 18,0
Zal i $¢ hezpi ika (A) 16 16 16 25 25 25 25

15 m, jesli jednostka zewnetrzna znajduje sie nizej; 10 m, jesli jednostka zewngtrzna znajduje sig wyzej niz wewnetrzna

do podiaczonego urzadzenia wewngtrznego

E Systemy Multi Split serii MXZ pracuja w trybie chtodzenia lub grzania.

Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplariane R410A, R134a, R32.
Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukeji obstugi.
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MXZ
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MXZ-6F122VF
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- L Ll

MXZ-5F102VF

Inwerterowe urzgdzenia Multi Split
do 2-6 jednostek wewnetrznych/Chtodzenie i grzanie

5i %l 55w

Low-temperatur Low-temperatur  Auto Restart
Cooling Heating

Pre-charged

MXZ-4F83VF

Inwerterowe urzadzenia zewnetrzne Multi Split MXZ, chtodzenie/grzanie

0 ie urzadzen etrznych MXZ-4F83VF MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF
Chlodzenie Moc icza (kW) 8,3(3,7-9,2 10,2(3,9-11,0) 12,2(3,5-13,5)

Pobér mocy (kW) 1,97 28 3,66

SEER 8,51 8,21 7,65

Klasa efektywnosci energetycznej At++ At++ -

Zakres zastosowania (°C) —10~+46 —10~+46 —10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 9,0 (3,4—11,6) 10,5(4,1-14,0 14,0 (3,5-16,5)

Pobdr mocy (kW) 2,00 2,28 3,31

SCOP 4,72 4,56 4,65

Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ -

Zakres ia (°C) —156~+24 —156~+24 —156~+24
Cena (EUR) 3640,- 4030,- 5050,-
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych MXZ-4F83VF MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF
Wydatek powietrza (m?h) 2526 3396 4194
Poziom hatasu przy chlodzeniu / grzaniu (dB(A)) 49/50 53/55 55/57
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys.850/330/796 950/330/796 950/330/1.048
Masa (kg) 62 62 87
Mozliwosci podk ia jed k etrznych (liczba) 1-4 1-5 1-6
Parametry chtodnicze
( ita diugos¢ i ji iczej (m) 70/25 80/25 80/25
Maks. rdznica poziomow (m) 15 15 15
Typ/iloéé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/2,4/2/4 R32/2,4/2,4 R32/2,4/2,4
GWP / ekwiwalent CO(t) / maks. ekwiwalent GQ(t) 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62
llos¢ czynnika i fabrycznie na (m) 70 80 80
Dodatkowa ile$é czynnika chlodniczego (g/m) - - -
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 4x6 5x6 6x6

gaz 1x12/3x10 1x12/4x10 1x12/5x10

Parametry elekiryczne
Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1, 50 220-240,1,50
Prad pracy przy iu/ grzaniu (A) 8,7/8,8 12,3/10 16,1/14,5
Z y przekroj pr dow - podt ie urzadzenia 3x2,5 3x2,5 3x4
zewnetrznego (mm?)
Z y przekroj pr - urzadzenie wewnetrzne - 4x1,5 4x1,5 4x1,5
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Maks. prad pracy (A) 21,4 21,4 29,8
z i S¢ hezpiecznika (A) 25 25 32

do podfaczonego urzadzenia wewngtrznego
Polgczenie 1-portowe mozliwe tylko z wielko$ciami >25

E Systemy Multi Split serii MXZ pracuja w trybie chlodzenia lub grzania.

Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D
MXZ-4F83VF dostepny z ograniczona dostepno$cia na magazynie

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplariane R410A, R134a, R32.

Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji opisy, ilustracje, rysunki i parametry odnoszg sie tylko do danych ogdl-
nych i nie moga stanowic przedmiotu umow. Zawarte informacje maja charakter pogladowy, nalezy kazdorazowo
potwierdzi¢ je z informacjami pedanymi w odpowiedniej dokumentacji technicznej. Przedsigbiorstwo zastrzega so-
bie prawo, aby w dowolnym momencie i bez powiadomienia lub publicznego podania do wiadomosci zmienic ceny
lub dane techniczne albo wycofac z oferty opisane urzadzenia lub zastapic je innymi. Nie wszystkie produkty sa
dostepne we wszystkich krajach.
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