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Technika w najpiekniejszej formie

Urzadzenia sScienne Premium stworzone dla nowoczesnej architektury spetniaja
najwyzsze wymagania pod wzgledem wzornictwa. Proces projektowania odbywat
sie pod hastem ,,Kirigamine Zen” i byt ucielesnieniem pewnej catosciowej koncepciji:
Kirigamine to ptaskowyz w Japonii symbolizujacy dziewiczg przyrode. Zen oznacza
harmonig, spokdj i rownowage umystu i ciata. Udoskonalone wzornictwo sprawia,
ze nowe jendostki Scienne klasy Premium wygladajg elegancko i dodajg klasy
kazdemu wnetrzu.
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POMYSLY INSPIROWANE ZYCIEM




Pomysty inspirowane zyciem

Lekkosc bieli, elegancja czerni i klasyka srebra: klimatyzatory klasy Premium w trzech
wariantach kolorystycznych harmonijnie wkomponowujg sie w indywidualng architekture
wnetrz. Charakterystyczne wzornictwo urzadzen o optywowych ksztattach odzwierciedla
jakos¢ i poczucie luksusu. Catosci dopetnia niewielkie zuzycie energii oraz cicha praca.

blyszczacy biaty

matowy srebrny _ btyszczacy czarny
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Dekoracyjne urzadzenie Scienne Premium MSZ-EF w kolorze btyszczacej bieli

Efektownie w bieli

Stylowy klimatyzator o kompaktowej obudowie dyskretnie wkomponowuje sie
w wystréj wnetrz. Idealny do stonecznych pomieszczen o przytulnym klimacie.
Dekoracyjne urzadzenia scienne Premium wyréznia bardzo niski poziom hatasu
wynoszgcy zaledwie 21 decybeli, co umozliwia montaz we wrazliwych na hatas
pomieszczeniach mieszkalnych i gabinetach.

Glosnosc

Granica E . E

Biblioteka Szelest lis: styszalnosci

czlowieka Sprawd? jak ciche sa nasze
(bardzo cicho) E urzadzenia Premium:
www.mitsubishi-zensation.com
80 dB(A) 60 dB(A) 40 dB(A) 10 dB(A)
tylko 21 dB(A)
(modele EF18/22/25/35)
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EFEKTOWNIE W BIELI




AKCENT W CZERNI



[T
ENERGG’o

Dekoracyjna jednostka $cienna Premium MSZ-EF w kolorze btyszczacej czerni

Akcent w czerni

Czarny kolor urzadzenia nadaje eleganckim, nowoczesnym pomieszczeniom
ponadczasowego charakteru. Pod stylowg obudowa jednostek sciennych
Premium kryje sie niezwykle zaawansowana technologia: Dzieki technologii
inwerterowej urzadzenia osiagaja najwyzsza efektywnosc energetyczna. Nasze urzadzenia
MSZ-EF25/35 w trybie chtodzenia uzyskuja klasg efektywnosci energetycznej A+++.
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Dekoracyjna jednostka $cienna Premium MSZ-EF w kolorze matowego srebra

Srebrna klasyka

Eleganckie otoczenie biznesowe wymaga najwyzszej funkcjonalnosci i estetycznych
form urzadzen. Matowe wykonczenie srebrnych klimatyzatoréw nadaje stonowana
oprawe. Doskonatg jako$é powietrza zapewnia zintegrowany filtr. W uktadzie Multi
Split mozna niezaleznie klimatyzowac kilka pomieszczen biurowych réwnoczesnie.
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KOMFORT | STEROWANIE

Funkcje, ktore mozna zobaczyc¢ i poczuc

Urzadzenia zachowuja swoja symetryczng forme takze podczas pracy. Jedyna  Programator tygodniowy (tryb letni)
widoczna zmiana to otwieranie i zamykanie sie waskiej zaluzji powietrzne;j.

L sz . . . . . poniedziatek wtorek sroda czwartek piatek sobota niedziela
Wszystkie jednostki Scienne Premium sg wyposazone w inteligentny pilot zdalnego _ d - . .
i o i ) i ) ; 6:00 urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie
sterowania o minimalistycznym wzornictwie w dwdch wersjach kolorystycznych. : pracuje (26°C)  pracuje (26°C) pracuje (26°C)  pracuje (26°C)  pracuje (26 °C)
Do jednostek wewnetrznych w kolorze czarnym oraz srebrnym dotgczany jest 7:00
w zestaW|e.p|Iot w kolorze czarnym, natomiast C.iO bla’fychljledlnoste.k - p||9t 8:00 e Ve
w kolorze biatym. Praktyczny programator tygodniowy umozliwia zapisywanie 10:00 ) ‘ ) ) ) pracuje (26°C)  pracuje (26 °C)
. ) - L. . . urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie
preferowanych ustawien dla poszczegolnych godzin i dba o oszczednos¢ energii. 12:00 nie pracuje nie pracuje nie pracuje nie pracuje nie pracuje
14:00 Wytacza sig automatycznie.
16:00 urzadzenie urzadzenie
nie pracuje nie pracuje
18:00 .
T urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie Wytacza sig automatycznie.
20:00 pracufe (26°C) pracuje (26°C)  pracuje (26°C)  pracuje (26°C)  pracuje (26 °C) urzadzenie urzadzenie
/ pracuje (26°C)  pracuje (26 °C)
22:00 Wiacza sig automatycznie i synchronizuje si¢ z ustawieniami poczatkowymi.
22:00- urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie

6:00 pracuje (28°C)  pracuje (28°C)  pracuje (28°C)  pracuje (28°C)  pracuje (28 °C) pracuje (28°C)  pracuije (28 °C)

(podczas snu)

Automatycznie obniza moc w celu oszczgdzania energii w nocy.

zamknigte otwarte
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Klimat domu regulowany na odlegtosc¢

MELCIloud to system nowej generacji oparty na sterowaniu za posrednictwem chmury
przeznaczony dla urzadzen klimatyzacyjnych i systemoéw ogrzewania firmy Mitsubishi
Electric. MELCloud umozliwia tatwe sterowanie urzadzeniami z dowolnego miejsca.
Dostep do urzadzen Mitsubishi Electric i sterowanie nimi jeszcze nigdy nie byty tak
proste — teraz mozna to robi¢ za posrednictwem komputera, tabletu i smartfona.

MELCloud umozliwia sterowanie ,na zywo” z tygodniowym sterownikiem
czasowym, zapewniajagc petng elastycznos¢ dostepu do klimatyzatoréw i systemow
ogrzewania Mitsubishi Electric z jednego urzadzenia lub lokalizacji. Podtgczenie
urzadzerr do MELCloud umozliwia rejestrowanie btedoéw i powiadamianie o nich.
Za posrednictwem aplikacji MELCloud dostepne s3a réwniez informacje o pogodzie
oraz dane do kontaktu z dziatem obstugi klienta.

Do potaczenia klimatyzatora lub systemu ogrzewania z MELCloud niezbedny
jest oryginalny adapter WiFi firmy Mitsubishi Electric, ktéry nalezy potaczyc
bezprzewodowo z routerem. Adapter znajduje sie w podstawowym wyposazeniu
jednostki.

Darmowa aplikacja do sterowania z poziomu smartfona jest dostepna w sklepach
z aplikacjami.

El = NMELCIoud®

ey Wigcej informacji na stronie:

melcloud.mitsubishi-les.com
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Dane techniczne produktow

0Oznaczenie urzadzen wewnetrznych

MSZ-EF18VGK W/B/S

MSZ-EF22VGK W/B/S

MSZ-EF25VGK W/B/S

MSZ-EF35VGK W/B/S

MSZ-EF42VGK W/B/S

MSZ-EF50VGK W/B/S

Oznaczenie urzadzen zewnetrznych Multi Split Multi Split MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG
ie  Moc chtodnicza (kW) 1.8 2,2 2,5(0,9-3,4) 3,5(1,1-4,0) 4,2(0,9-4,6) 50(1,4-54)
Pobor mocy (kW) - - 0,540 0,910 1,200 1,540
SEER - - 9,1 8,8 79 75
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+++ A+++ A++ A++
Zakres zastosowania (°C) - - —10~+46 —10~+46 —10~+46 -10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 3,3 33 3,2(1,0-4,2) 4,0 (1,3-5,5) 54(1,3-6,3) 58(1,4-7,5)
Pobor mocy (kW) - - 0,700 0,950 1,455 1,560
SCoP - - 47 4,6 4,6 45
Klasa efektywnosci energetycznej - - A++ A++ A++ A+
Zakres ia (°C) = = —-15~+24 —-15~+24 —15~+24 —15~+24

Oznaczenie urzadzen wewnetrznych

MSZ-EF18VGK W/B/S

MSZ-EF22VGK W/B/S

MSZ-EF25VGK W/B/S

MSZ-EF35VGK W/B/S

MSZ-EF42VGK W/B/S

MSZ-EF50VGK W/B/S

Wydatek powietrza w trybie ia (m*/h) N/W 290 298 298 208 430 280
Poziom hatasu (dB[A]) N/W 19/36 19/36 21/36 21/36 28/39 30/40
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 885/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/299
Masa (kg) 1,5 1,5 11,5 1,5 1,5 1,5
0. ie urzadzen gtrznych Multi Split Multi Split MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG
Wydatek powietrza (m*/h) - - 1806 1806 1806 2868
Poziom hatasu przy chtodzeniu/grzaniu (dB[A]) - - 47/48 49/50 50/51 52/52
Wymiary Szer./Gt./Wys. - - 800/285/550 800/285/550 800/285/550 840/330/880
Masa (kg) - - 30 35 35 54
Inf je dotyczace czynnika chtodni
Rodzaj czynnika/- ilos¢ (kg) / maks. ilos¢ (kg) - - R32/0,62/0,88 R32/0,74/1,00 R32/0,74/1,00 R32/1,05/1,51
GWP /CO02 - (T)/ C02 - ekwiwalent maks. (T) 675/0,42/0,59 675/0,50/0,68 675/0,50/0,68 675/0,71/1,02
Poziom hatasu jednostki wewnetrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m ponizej jednostki w trybie chtodzenia
l | kl_ady M u I_t i S p I it Klasa energetyczna w skali od A+++ do D
Urzadzenia wew.  Urzadzenie zewnetrzne - mozliwosc¢ potaczenia z
ZR410A MXZ-2D33VA  MXZ-2D42VA  MXZ-2D53VA  MXZ-2E53VAHZ MXZ-3E54VA  MXZ-3E68VA  MXZ-4E72VA  MXZ-4E83VA  MXZ-4E83VAHZ MXZ-5E102VA  MXZ-6D122VA  PUMY-(S)P112VKM/YKM  PUMY-(S)P125VKM/YKM  PUMY-(S)P140VKM/YKM
2R32 MXZ-2F33VF MXZ-2F42VF MXZ-2F53VF MXZ-2F53VFHZ MXZ-3F54VF MXZ-3F68VF MXZ-4F72VF MXZ-4F80/83VF MXZ-4F83VFHZ MXZ-5F102VF  MXZ-6F122VF
MSZ-EF18VGK . . . . . . . . . . . . .
MSZ-EF22VGK . . . . . . . . . . . . .
MSZ-EF25VGK . . . . . . . . . . ° . .
MSZ-EF35VGK - . . . . . . . . . . . .
MSZ-EF42VGK - - . . . . . . . . . . .
MSZ-EF50VGK - - . . . . . . . . . . .
Pasujace rozdzielacze PAC-MK33/53BC
5 195 Uja zdzielaczt
L
Qualititssiegel Znék jakosmldla kllma"tyzatorlOW pokojowych . .
Raumklimagerite Zwigzek branzowy Gebaude-Klima e. V. (FGK) wyrdznit wszystkie
2um Heizen und Kuhien jednostki split z funkcja pompy ciepta odznaka jakosci.
3 * Service Za najwazniejsze kryteria wyrdznienia uznano m.in.:
N [=2] * Hygiene . . s .
& + Energioeffizionz ¢ Najwyzsza efektywnos¢ energetyczna — tylko urzadzenia
~ - inwerterowe moga nosi¢ znak jakosci.
[] GemiB STATUS-REPORT 26
" B  » Gwarantowana dostepnos$¢ czesci zamiennych przynajmniej
ll || przez okres dziesieciu lat.
— == 2 ¢ Rozbudowana oferta szkoler,, pomoc podczas planowania
47 i kompletna dokumentacja.
r— 59 678 158




Jednostki wewnetrzne

MSZ-EF18-50VGKW / blyszczacy biaty

MSZ-EF18-50VGKS / matowy srebrny

Pilot Jednostki zewnetrzne / uktad Single Split

Low

WEREESFERERS

MUZ-EF25-42VG

Jednostki zewnetrzne / uktad Multi Split

Piloty posiadaja pod$wietlany
ekran.

Do jednostek MSZ-EF w kolorze -
srebrnym oraz czarnym
dotaczany jest pilot w kolorze
czarnym. Do jednostek MSZ-EF
w Kkolorze biatym dotaczany jest
pilot w kolorze biatym.

MXZ-2F33VF / MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF / MXZ-2D33VA
MXZ-2D42VA / MXZ-2D53VA

ﬂ

b

MUZ-EF50VG

i -l"
MXZ-3F54VF / MXZ-3F68VF
MXZ-4F72VF / MXZ-3E54VA

MXZ-3E68VA / MXZ-4E72VA
MXZ-4F80VF

PRZEGLAD SERIA PREMIUM

F—— T

MSZ-EF18-EF50VGKB / btyszczacy czarny

Adapter WiFi MELCloud
(wbudowany)

a LM

A , L

N
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MAC-567IF-E MXZ-2F/MXZ-4F
MXZ-2E/MXZ-4E
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b
—_— |
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L] =l
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]
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MXZ-4F83VF/MXZ-5F102VF

MXZ-4E83VA / MXZ-5E102VA MXZ-6F122VF/MXZ-6D122VA

Hyper Heating / Hyper Heating Singlesplit

Nowe urzadzenia zewngtrzne
Hyper Heating generuja
wystarczajgcg moc grzewczg
takze przy niskich temperatu-
rach zewnetrznych. Petna
moc wytwarzana jest nawet
przy —15 °C, a dolna granica
zakresu roboczego obnizona
jest az do —25 °C. Mimo
szerokiego zakresu zastoso-
wania urzadzenia te s3
energooszczedne.

PUMY-(S)P112VKM1/YKM1
PUMY-(S)P125VKM1/YKM1
PUMY-(S)P140VKM1/YKM1
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Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32.
Wigcej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

mitsubishi-les.com/pl

herdyitdaisElectric Europe B.V.




