ny

WITLL WA AR

N<C € I

JazZex

PRODUCENT DETEKTOROW | SYSTEMOW WYKRYWANIA ’
GAZOW TOKSYCZNYCH, WYBUCHOWYCH, TLENU | FREONOW

www.gazex.pl




Architektura Cyfrowego Systemu Detekcji Gazdéw (CSDG)
oparta jest o jednostke sterujgcg - modut nadzorczy
MDD-256/T. System ma strukture logiczng podzielong na 7
grup sktadajacych sie z maksymalnie 32 detektorow.
W obrebie kazdej grupy mozna
funkcje alarmowe i sterujgce przy pomocy modutow
dodatkowych: MDD-L32/T (wizualizacja standw 32
detektorow), MDD-C32/T (32 wyjscia typu OC), MDD-R4/T
(dodatkowe  wyjscia  stykowe), MDD-S2 (sterowanie
sygnalizatorami  optycznymi i dzwiekowymi). Modut
MDD-256/T moze obstuzy¢ maksymalnie 224 detektory
DD-61, DD-62 i 21 modutéw dodatkowych.

realizowac niezalezne

CSDG jest systemem rozproszonym, w ktorym elementy
potaczone sg przewodem FTP i komunikuja sie ze soba cyfrowo
w standardzie zgodnie z protokotem Modbus RTU.
Modut nadzorczy MDD-256/T kontroluje wszystkie detektory
DD-61, DD-62, gromadzi i analizuje odebrane dane pomiarowe
oraz steruje modutami dodatkowymi. Zbierane na biezaco dane
mozna zwizualizowac na ekranie komputera PC przy pomocy
bezptatnego oprogramowania ,MDD256 View” lub udostepnic
do zewnetrznych systemow
sinteligentnego budynku” - BMS.

sterujgco-kontrolnych
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modut nadzorczy

wizualizacja standéw 32 detektoréw

CSDG jest bardzo uniwersalny - mozna go swobodnie
rozbudowywac, modyfikowad, zmieniac¢ jego funkcjonalnosc.
Otwiera on  praktycznie nieograniczone  mozliwosci
projektowe. Umozliwia konfiguracje matych systemoéw
sktadajacych sie z MDD-256/T i kilku detektorow DD-61 lub
DD-62, ktére w przypadku wykrycia wycieku lokalnie
zamykajg zawor czynnika chtodniczego. Umozliwia réwniez
budowe rozlegtych systemoéw ztozonych z kilkuset urzadzen,
gdzie sterowanie zaworami jest realizowane centralnie przy
wykorzystaniu modutéw wykonawczych MDD-R4/T czy
MDD-C32/T.

Zgodnie z Ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg oraz niektorych fluorowanych
gazach cieplarnianych, wszystkie instalacje stacjonarne
(urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepta,
urzadzenia ochrony ppoz, ograniczone obiegi Rankine’a ORC),
w ktoérych wykorzystywane sg fluorowane gazy cieplarniane
w ilodci wiekszej niz 5 ton ekwiwalentu CO, (np. dla
R410A tj. > 2,4 kg), podlegajg okresowej kontroli pod wzgledem
wyciekow tych gazow.
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32 wyjscia typu OC

POMIESZCZENIE OBSLUGI TECHNICZNEJ
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OPCJONALNIE:
wizualizacjana na PC
Z oprogramowaniem "MDD256-view”

PC USB/485
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Schemat ideowy przyktadowego systemu detekcji HFC
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