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CENTRALE KOMPAKTOWE — PLUG&PLAY

LMF
HRH, HRS, HRC — podwieszane/stojace, wymiennik przeciwpradowy, wydajnos¢ do 5.000 m3/h

FXR, FXS - stojace, wymiennik obrotowy/przeciwpradowy, wydajnos¢ do 7.000 m3/h

FLR, FLS — stojace, wymiennik obrotowy/przeciwpradowy, mate gabaryty; wydajnos¢ do 25.000 m3/h

RFH, RFD — podwieszane z wbudowana pompa ciepfa, wymiennik przeciwpradowy, wydajnosc do 4.000 m3/h

HPR, HPS, HPH — stojace z wbudowana pompa ciepta, wymiennik obrotowy/przeciwpradowy; wydajnos¢ do 25.000 m3/h

MEKAR

23MK — stojace, szeroki zakres konfiguracji, wydajnos¢ do 100.000 m3/h; dowolna konfiguracja

CENTRALE SEGMENTOWE — wykonanie specjalne

MEKAR

23MK — stojace, szeroki zakres konfiguracji, wydajnos¢ do 100.000 m3/h; wykonanie specjalne: przeciwwybuchowe,
higieniczne, chemoodporne, kwasoodporne itd. Szeroki asortyment akcesoriow, w tym: nawilzacze, lampy UV, elektrofiltry,
filtry weglowe, antysmogowe itp.

MEKAR

23MK POOL - szeroka gama akcesoriow, wydajnos¢ do 100.000 m3/h, zabezpieczone antykorozyjnie

HILUX
HHNS -z wbudowana pompa ciepta, wydajnos¢ do 31.500 m3/h, zabezpieczone antykorozyjnie; PLUG&PLAY

MEKAR
31MK — szeroki zakres konfiguracji, mozliwos¢ specjalnego wykonania; wydajnosc¢ do 8.100 m3/h

LMF

FSM — standardowa budowa; wydajnosc do 6.500 m3/h

KOMPAKTOWE JEDNOSTKITYPU ROOFTOP

lT HILUX

HRTE — jednostki wyposazone w rewersyjna pompe ciepta, wydajnos¢ do 46.000 m3/h, moc chtodnicza do 300 kW;
opcja: nagrzewnica wodna, elektryczna, gazowa

alexapolska.pl



KLIMAKONWEKTORY —standardowe

= MEKAR
BN AIR, VCE, VB, SLIM —kanatowe, przypodtogowo-podsufitowe (z obudowsa lub bez)
ey LIGHT — kasetonowe

TOUCH —scienne

HILUX

HKH — przypodtogowo-podsufitowe
HKT — kanatowe

HKD, HKA — kasetonowe

HKG — scienne

KLIMAKONWEKTORY — wykonanie specjalne

@ ®  MEKAR

~

\."%1 AIR HY — wykonanie higieniczne; kanatowe, przypodtogowo-podsufitowe (z obudowa lub bez) — certyfikat TUV
|
>

FRESH, UTC —kanatowe o wysokim sprezu i duzej mocy
24 MK —jednostka przemystowa o duzej mocy, indywidualna konfiguracja

LIGHT HY — wykonanie higieniczne, kasetonowe — certyfikat TUV

KLIMAKONWEKTOR ZINTEGROWANY Z REKUPERATOREM

MEKAR
DOUBLE — wielofunkcyjne urzadzenie chtodzaco-grzejaco-wentylacyjne, do 5,7 kW mocy chtodniczej

Najciekawszy produkt 2018 - targi Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja

AGREGATY WODY LODOWE)J

MEKAR

PICO —do 65 kW mocy chfodnicze;
PERFORMO —do 300 kW mocy chtodniczej
MULTIPOWER —do 1 MW mocy chtodniczej
GREENPOWER —do 1,7 MW mocy chtodnicze]

HILUX
' HC — moc chtodnicza 30 kW, 60 kW lub go kW, mozliwos¢ faczenia jednostek (max. 960 kW)
. HGC — moc chtodnicza do 16 kW

POMPY CIEPEA

g MEKAR
L OPTIMO-AE—- monoblok do instalacji zewnetrznej, chtodzony powietrzem; mozliwos¢ faczenia jednostek (max. 1,5MW)
i i OPTIMO-GS — monoblok wewnetrzny, praca z dolnym zrodtem ciepta

HILUX
HHA — wersja split, do 16 kW mocy grzewczej; czynnik chtodniczy R410a lub R32
HHC — wersja monoblok, do 16 kW mocy grzewczej; czynnik chtodniczy R410a lub R32

SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
HILUX

! CMC —do 230 kW mocy chtodniczej

0
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CENTRALE KOMPAKTOWE

HRH, HRS

300 m3/h — 5.000 m3/h

} X ) ‘ Plug& BMS
; ﬁ RS485

2018

87

PODSTAWOWE INFORMACIE

Centrale wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”

Fabryczne okablowanie i sprawdzenie przed wysytka

Konstrukcja samonosna z panelem typu sandwich grubosci 25mm, a w
przypadku najwiekszego modelu nawet 42mm,

Whnetrze centrali - stal ocynkowana

Powtoka zewnetrzna —stal ocynkowana malowana proszkowo, RAL goo2
Izolacja z wetny mineralnej o gestosci gokg/ms3

Wersja pionowa lub pozioma, lewa lub prawa

Aluminiowy wymiennik przeciwpradowy

Wysoka sprawnosc odzysku ciepta — n>85% (HRH) oraz n>94% (HRS)
Filtry F5,F7 w standardowym wyposazeniu

Wentylatory EC

Zintegrowana automatyka zamontowana w centrali, obstugujaca:
Reczne lub automatyczne wysterowanie wentylatorow EC,
Reczne lub automatyczne sterowanie funkcja grzania i chtodzenia,
Sygnato...10V dla sterowania chtodnica freonowa, wymiennikiem
wodnym,

Praca w systemie Freecooling,

System odszraniania wymiennika w systemie pracy zimowej,
Wejscie dla czujnika ruchu,

Regulacja wentylacji przez czujnik jakosci powietrza,

Stata regulacja wydajnosci dzieki zastosowaniu przetwornika
cisnienia,

Harmonogram tygodniowy,

System diagnozowania bteddw i sygnalizacja alarmow,
Zewnetrzny sterownik z wbudowanym czujnikiem temperatury,
BMS system (Modbus) oraz protokdt komunikacji RS48s,

ZALETY

Mata wysokos¢ lub szerokosc centrali w zaleznosci od konfiguracji
Chtodnica DX jako element standardowego wyposazenia

Aluminiowe wymienniki ciepta nie wymagaja nagrzewnicy wstepnej, pracuja zaréwno przy niskiej jak i wysokiej wilgotnosci powietrza

Konkurencyjna cena
Szybka realizacja

Najwieksza wydajno$¢ w segmencie do 5.000 m3/h (centrale podwieszane)

Wysokosprawny wymiennik przeciwpradowy odzysku ciepta n>85% dla HRH i n>94% dla HRS
Wymiennik przeciwpradowy nie powoduje mieszania strumieni powietrza i przenikania zapachow,

ZASTOSOWANIE

Obiekty biurowe, handlowe, ustugowe, uzytecznosci publicznej
Obiekty indywidualne

Obiekty wymagajace chtodzenia powietrza — dzieki chtodnicom freonowym i automatyce gotowej do obstugi agregatu freonowego

alexapolska.pl



CENTRALE UNIWERSALNE

HRC

250 m3/h — 4.000 m3/h

\ ; Plug& BMS Er|2)018
Q=@ 6 6V

PODSTAWOWE INFORMACIE

Centrale wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”,

Fabrycznie okablowane i sprawdzone przed wysytka;

Konstrukcja samonosna z panelem typu sandwich o grubosci 22mm;
wnetrze centrali wykonane ze stali ocynkowanej, na zewnatrz
malowana proszkowo, RAL 9002;

Izolacja z wetny mineralnej o gestosci go kg/ms3

Uniwersalna konfiguracja — mozliwosc instalacji w pionie lub poziomie,
pod sufitem, na scianie lub bezposrednio na posadzce

Dowolna zmiana strony obstugowe] centrali dzieki mozliwosci
obustronnego montazu wymiennika wodnego oraz zmiany funkgji
wentylatorow oraz czujnikéw z poziomu sterownika

Wysoka sprawno$¢ odzysku ciepta — aluminiowy wymiennik
przeciwpradowy o n>75%;

Filtry F5 jako standardowe wyposazenie;

Wentylatory EC;

Zintegrowana automatyka zamontowana w centrali, obstugujaca:
Reczne lub automatyczne wysterowanie wentylatorow EC,
Reczne lub automatyczne sterowanie funkcja grzania i chtodzenia,
Sygnato...10V dla sterowania chtodnica freonowa, wymiennikiem
wodnym,

Praca w systemie Freecooling,

System odszraniania wymiennika w systemie pracy zimowej,
Wejscie dla czujnika ruchu,

Regulacja wentylacji przez czujnik jakosci powietrza,

Stafa regulacja wydajnosci dzieki zastosowaniu przetwornika cisnienia,
Harmonogram tygodniowy,

System diagnozowania btedéw i sygnalizacja alarmow,
Zewnetrzny sterownik z wbudowanym czujnikiem temperatury,
BMS system (Modbus) oraz protokat komunikacji RS48s,

ZALETY

Mata wysoko$c¢ lub szerokos¢ centrali w zaleznosci od konfiguracji

Mozliwos¢ dowolnej instalacji tego samego urzadzenia w pozycji wiszgcej (pod sufitem, na scianie) lub w pozycji stojgcej
Konstrukcja umozliwiajaca samodzielng zmiane lokalizacji przytgczy wentylacyjnych oraz strony obstugowej
Aluminiowe wymienniki ciepta nie wymagaja nagrzewnicy wstepnej, pracuja zarowno przy niskiej jak i wysokiej wilgotnosci powietrza,

Konkurencyjna cena,
Wysokosprawny przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta n>80%,

Wymiennik przeciwpradowy nie powoduje mieszania strumieni powietrza i przenikania zapachdw,

ZASTOSOWANIE

Obiekty biurowe, handlowe, ustugowe, uzytecznosci publicznej,
Budynki mieszkalne

alexapolska.pl



CENTRALE STOJACE

FXS, FXR

200 m3/h—7.000 m3/h

Q=+ @ v/
PODSTAWOWE INFORMACIE

Centrale wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”, Zintegrowana automatyka zamontowana w centrali, obstugujaca:

Fabryczne okablowanie i sprawdzenie przed wysytka

Konstrukcja samonosna (modele do 2400)

Konstrukcja z rama aluminiowg (modele >2400) z panelem typu
sandwich o grubosci gomm;

wnetrze centrali —stal ocynkowana,

Powtoka zewnetrzna — stal ocynkowana malowana proszkowo, RAL goo2

Reczne lub automatyczne wysterowanie wentylatorow EC,

Reczne lub automatyczne sterowanie funkcja grzania i chtodzenia,
Sygnat o...10V dla sterowania chtodnica freonowa, wymiennikiem
wodnym,

Regulacja wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu,

Praca w systemie Freecooling,

Izolacja z wetny mineralnej o gestosci 8okg/ms;

Przytacza wentylacyjne pionowe lub poziome, lewa lub prawa
Wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta n>80%

Model FXS z wymiennikiem aluminiowym przeciwpradowym
Model FXR z wymiennikiem obrotowym higroskopijnym
Filtry F5,F7jako standardowe wyposazenie;

Wentylatory EC;

Dostepnosc szerokiej gamy akcesoriow

System odszraniania wymiennika w systemie pracy zimowej,
Wejscie dla czujnika ruchu,

Regulacja wentylacji przez czujnik jakosci powietrza,

Stata regulacja wydajnosci dzieki zastosowaniu przetwornika
cisnienia,

Harmonogram tygodniowy,

System diagnozowania bteddw i sygnalizacja alarmow,

Zewnetrzny sterownik z wbudowanym czujnikiem temperatury,
BMS system (Modbus) oraz protokdt komunikacji RS48s,

ZALETY

Mozliwos¢ samodzielnej zmiany przytaczy wentylacyjnych (pion/poziom)

Chtodnica DX jako element standardowego wyposazenia

Aluminiowe wymienniki ciepta nie wymagaja nagrzewnicy wstepnej, pracuja zarowno przy niskiej jak i wysokiej wilgotnosci powietrza,
Konkurencyjna cena,

Szybka realizacja

Najwieksza wydajnos¢ w segmencie central kompaktowych - do 7.000 m3/h,

Wysokosprawny wymiennik odzysku ciepta: przeciwpradowy lub higroskopijny obrotowy

Wymiennik obrotowy z odzyskiem wilgoci z powietrza wywiewanego

Wymiennik przeciwpradowy nie powoduje mieszania strumieni powietrza i przenikania zapachdw

ZASTOSOWANIE

Obiekty biurowe, handlowe, ustugowe, uzytecznosci publicznej, indywidualne obiekty mieszkalne,
Budynki z pomieszczeniem technicznym o matej kubaturze — dzieki zastosowaniu przytaczy pionowych,
Obiekty wymagajace chtodzenia powietrza — dzieki chtodnicom freonowym i automatyce gotowe] do obstugi agregatu freonowego z ptynna regulacja.

alexapolska.pl



CENTRALE STOJACE

FLR, FLS

700m3/h — 23.500 m3/h

2018

= Y

PODSTAWOWE INFORMACIE

Centrale wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”,

Fabrycznie okablowane i sprawdzone przed wysytka

Panel typu sandwich o grubosci 42 mm, wypetnione wetna mineralna
wysokiej gestosci,

Whnetrze centrali ze stali ocynkowanej, na zewnatrz malowana
proszkowo RAL 9002,

Wysokiej sprawnosci odzysk ciepta (FLR> 80% oraz FLS>g90%)-
wymiennik rotacyjny lub przeciwpradowy

Filtry F5 na wyciagu oraz F7 na nawiewie,

Wentylatory EC firmy Ziehl-Abegg,

Zintegrowana automatyka zamontowana w centrali, obstugujaca:
Reczne lub automatyczne sterowanie silnikami wentylatoréw EC,
Sterowanie zaworem 3 drogowym wodnym / chtodzacym,
Regulacje pracy nagrzewnicy elektrycznej,

Sterowanie odszraniania odzysku ciepfa,

Sterowanie trybem freecoolingu,

Kontrole komory mieszania,

Harmonogram tygodniowy,

System diagnozowania btedéw i sygnalizacja alarmow,
Zdalne wiaczanie / wytaczanie,

Zdalny tryb letni / zimowy,

Czasowe wiaczenie przez wejscie cyfrowe czujnika PIR,
BMS system (Modbus) oraz protokat komunikacyjny RS48s.

ZALETY

Atrakcyjne ceny, uwzgledniajace zintegrowana automatyke,
Mate gabaryty urzadzen,
Wentylatory EC w standardzie wyposazenia,
Szybki termin realizacji, szeroka gama akcesoriow:
Nagrzewnica / chtodnica wodna,
Nagrzewnica elektryczna, gazowa
Chtodnica freonowa,

ZASTOSOWANIE

Obiekty biurowe, handlowe, ustugowe, uzytecznosci publicznej,
Obiekty wymagajace chtodzenia powietrza

alexapolska.pl



CENTRALE Z POMPA CIEPEA

RFH, RFD

300m3/h — 4.000 m3/h

S e BMS Web
} K i RS485 Server

PODSTAWOWE INFORMACIE

Konstrukcja samonosna Zintegrowana automatyka fabrycznie zamontowana w central,
Whbudowany system pompy ciepfa: obejmujaca:
Sprezarki hermetyczne, technologia DC INVERTER Regulacje wydatku urzadzenia,
Elektroniczny zawor rozprezny, Kontrole uktadu chtodniczego,
Zawor 4 drogowy (rewersyjny) chodzenie- grzanie, Regulacje pracy nagrzewnicy,
Presostaty wysokiego i niskiego cisnienia, Kontrole faz,
Odzysk ciepta — wymiennik krzyzowy, efektywnos¢ >70% System odszraniania wymiennika w systemie pracy zimowe;j,
Filtry Fs, F7, Obstuge dodatkowej nagrzewnicy wodnej, elektrycznej,
Wentylatory EC — petna regulacja wydajnosci przy znacznym ograniczeniu  Harmonogram tygodniowy,
poboru mocy, System przewietrzania,

Centrala RFD posiada mozliwosc osuszania powietrza w trybie recyrkulacji, ~ System diagnozowania btedow i sygnalizacja alarmow,

Kompaktowa budowa, umozliwiajaca montaz nad sufitem podwieszanym — BMS system (Modbus) oraz protokét komunikacji RS485, BACnet, Web
Mozliwos¢ odzysku ciepta do instalacji CWU, Server

ZALETY

Jedyne urzadzenie DC Inverter z elektronicznym zaworem rozpreznym dostepne na rynku polskim w wersji podwieszanej,
RFH to jedyna centrala podwieszana z pompg ciepta o wydatku powietrza do 4.000 m3/h,

Centrala RFD posiada mozliwo$¢ usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza,

Uktad sprezarkowy zamontowany poza przeptywem powietrza,

Odzysk ciepta krzyzowy n>70% (10% wiecej w stosunku do konkurencji),

Gwarancja pracy w zakresie -20°C do 45°C,

PLUG&PLAY —okablowanie z systemem BMS, WebSerwer,

Opcjonalnie dostepna funkcja Freecooling,

Centrala z pompg ciepta pracujgca przy 300 m3/h — jedyna taka na rynku,

RFD —odzysk ciepta do CWU
ZASTOSOWANIE:

Obiekty biurowe, handlowe, ustugowe, uzytecznos¢ publiczna,
Obiekty, w ktérych nie ma instalacji chtodu lub ciepta technologicznego
Obiekty indywidualne

alexapolska.pl



CENTRALE Z POMPA CIEPEA

HPR/H/S

700m3/h — 23.000 m3/h

Plug& BMS Web
g RS485 Server

PODSTAWOWE INFORMACIE

Rama z aluminium anodyzowanego, panel typu sandwich o grubosci  Zintegrowana automatyka zamontowana w centrali, obejmujaca:
42mm, wewnatrz stal ocynkowana, zewnatrz malowana proszkowo
RAL 9002, izolacja wetna mineralna gestos¢ gokg/m3
Wysokiej sprawnosci odzysk ciepta (HPH>70%; HPR>80%, HPS>90%) —
wymiennik obrotowy lub przeciwpradowy
Wbudowany system pompy ciepta:

Sprezarki hermetyczne DC INVERTER,

Elektroniczny zawor rozprezny,

Zawor 4 drogowy (rewersyjny),

Presostaty wysokiego i niskiego cisnienia,
Filtry F5 na wyciagu oraz F7 na nawiewie,
Wentylatory EC,
Kompaktowa budowa

Wysterowanie wentylatoréow EC,

Regulacje wydajnosci kompresorow,

Sterowanie funkcja grzania i chfodzenia,

Regulacje wilgotnosci pomieszczenia,

System pracy w freecoolingu,

System odszraniania wymiennika oraz parownika w systemie pracy
zimowej,

Mozliwos¢ pracy w recyrkulacji,

Obstuge dodatkowej nagrzewnicy wodnej, elektrycznej, gazowej
Harmonogram tygodniowy,

System diagnozowania bteddw i sygnalizacja alarmow,

BMS system (Modbus) oraz protokét komunikacji RS48s,
WebSerwer

ZALETY

DC Inverter — petna regulacja wydajnosci,

Centrala pracujaca w zakresie od -20°C, co zostato potwierdzone badaniami laboratoryjnymi,

Uktad sprezarkowy zamontowany poza obiegiem powietrza — jedyne takie rozwigzanie na rynku polskim

Urzadzenie PLUG&PLAY — okablowane i sprawdzone,

Dzieki pracy bez zewnetrznych zrddet ciepta i chtodu, jednostki stanowia prawdziwa konkurencje cenowa dla uktaddw tradycyjnych central z
nagrzewnica i chtodnica wodna lub freonows,

Bardzo wysokie wspotczynniki COP>8 i ERR>6,

Sterownik z dedykowana automatyka producenta,

ZASTOSOWANIE
Obiekty biurowe, handlowe, uzytecznosci publicznej,

Obiekty, w ktorych trudnosc stanowi prowadzenie lub wykonanie instalacji chfodu i ciepta technologicznego

alexapolska.pl



CENTRALE SEGMENTOWE

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

23MK

1.000m3/h —100.000 M3/h

Q=

PODSTAWOWE INFORMACIE

Wydajnos¢ do 100.000 m3/h Dostepne mozliwe akcesoria:

Zgodnosc z ErP 2018, certyfikacja Eurovent, TUV, PZH, DIN, Nawilzacz — parowy, wodny

Obudowa: panel sandwich, o grubosciizolacji 25mm, 6omm lub 100 mm,  Nagrzewnice —wodna, elektryczna, gazowa, freonowa
wewnetrzna izolacja poliuretan lub wetna Chtodnice — wodne, freonowe,

Odzysk ciepta — wymiennik krzyzowy, wymiennik obrotowy, wymiennik ~ Ozonowanie,

glikolowy Elektrofiltr, filtry weglowe,

Filtry G4 —H14

Wentylatory EC — petna requlacja wydajnosci przy znacznym  Automatyka zewnetrzna dostosowana do potrzeb Klientow

ograniczeniu poboru mocy

ZALETY

Certyfikat Eurovent

Krétki termin realizacji

Whbudowana sekcja nawilzania

Mozliwa dowolna konfiguracja i wykonanie materiatowe

ZASTOSOWANIE

Biurowce, szkoty, budynki uzytecznosci publicznej,

Zaktady produkcyjne,

Obiekty wymagajace nawiewu powietrza o okreslonych parametrach (nawilzanie, osuszanie, chtodzenie, ogrzewanie),
Obiekty wymagajace niestandardowej automatyki — posiadamy elastycznos¢ doboru w tym zakresie.
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CENTRALE SEGMENTOWE — WYKONANIE SPECJALNE

AMEKAR’

AR HANDLING UNITS

23MK

1.000m3/h —100.000 M3/h

QP 00OE&

PODSTAWOWE INFORMACIE

Wydajnos¢ do 100.000 m3/h Dostepne mozliwe akcesoria:

Zgodnosc z ErP 2018, certyfikacja Eurovent, TUV, PZH, DIN, Nawilzacz — parowy, wodny

Obudowa: panel sandwich, o grubosci izolacji 25mm, 6omm lub 100 Nagrzewnice —wodna, elektryczna, gazowa, freonowa
mm, wewnetrzna izolacja poliuretan lub wetna Chtodnice — wodne, freonowe,

Mozliwos¢ wykonania ze stali ocynkowanej, stali ocynkowanej Ozonowanie,

malowanej proszkowo, stali kwasoodpornej Elektrofiltr, filtry weglowe

Odzysk ciepta —wymiennik krzyzowy, wymiennik glikolowy Mozliwe dowolne wykonanie:

Filtry G4 —Hag ATEX (Ex) — przeciwwybuchowe,

Wentylatory EC zabezpieczone przeciwkorozyjnie i przystosowane do Chemoodporne,

pracy w warunkach specjalnych Higieniczne,

Automatyka zewnetrzna dostosowana do potrzeb Klientow

ZALETY

Certyfikat Eurovent

Whbudowana sekcja nawilzania

Mozliwe dowolne wykonanie: chemoodporne, Ex, higieniczne itp.
Centrale higieniczne posiadajg certyfikat zgodnosci z normg DIN 6022

ZASTOSOWANIE

Obiekty o wysokich wymaganiach higienicznych, takie jak szpitale, laboratoria, muzea
Przetwornie zywnosci, kuchnie,

Oczyszczalnie Sciekow i obiekty, w ktdrych wystepuja substancje zrace

Obiekty wymagajace niestandardowej automatyki

alexapolska.pl



CENTRALE BASENOWE

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

23MK - POOL

1.000m3/h —100.000 M3/h

QO QD=

@

PODSTAWOWE INFORMACIE

Wydajnos¢ do 100.000 m3/h Wentylatory EC zabezpieczone przeciwkorozyjnie i przystosowane do
Zgodnosc z ErP 2018, certyfikacja Eurovent, TUV, PZH, DIN, pracy w warunkach specjalnych

Obudowa: panel sandwich, o grubosci izolacji 6omm lub 100 mm, Dostepne mozliwe akcesoria z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym:
wewnetrzna izolacja poliuretan lub wetna Nagrzewnice —wodna, elektryczna, gazowa, freonowa

Materiat wykonania, stal kwasoodporna lub stal ocynkowana malowana Chfodnice — wodne, freonowe

proszkowo Mozliwe dowolne wykonanie

Odzysk ciepta —wymiennik krzyzowy, wymiennik glikolowy

Wymienniki epoksydowane Automatyka zewnetrzna dostosowana do potrzeb Klientow

Filtry G4 — Hag

ZALETY

Certyfikat Eurovent

Krétki termin realizacji

Petne zabezpieczenie antykorozyjne podzespotéw wentylacyjnych
Indywidualne podejscie do kazdego projektu

ZASTOSOWANIE

Baseny publiczne, domowe
Kryte ptywalnie

Hotele z czescia basenowa
Sanatoria i uzdrowiska
SPA

alexapolska.pl



CENTRALE BASENOWE

HHNS

3.200m3/h —32.000 m3/h

PODSTAWOWE INFORMACIE

Dostepne modele o wydajnosci w zakresie 3.200 —32.000 m3/h
Produkt katalogowy sktada sie z 12 modeli w typoszeregu
Mozliwos¢ wykonania wymiennika z polipropylenu
Wymiennik  krzyzowy jak i cata centrala sa
antykorozyjnie

Mozliwos¢ wykonania centrali z odzyskiem ciepta z ukfadu
sprezarkowego na potrzeby instalacji ciepta technologicznego dla
basenu

Wydajnos¢ osuszania do 200 kg/h wedtug VDI 2089

Uktad sprezarkowy z czynnikiem R410A, elektroniczny zawor
rozprezny, sprezarki Scroll

W standardzie nagrzewnica wodna

zabezpieczone

Zintegrowana automatyka (PLUG&PLAY), zbudowana na sterowniku
swobodnie  programowalnym  Carel,  posiadajaca  dedykowane
oprogramowanie, wyposazona w funkcje:

Tryby pracy —w cyklu osuszania — kilka scenariuszy pracy,

Kontrola wilgotnosci i temperatury,

Sygnalizacja btedow i alarmadw,

Kontrola wszystkich elementow pracy ukfadu.

ZALETY

Bardzo atrakcyjna cena,

Wysoka wydajnos¢ osuszania powietrza wewnetrznego
Zintegrowana automatyka PLUG&PLAY

Wbudowana pompa ciepta

ZASTOSOWANIE

Baseny publiczne, domowe
Kryte ptywalnie

Hotele z czescig basenowa
Sanatoria i uzdrowiska
SPA

alexapolska.pl



CENTRALE NAWIEWNE

31MK

1.000m3/h —8.200 m3/h

% M EKAR® @ SRV
CERTIFIED

PERFORMANCE

A

AR HANDLING UNITS

_\.'_. 2018
QLW

PODSTAWOWE INFORMACIJE

Wydajnos¢ wersji nawiewnej do 8.100 m3/h Dostepne akcesoria: nawilzacz, nagrzewnice (wodna, elektryczna,
Wydajnos¢ wersji nawiewno-wywiewnej do 6.300 m3/h freonowa), chtodnice (wodna, freonowa), filtry weglowe, obrotowy
Mozliwa wersja z wymiennikiem obrotowym wymiennik ciepta

Centrala w 10 rozmiarach o wysokosci 410 mm lub 560 mm

Obudowa: panel sandwich o grubosci 25 mm, wykonany ze stali  Automatyka zewnetrzna dostosowana do potrzeb Klientow

ocynkowanej malowane] proszkowo oraz izolacji termoakustycznej z

pianki poliuretanowej o gestosci 45 kg/m3 Mozliwe dowolne wykonanie: standardowe lub chemoodporne,
Filtry klasy G4 —H14 nietypowe rozwigzania na zapytanie
Wentylatory EC — petna regulacja wydajnosci przy znacznym

ograniczeniu poboru mocy

ZALETY

Certyfikat Eurovent,

Krotki termin realizacji

Mozliwosc¢ instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego

Wiele konfiguracji, personalizacja wykonania

Jedyna podwieszana centrala z wymiennikiem obrotowym o wysokosci 4220mm

ZASTOSOWANIE

Budynki uzytecznosci publicznej,
Biura, sklepy

Budynki mieszkalne

Obiekty hotelarskie, pensjonaty

alexapolska.pl




CENTRALE NAWIEWNE

FSM

6oom3/h — 6.500 m3/h

X X7

PODSTAWOWE INFORMACIE

Typoszereg sktada sie z 6 wielkosci

Obudowa wykonana ze stalowych paneli typu “sandwich” z wypetnieniem
z izolacji termicznej i akustycznej o grubosci 10 mm lub 20 mm w
zaleznosci od modelu

Filtry kasetonowe klasy G4 w standardzie, opcjonalnie filtr F7

Peten dostep inspekcyjny od dotu urzadzenia

Wymiennik wodny wykonany z miedzianych rurek oraz aluminiowych
lameli

Wentylatory odsrodkowe z silnikami 3- biegowymi lub wentylatory z
silnikiem EC

Dostepnosc

akcesoriow
funkcjonalnosc¢ urzadzenia oraz jego elastycznosc zastosowania

szerokiej  gamy rozszerzajacych

Urzadzenie wyposazone jest w szafke sterownicza

ZALETY

Bardzo atrakcyjna cena i krotki termin realizacji

Mata wysokos¢ centrali, umozliwiajagca montaz w przestrzeni sufitu podwieszanego

Mozliwos¢ zastosowania jako klimakonwektor wysokiego sprezu
Szeroka gama akcesoriow i konfiguracji

ZASTOSOWANIE

Budynki uzytecznosci publicznej
Biura, sklepy

Budynki mieszkalne

Obiekty hotelarskie, pensjonaty

alexapolska.pl



KOMPAKTOWE JEDNOSTKITYPU ROOFTOP

HRTE

30 —300 kW

BMS ErP.
RS485 /

réeady

QD0 Q6

PODSTAWOWE INFORMACIE

Rooftopy wykonane w standardzie ,PLUG&PLAY”, fabrycznie Zintegrowana automatyka zamontowana w urzadzeniu — sterownik

okablowane i sprawdzone przed wysytka Carel PCOs+, ktory obstuguje:
Panel typu sandwich z wypetnieniem wetng mineralng wysokiej gestosci, Sterowanie zaworem 3 drogowym wodnym / chtodzgcym,
wewnatrz stal ocynkowana, na zewnatrz stal ocynkowana malowana Regulacje pracy nagrzewnicy elektrycznej,
proszkowo, Sterowanie trybem freecoolingu,
Filtry Fs, Kontrole komory mieszania,
Wentylatory EC skraplacz, gtowny wentylator AC z falownikiem lub EC Harmonogram tygodniowy,
(opcja) System diagnozowania bteddw i sygnalizacja alarmow,
W standardzie tryb freecooling i freeheating Zdalne wiaczanie / wytaczanie,
Zdalny tryb letni / zimowy,
Na zapytanie dostepna wersja ze sprezarkami typu Inverter. Czasowe wiaczenie przez wejscie cyfrowe czujnika PIR,

BMS system (Modbus) oraz protokét komunikacyjny RS48s,

ZALETY

Standardowe jednostki bardzo atrakcyjne cenowo
Zgodnos¢ z wymaganiami ErP 2018 dla uktaddw chtodniczych
Wysokie wskazniki efektywnosci chfodniczej i grzewczej (COP, EER)
Szeroka gama akcesoriow:

Nagrzewnica / chtodnica wodna

Nagrzewnica elektryczna

Komora mieszania

Nagrzewnica gazowa

ZASTOSOWANIE

Obiekty o duzej kubaturze —hale magazynowe, centra handlowe, markety

alexapolska.pl



KLIMAKONWEKTORY

% M EKAR® @ EE
CERTIFIED

FCRFORMANCE

A

AR HANDLING UNITS

AIR VCE, VB, SLIM o712k

KANAEOWE / PRZYPODtOGOWE / PODSUFITOWE

LlG HT 1,5 -10 kW

KASETONOWE —
s J

TOUCH 1,5 -4 kKW

Ve,

ready

Jakos¢ potwierdzona certyfikacja Eurovent Klimakonwektory scienne dostepne tylko w wersji 2-rurowe;
Dostepnos¢ szerokiej gamy akcesoridw i konfiguracji Klimakonwektory kasetonowe z mozliwosciag personalizacji paneli pod
Szeroki zakres mocy chtodniczych i grzewczych jednostek katem koloru i wygladu (materiat wykonania: tworzywo sztuczne lub
Wersje 2 i 4 rurowe metal)
Wentylatory z silnikiem AC lub EC w wykonaniu standardowym oraz ~ Klimakonwektory scienne w standardzie z pilotem zdalnego sterowania
o podwyzszonym sprezu Dostepne fabryczne przytacza hydrauliczne zamontowane na
Dostepne wymienniki wodne 3-rzedowe i 4-rzedowe oraz dodatkowy urzadzeniu
wymiennik 1-rzedowy dla wersji 4-rurowe; Mozliwos¢ komunikacji BMS

ZALETY

Standardowe jednostki bardzo atrakcyjne cenowo

Szybki termin realizacji

Estetyka wykonania

Certyfikacja Eurovent

Zgodnos¢ z wymaganiami ErP 2018 dla klimakonwektorow,

AIR = najcichszy klimakonwektor na rynku z certyfikatem Eurovent

VB — jednostki o wysokosci jedynie 41,5 cm dla instalacji pionowe;

SLIM — jednostka o matej gtebokosci wynoszacej jedynie 16 cm

LIGHT —jeden z nielicznych klimakonwektoréw kasetonowych z nagrzewnica elektryczna

ZASTOSOWANIE

Biurowce, obiekty uzytecznosci publicznej
Budynki mieszkalne
Obiekty indywidualne

alexapolska.pl



KLIMAKONWEKTORY

H KT 1,5 —11,5 kW

KANAELOWE

HKD, HKA 2—13 kW

KASETONOWE

H KH 0,8—-7,5 kW

PRZYPODtOGOWE /| PODSUFITOWE:

OB %

PODSTAWOWE INFORMACIJE

Szeroki zakres mocy chtodniczych i grzewczych jednostek Pilot zdalnego sterowania jako standardowe wyposazenie jednostek
Dostepne modele: kasetonowych i sciennych
Przypodtogowe w obudowie — 2 rurowe (HKH) Mozliwos¢ komunikacji BMS

Kasetonowe — 2 i 4 rurowe (HKD i HKA)
Kanatowe — 21 4 rurowe (HKT)
Wentylatory z silnikiem AC lub DC (prad staty)

ZALETY

Urzadzenia bardzo atrakcyjne cenowo

Nowoczesny design

Zgodnos¢ z wymaganiami ErP 2018 dla klimakonwektorow,
Dla wybranych modeli dostepnos¢ z magazynu

ZASTOSOWANIE

Biurowce
Obiekty uzytecznosci publicznej
Budynki mieszkalne

alexapolska.pl



KLIMAKONWEKTORY — WYKONANIE SPECJALNE

Al R'Hy 0,5 -9 kW

KANAEOWE / PRZYPODEOGOWE / PODSUFITOWE HIGIENICZNE

LIG HT‘Hy 1,5 -10 kW

KASETONOWE HIGIENICZNE

FRESH, UTC, 24MK 2 sokw

KANALOWE - WYSOKI SPREZ

O

%

ready

PODSTAWOWE INFORMACIE

Szeroki zakres mocy chtodniczych i grzewczych jednostek

Jednostki higieniczne z mozliwoscig zastosowania filtrow Gy lub F7
Wentylatory z silnikiem AC lub EC

Klimakonwektory Light-Hy z panelem ze stali kwasoodpornej, z silnikiem
EC

Klimakonwektory AIR-Hy bez obudowy (kanatowe) lub w obudowie
swobodnie konfigurowalnej wedtug potrzeb Klienta

Model AIR-Hy z niska emisjg hatasu — jedne z najcichszych jednostek z
certyfikacja Eurovent

Klimakonwektory wysokiego sprezu Fresh i UTC w wersji podwieszane),
24MK w wersji pionowej lub poziomej (stojacej lub podwieszanej),
Jednostki kanatowe i przypodtogowo-podsufitowe z mozliwoscia
zmiany wymiennikow wodnych w zaleznosci od zapotrzebowania
wydajnosci, dostepne wymienniki 3-rzedowe i 4-rzedowe oraz
dodatkowy 1-rzedowy wymiennik dla wersji 4-rurowe;j,

Dostepnosc szerokiej gamy akcesoriow i konfiguracji,

Mozliwos¢ komunikacji BMS

ZALETY

Szybki termin realizacji
Szeroka gama urzadzen
Certyfikacja Eurovent

AIR - jeden z najcichszych klimakonwektordw na rynku z certyfikatem Eurovent

Mozliwos¢ konfiguracji urzadzen
Zgodnos¢ z wymaganiami ErP 2018 dla klimakonwektorow

Modele AIR-Hy oraz LIGHT-Hy posiadaja certyfikat Instytutu Higienicznego, potwierdzajacy zgodnos¢ z VDI 6022

ZASTOSOWANIE

Obiekty przemystowe (w przypadku jednostek o wysokim sprezu)
Szpitale, laboratoria

Przemyst farmakologiczny

Muzea

alexapolska.pl



KLIMAKONWEKTOR ZINTEGROWANY Z REKUPERATOREM

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

DOUBLE

do 700 m3/h

NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2018!

TARGI FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA

Plug& BMS
ﬁ RS485

PODSTAWOWE INFORMACIE

Kompletny system grzewczo-chfodzacy z funkcja wentylacji i filtracji  Urzadzenie PLUG&PLAY, fabrycznie okablowane

powietrza Uktad sterowania:

Wydajnos¢ do 700 m3/h Obstuga freecoolingy, freeheatingu

llo$¢ swiezego powietrza 150 m3/h Regulacja wydajnosci wentylatorow

Wysokos¢ urzadzenia tylko 240mm Regulacja trybow pracy — grzanie, chtodzenie, wentylacja,
Wentylatory EC freecooling, freeheating,

Odzysk ciepta >95%, wymiennik przeciwpradowy Mozliwos¢ obstugi czujnika jakosci powietrza, czujnika obecnosci
Szeroka gama akcesoriow: Komunikacja RS485

Wersja 2 rurowa, 4 rurowa, wymiennik freonowy
Wersja podwieszana i do montazu na Sciane
Moc chtodnicza do 8kW moc grzewcza do 8kW

ZALETY

Kompaktowa obudowa umozliwiajgca montaz w kazdym obiekcie
Wszystkie funkcje — wentylacja, chtodzenie, grzanie, freecooling, freeheating - w jednym urzgdzeniu ze zintegrowana automatyka!
Wysokosprawny odzysk ciepta >95%

ZASTOSOWANIE

Apartamenty
Domeki
Hotele
Pensjonaty

alexapolska.pl



AGREGATY WODY LODOWEJ

PICO —dosskw
PERFORMO - do 300 kw
MULTIPOWER - do:mw

GREENPOWER - do17mw

Plug&
B @ =%
d RS485 réady

PODSTAWOWE INFORMACIE

Wydajnosc¢ do 1,7 MW System sterowania fabryczny — urzadzenie PLUG&PLAY

Zgodnos¢ z ErP 2018, certyfikacja TUV, Komunikacja BMS

Szeroka gama akcesoriow: pompy obiegowe, zasobniki, zawory, Mozliwe wersje:

podktadki antywibracyjne, Standard

Dowolna konfiguracja: Cicha — obnizenie poziomu hatasu o ok -3dB(A)
Powietrze / woda — wersja monoblok lub z wyniesionym skraplaczem Super cicha —obnizenie poziomu hatasu o ok — 6dB(A)
Woda / woda Wersja temperaturowa standard (do -5°C)
Z freecoolingiem do 800 kW Wersja niskotemperaturowa (do -15°C)

Z odzyskiem ciepta — desuperheater lub total heat recovery
Regulacja wydajnosci ptynna lub stopniowa (w zaleznosci od modelu)
Sprezarki Scroll lub srubowe

Mozliwe wentylatory EC

ZALETY

Krotki termin realizacji
Szeroki wachlarz konfiguracji i wydajnosci chtodniczej jednostek

ZASTOSOWANIE

Biurowce
Obiekty uzytecznosci publicznej, muzea
Przemyst

alexapolska.pl



AGREGATY WODY LODOWEJ

HGC

5—16 kW

HC

30—960 kW

PODSTAWOWE INFORMACIE

Wydajnos¢ do g6o kW dzieki mozliwoscitaczenia modutowego jednostek,  Mozliwos¢ podfaczenia do systemu BMS
Klasa energetyczna A++,

Kompresory rotacyjne oraz wentylator z silnikiem DC, Dla modelu HGC mozliwe sg wersje 0 wydajnosci

Pompa ciepta, 5 kW, 7kW, 10 kW, 12 kW, 14 kW oraz 16 kW,

Czynnik chtodniczy Rg10a lub R32, krazacy w szczelnie zamknietym

obiegu (monoblok), Dla modelu HC mozliwe wersje z modutami o wydajnosci:
Zintegrowany czujnik przeptywu wody, 30 kW, 60 kW, go kW

Zaawansowana technologia ttumienia hatasu,

ZALETY

Bardzo atrakcyjna cena,
Zamkniety obieg czynnika chtodniczego,
Szeroki wachlarz wydajnosci chfodniczej i grzewczej dzieki mozliwoscitaczenia modutowego jednostek;

ZASTOSOWANIE

Domy, pensjonaty, mate biura,
Biurowce, obiekty uzytecznosci publicznej, muzea itp.
Przemyst

alexapolska.pl



POMPY CIEPLA

OPTIMO-AE

do 1 MW, wymiennik powietrzny

OPTIMO-GS

wymiennik geotermalny

e
2 F
i RS485

MMEKAR’

AR HANDLING UNITS

%

réady

PODSTAWOWE INFORMACIE

Wydajnos¢ jednostkowa wersji powietrze-woda do 150 kW,

Zgodnosc¢ z ErP 2018

Szeroka gama akcesoridow: pompy obiegowe, zasobniki, zawory,
podktadki antywibracyjne

Wersja monoblok powietrze/woda w uktadzie rewersyjnym (chtodzaco-
grzejaca), instalacja zewnetrzna

Wersja geotermalna przeznaczona do instalacji wewnetrznej i pracy z
dolnym zrédtem ciepta

Tryb pracy grzanie do -25°C

Grzanie CWU oraz CT

Parametry wody 45°C dla minimalnych temperatur

Ptynna regulacja pompy hydraulicznej

System sterowania fabryczny —urzadzenie PLUG&PLAY na sterowniku,
Sterownik z mozliwoscia:
Obstugi do 7 pomp ciepta pracujacych w szeregu (master — slave) o
facznej mocy do 1,5 MW
Obstuga do 8o klimakonwektoréw w g strefach temperaturowych
Panel dotykowy
Komunikacja BMS

ZALETY

Zgodnosc z ErP 2018 dla pomp ciepta powietrze woda
Krotki termin realizacji — standard produkcja 4 tygodnie
Bardzo dobre parametry w stosunku do konkurencji

Automatyka umozliwiajaca podtaczenie wielu jednostek wewnetrznych (np. klimakonwektory) — rozwigzanie szczegodlnie istotne dla biur, hoteli i innych

tego typu inwestycji

ZASTOSOWANIE

Obiekty wieksze, handlowo — ustugowe

Hotele pensjonaty — mozliwo$¢ obstugi catego systemu z poziomu 1 sterownika

Przemyst

alexapolska.pl



POMPY CIEPLA

HHA

4—16 kW SPLIT

HHC

5—16 kW MONOBLOK

%

ready

witwe)

5 )
[l |
|
i
|

PODSTAWOWE INFORMACIE

Urzadzenie typu Split —jednostka wewnetrzna i zewnetrzna,
Wersja Monoblok —jednostka do instalacji zewnetrznej przeznaczona do
bezposredniego podtaczenia,
Full DC Inverter z petnym zakresem regulacji,
Duze mozliwosci wspdtpracy z zewnetrznymi akcesoriami — pompy
obiegowe, inne zrodta ciepta, zadajniki Scienne, itp.
Czynnik chtodniczy R410a lub R32,
W standardzie chtodzenie i grzanie oraz ciepta woda uzytkowa
Mozliwe wydajnosci:
Model Split: 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW, 14 kW, 16 kW,
Model Monoblok: 5 kW, 7 kW, g kW, 12 kW, 14 kW, 16 kW.

Zintegrowana automatyka zamontowana w urzadzeniu, obstugujaca:
Sterowanie wszystkimi elementami urzadzenia,
Sterowanie zaworem dla CO i CWU,
Regulacja pracy nagrzewnicy elektrycznej,
Sterowanie pompami obiegowymi,
Kontrola podstawowych elementow uktadu,
Harmonogram tygodniowy,
System diagnozowania btedow i sygnalizacja alarmow,
Zdalne wtaczanie / wytaczanie,
Zdalny tryb letni / zimowy

ZALETY

Standardowe jednostki bardzo atrakcyjne cenowo,

Zgodnos¢ z wymaganiami ErP 2018 dla uktaddw chtodniczych, Wysokie wskazniki efektywnosci chtodniczej i grzewczej (COP, EER),

Praca do temperatur -25°C w trybie grzania,
Mozliwos¢ dezynfekcji zasobnika CWU,

Sterowanie kilkoma obiegami grzewczymi, a takze dodatkowym zewnetrznym zrédtem ciepta

ZASTOSOWANIE

Domy, domki, apartamenty,
Mafe pensjonaty

alexapolska.pl



SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

CMC

1—230 kW

|
PODSTAWOWE INFORMACIJE

Urzadzenie typu Split —jednostka wewnetrzna i zewnetrzna Zintegrowana automatyka zamontowana w urzadzeniu, obstugujaca:
Wersje ze sprezarkami ONJOFF oraz Inverter, Sterowanie nawilzaczem,
Mozliwe warianty konfiguracji: Regulacja pracy nagrzewnicy elektrycznej,

Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym skraplaczem powietrznym ( freon) Sterowanie pompami obiegowymi,

Monoblok wewnetrzny lub zewnetrzny (czynnik: freon, np. dla konteneréw) Kontrola podstawowych elementdw uktaduy,

Jednostka wewnetrzna z wodnym skraplaczem — DRYCOOLER (opcja Harmonogram tygodniowy,

freecooling) System diagnozowania btedéw i sygnalizacja alarmow,

Szafa typu RAK — typowe chtodzenie szaf serwerowych Zdalne wtaczanie [ wytaczanie,
Mozliwe konfiguracje budowy jednostek wewnetrznych: Tryb pracy master/slave (spiecie kilku szaf w szeregu — praca

Przeptyw powietrza do géry, redundantna),

Przeptyw powietrza w déf,

Zasys powietrza z przodu, Komunikacja BMS

Funkcje szaf klimatyzacji w zaleznosci od konfiguracji:
Regulacja temperatury
Regulacja wilgotnosci (osuszanie, nawilzanie)
Regulacja temperatury i wilgotnosci: kombinacja wyzej wymienionych

ZALETY

Standardowe jednostki bardzo atrakcyjne cenowo,
Podzespoty renomowanych producentdw,
Precyzyjnos¢ pracy: temperatura +0,5K, wilgotnosc +o0,5%

ZASTOSOWANIE

Laboratoria,

Serwerownie,

Muzea, archiwa,

Pomieszczenia o okreslonych statych wymogach dotyczacych temperatury i wilgotnosci.

alexapolska.pl
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