


MODEL
Jednostka wewnętrzna WGN09D WGN12D WGN18D WGN24D

Jednostka zewnętrzna GN09D GN12D GN18D GN24D

Wydajność chłodnicza kW 2,5(0,5-3,3) 3,2(0,6-3,6) 5,13(1,2-6,2) 6,17(1,8-6,4)

Wydajność grzewcza kW 2,81(0,5-3,5) 3,4(0,6-4,4) 5,27(1,1-6,6) 6,4(1,6-6,7)

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Jedn. wewn. dB (A) 28/35/37/40 28/34/37/42 34/39/44/48 34/40/44/48

Jedn. zewn. dB (A) 52 52 56 57

Poziom mocy 
akustycznej

Jedn. wewn. dB (A) 40/47/49/55 42/45/53/57 44/49/54/58 44/50/54/59

Jedn. zewn. dB (A) 60 62 64 67

Wymiary: Szer xWys. 
x Głębokość

Jedn. wewn. mm 773x250x185 773x250x185 970x300x225 970x300x225

Jedn. zewn. mm 782×540×320 842x596x320 899x596x378 955x700x396

Waga
Jedn. wewn. kg 8,5 8,5 13,5 13,5

Jedn. zewn. kg 29 31 39 46

Przepływ powietrza Jedn. wewn. m3/h 300/430/500/550 300/430/500/550 520/610/720/850 520/610/720/850

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz

Jednostka zasilana zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Zabezpieczenie (typu C) A 16 16 25 25

Przewody między jednostkami mm2 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5

SEER dla chłodzenia 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++

SCOP dla grzania 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+

Pobór mocy
Chłodzenie kW 0,78 1,00 1,6 1,76

Grzanie kW 0,78 0,94 1,45 1,86

           Połączenia chłodnicze

Czynnik chłodniczy R32 R32 R32 R32

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,6 0,65 0,9 1,3

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m g/m 20 20 20 40

Maksymalna długość instalacji chłodniczej m 15 20 25 25

Maksymalna różnica poziomów m 10 10 10 10

Średnica przewodów 
chłodniczych

Ciecz Cale 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 3/8'' 3/8'' 1/2'' 5/8”

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie °C -15~43

Grzanie °C -15~24


