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Schładzacze (chillery) - informacje ogólne

Schładzacze Bolid (ang. chillers) - są specjalistycznymi urządzeniami chłodniczymi, których 
zadaniem jest odprowadzenie ciepła wytwarzanego w procesach technologicznych za 
pośrednictwem wody lub innych mediów - cyrkulujących w obiegach zamkniętych - wg 
parametrów założonych dla tych procesów.

Produkowane są w wersjach B (do schładzania bezpośredniego) i M (do schładzania pośredniego) - 
tj. za pośrednictwem wymiennika rurowego zanurzonego w buforze.

Przystosowane są do pracy ciągłej (FLOW), realizowanej w cyklu automatycznym (AUT).

Schładzacze Bolid - są kompaktowymi konstrukcjami wyposażonymi w agregaty sprężarkowe i  
zbiorniki buforowe o pojemnościach od 8 do 1.200 L, w których następuje wymiana ciepła. 
Temperatura wód zmieszanych wyświetlana jest  na sterowniku, gdzie ustawiamy SetPoint.

W zbiorniku buforowym usytuowany jest nowoczesny blok parownikowy, zasilany kapilarami 
dynamicznymi lub zaworem rozprężnym.

Cyrkulacja i wymiana ciepła wymuszana jest pompą z mieszadłem lub pompą wirową o 
dyspozycyjnych ciśnieniach 1÷5 bar i wydajnościach 10÷100 l/min.

o o
Chillery pracują w standardzie woda/glikol +20/+15 C, +12/+7 C, oraz jako agregaty wody lodowej 

o o
+1÷+4 C lub <0 C  dla mieszanek glikolowych.

Aktualnie produkowane są schładzacze o mocach od 0,5 do 40 kW i wyjątkowo szerokich zakresach 
o otemperatur wylotowych (od -10 C → do +25 C).

Urządzenia reprezentują klasę energetyczną EER/COP = A/B, gdyż wytwarzają akumulator lodowy, 
w którym gromadzony jest zapas zimna.

Opcjonalnie - wyposażane są w stopień AIR  (ang. FREECOOLING) - do wstępnego schładzania 
powietrzem otaczającym.

Chillery powyżej 5 kW mogą być wyposażone w moduł zdalnej komunikacji z wizualizacją - do 
serwisowania i bieżącego nadzoru (opcja dodatkowa).
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Stabilizatory budowane są na bazie chillerów serii Piccolo, B 2000 i B 300.

Stabilizatory temperatury wyposażone są w termoizolowany zbiornik buforowy, w którym 
następuje wymieszanie cieczy powracającej z odbiornika i cieczy w zbiorniku.

Aktualna temperatura wód zmieszanych – jako średnia – wyświetlana jest na sterowniku.

Źródłem ciepła w stabilizatorach są grzałki nurkowe o mocy 0.5 - 4 kW z ochroną katodową.

Programowanie urządzenia i sterowanie obiema funkcjami odbywa się przy użyciu sterownika 
cyfrowego EVK-412 lub EV6-412.

Stabilizatory powyżej 5 kW mogą być doposażone w zdalną komunikację do nadzoru i serwisowania 
maszyny (opcja dodatkowa).

Stabilizatory temperatury - informacje ogólne

Stabilizatory temperatury są specjalistycznymi urządzeniami, chłodząco/grzejącymi, służącymi do 
podtrzymania zadanej temperatury cieczy i cyrkulującej w obiegu zamkniętym. Przystosowane są 
do pracy ciągłej (FLOW), realizowanej w cyklu automatycznym (AUT) wg parametrów zadanych na 

osterowniku (parametr SP±1 C).



modele B/0.5 EVK*

Nr art. 1422

Wydajność chłodnicza (CC) 837 W / +7,2°C

Zakres temp. wylot. od +1 do 17°C

Sterowanie sterownik EVK z wyświetlaczem cyfrowym

Zasilanie ~1 / 230 V / 50 Hz

Pobór mocy / In 389 W / 2,40 A

Czynnik chłodniczy R134a

Pompa** Hmax=7 m / Qmax = 12 l/min

Przyłącza (wylot / wlot) króćce plastikowe na wąż 1/2" z filtrem na wlocie

Zbiornik 10 L / PP

Ciecz chłodząca woda sieciowa lub mieszanki glikolowe

Wymiary w mm 500 x 400 x 370

Waga / głośność 21 kg / < 52 dBA

Obudowa*** blacha oc. plast. RAL 7015

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria Piccolo

* - wersja glikolowa - w opcji
** - inne pompy  - w opcji
*** - inne obudowy w opcji

"Bolid" Sp. z o.o.
ul. Kielecka 16/24, RADOM, POLAND
tel/fax +48 48 331-12-83, biuro@bolid.pl, www.bolid.pl

4

Schładzacze serii Piccolo są najmniejszymi urządzeniami chłodniczymi w  ofercie.
Służą do wychładzania części maszyn przy użyciu wody lub mieszanek glikolowych 
cyrkulujących w obiegu zamkniętym. Posiadają kompaktową budowę, z własną pompą 
cyrkulującą i 10 L zbiornikiem cieczy wychładzającej.
Przeznaczone są dla tych gałęzi przemysłu, gdzie istnieje potrzeba odprowadzania nadmiaru 
ciepła powstającego w procesach produkcyjnych.
Schładzacze Piccolo posiadają króćcowe przyłącza wody 1/2". Zaopatrzone są w zawory 
odcinające na wylocie oraz filtr siatkowy na powrocie.

Dzięki małym gabarytom można je wbudowywać w dowolną maszynę.



modele B 90/B/1.0 B 2000 B / 2.0 B 2000 B / 3.0 B 2000 B / 4.0 / WRT

Nr art. 2995 138 143 2182

Wydajność chłodnicza (CC) 1,1 kW 1,8 kW 2,98 kW 4,8 kW

Zakres temp. wylot. od -10 do + 15 ° C

Sterowanie

Zasilanie ~3 / 400 V / 50 Hz

Pobór mocy / In 0,62 kW / 4,30A 0,87 kW / 5,15A 1,4 kW / 5,3A 2,3 kW / 6,5A

Czynnik chłodniczy R404a

Pompa* Hmax=18 m / Qmax = 16 Hmax=23 m / Qmax = 17 l/min

Przyłącza (wylot / wlot)

Zbiornik 40 L / PP

Ciecz chłodząca

Wymiary w mm 350 x 450 x 730 700 x 450 x 470 765 x 620 x 480 660 x 455 x 820

Waga / głośność 30 kg / < 52 dBA 45 kg / < 55 dBA 55 kg / < 55 dBA 65 kg / < 55 dBA

Obudowa

króćce plastikowe na wąż 1/2" mm z filtrem na powrocie

21 L / PP

blacha RAL 7015 (INOX - na zamówienie)

Hmax=12 m / Qmax = 14 l/min

sterownik EVK z wyświetlaczem cyfrowym

~1 / 230 V / 50 Hz

R134a

od -5 do 25 °C

woda sieciowa lub mieszanki glikolowe do 25% i 35%

   * - inne pompy  - w opcji

WRT
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Seria B 2000

Przeznaczenie:

· do schładzania wodą lub mieszankami glikolowymi w zamkniętych obiegach chłodzących,

· do wytwarzania zimnej wody technologicznej traconej , In/Out

· do utrzymywania zadanej temperatury cieczy chł.-smarujących innych niż woda (wersja M),

ź każdy z modeli może tworzyć akumulator lodowy w buforze.

Dostępne wersje i opis:

· B - do schładzania bezpośredniego wodą ze zbiornika buforowego własnego

· M - do schładzania pośredniego mediów innych niż woda (np. oleju lub cieczy obróbkowych) - 
za pośrednictwem wymiennika rurowego, zanurzonego w zbiorniku buforowym schładzacza

o · GL - glikolowe do wytwarzania temperatur <0 C.



modele B 300 B/5.5 B 300 B/8.2* B 300 B/15.0 B 300 B/15-45/MOD

Nr art. 152 156 161 3313

Wydajność chłodnicza (CC) 4,9 kW 2 x 4,9 kW** 15,57 kW 15÷45 kW

Zakres temp. wylot.

Sterowanie

Zasilanie ~1 / 230 V / 50 Hz

Pobór mocy / In 2,3 kW / 10,5A 2x2,3 kW / 2x10,5A 5,45 kW / 12,4A 3÷10kW / 2-25A

Czynnik chłodniczy

Pompa**
Hmax=23 m

Qmax=17 l/min

Hmax=40 m

Qmax=21 l/min

Przyłącza (wylot / wlot) 2 x 5/4"

Zbiornik 200 L / PP 1.200 L/PP

Ciecz cyrkulująca

Wymiary w mm 650 x 570 x 1200 710 x 510 x 1850 720 x 900 x 1800 800 x 900 x 1700

Waga / głośność 85 kg / 52 dBA 120 kg / 65 dBA 250 kg / 85 dBA 250-350kg/max 85dBA

Obudowa

woda sieciowa lub mieszanki glikolowe do 25%

blacha RAL 7015 / opcjonalnie: blacha INOX

80 L / PP

od 0 do 25 ° C dla wody i od -5 do + 15 dla glikolu

sterownik EVK z wyświetlaczem cyfrowym

~3 / 400 V / 240 V / 50 Hz

R404a

Hnom=41,8 m

Qnom=3,1m3/h

2 x 1" z filtrem na powrocie i bypassem

     * -  model B 300/B/8.2 - posiada 2 agregaty, które pracują niezależnie, stosownie do zapotrzebowania na chłód.
   ** -  inne pompy  - w opcji
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NOWOŚĆ!

Seria B 300
Przeznaczenie:

· do chłodzenia w obiegu zamkniętym przy użyciu wody lub mieszanek gl

· do wytwarzania wody lodowej technologicznej (wersja ), In/Out

· do utrzymywania zadanej temperatury cieczy chłodząco-smarujących

      w obrabiarkach i procesach, które wytwarzają duże ilości ciepła (wersja M)  

· do chłodzenia z odzyskiem ciepła (wersja MOCS)

Dostępne wersje i opis:

· wersja B - do schładzania bezpośredniego

· wersja M - do schładzania pośredniego mediów innych niż woda

      (np. oleju lub cieczy obróbkowych) za pośrednictwem wymiennika rurowego,       

· wersja MOCS - z modułem odzysku ciepła skraplania,

· wersja  - do wytwarzania wody lodowej, później traconej,In/Out

ź  wersja MOD - z modułem zdalnej komunikacji do nadzoru i serwisowania.



modele* B Max 12/22 WFC B Max 12/27 WFC B Max 12/34 WFC

Nr art. 2425 2426 162

Wydajność chłodnicza (CC) 22 kW 27 kW 40 kW

Zakres temp. wylot.

Sterowanie

Zasilanie

Pobór mocy / In 7,5 kW / 12,1A 8,5 kW /15,5A 10,5 kW / 17,5A

Czynnik chłodniczy

Pompa**

Przyłącza (wylot / wlot)

Zbiornik 1.200 L / PP

Ciecz cyrkulująca

Wymiary w mm 2500 x 1400 x 1800

Waga / głośność ok.480 kg/<83 dBA

Obudowa

ok. 360 kg / <83 dBA

blacha + siatka RAL 7015 / opcjonalnie blacha INOX

od -5 do +15°C

sterownik panelowy - dotykowy

~3 / 400 V / 230 V / 50 Hz

R404a

Hmax=28 m Qmax = 72 l/min

5/4" z filtrem na powrocie

1.000 L / PP

woda sieciowa lub mieszanki glikolowe do 25%

2000 x 1200 x 1400

  * - przystosowanie do pracy na zewnątrz - w opcji                                 ** - inne pompy  - w opcji
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o
· akumulacyjne wytwornice wody lodowej +1÷+4 C (wytwarzają lód w zbiorniku buforowym) 

· jako przepływowe schładzacze wody sieciowej później traconej (wersja )In/Out
o o

· jako chillery w standardzie +12/+7 C, +20/+15 C ze schładzaniem wstępnym Air 

Zastosowanie:

· w przemyśle mięsnym, mleczarskim, browarnictwie, 

· w liniach technologicznych, 

· w przemyśle i budownictwie, 

· do wytwarzania wody lodowej,

 Dostępne wersje i opis:

Seria B Max 12

Schładzacze serii B Max 12 - to najmocniejsze urządzenia w naszej ofercie. Niezastąpione wszędzie 
tam, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na chłód.

 B Max 12 są w stanie obsłużyć kilka maszyn (jako centralny system chłodzenia) lub też jako urządzenie 
peryferyjne dla jednej linii produkcyjnej.

Budowane są na bazie energooszczędnych agregatów Sanyo Scroll.

Schładzacze B Max 12 pracują jako:

ź B - do schładzania bezpośredniego

ź Air - ze stopniem powietrznym (FREECOOLING) do schładzania

ź wstępnego

ź wersja M - do schładzania pośredniego mediów innych niż woda
(np. oleju lub cieczy obróbkowych) za pośrednictwem wymiennika rurowego, 

ź I-A - dwuczęściowe, z agregatem na zewnątrz

ź Moduł Odzysku Ciepła Skraplania (MOCS)

ź Zdalna komunikacja do nadzoru i serwisowania maszyny



Produkcja i serwis:

BOLID Sp. z o.o.
Radom, ul. Kielecka 16/24 ,

tel/fax +48 48 331-12-83  tel. +48 48 331-29-82

  www.bolid.pl, biuro@bolid.pl

BOLID CHILLERS POLAND

biuro technologiczne - dobór urządzeń:

mgr inż. Henryk Maciejewski
tel. 602 531-245 henryk.maciejewski@bolid.pl

biuro handlowe i export:

Adrian Mazur
tel. 602 341-532 biuro@bolid.pl
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