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WENTYLATORY DACHOWE

ROOF FANS / KPbILUHbIE BEHTUIATOPDI

Wentylatory dachowe stuzg do usuwania po-
wietrza z hal produkcyjnych, magazynéw, pawilonéw
handlowych, sklepow, biur, budynkéw jednorodzinnych
czyli urzadzenia powstaly z mysla o wentylacji pomie-
szczen o duzej kubaturze. Wszystkie trzy typy wentylat-
orow dachowych sa przeznaczone do wentylacji nawiewn-
o-wywiewnej.

Moga byé stosowane zaréwno w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej (restauracje, bary), pomieszcze-
niach sanitarnych, lokalach mieszkalnych oraz obiektach
przemystowych.

Zaleta wentylatoréw z serii WD Il jest poziomy wyrzut po-
wietrza, dzieki czemu nie wraca ono do budynku.

Roof fans are used to remove air from industrial halls,
warehouses, commercial pavilions, shops, offices, single-family
houses which means that these devices were designed to ventilate
rooms of high capacity. All three types of roof fans are designed
forintake-outflow ventilation.

They can be used in public utility rooms (restaurants, bars), sanitary
rooms, living apartments, or industrial places.

The advantage of WD Il fans is the horizontal air exhaust, so that
itdoes notreturn to the building.

KpbiWHble BEHTUNATOPbI MNPUMEHSIOTCA ANA yAaneHus
BO34yXa U3 NPOU3BOACTBEHHbIX NMOMELLEHWNIA, CKIaA0B, TOProBbIX
Toyek, MarasumHoB, O(WCOB, XXWUMblX [OMOB, T.e. MOMELLeHUN
60/blIOro o6bEMa.

Bce Tpu Mopenu KpbllHbIX BEHTUISATOPOB MNPUMEHSIOTCA ANs
MPUTOYHO - BbITSXKHOW BeHTUNAUMKU. [pUMEHAIOTCA B 3[4aHUAX
06LLEeCTBEHHOro MO/Mb30BaHUA (pecTopaHbl, 6apbl), CaHUTapHbIX
NMOMELLLEHUSAX, XWUJbIX MOMELLEHNAX, MPOMbILLAEHHbIX 3[AaHUSX.
Mpenmywectsom BeHTUNsATopos WD Il sBnsieTcA ropusoHTasbHbIN
BbIGpOC BO3Ayxa, 6narogapsi YeMy BO3AyX He BO3BpaljaeTcs
B MOMELLeHUS.
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C
Wydatek powietrza %
Air flow [m/h] 550 A B

Pacxop Bo3ayxa

Cisnienie statyczne EURO 0
Static pressure [Pa] 290
CTaTuyeckoe AaBrneHve

Cisnienie statyczne
Static pressure [mm H,0] 29.57
CTaTuyeckoe AaBrneHve

Cisnienie akustyczne
Acoustic pressure [dB(A)] 62
AkycTuyeckoe faBneHue

Napiecie zasilania
Power supply voltage [V/HZ] 230/50 C
HBI'IDFI)KeHVIe YyacToTa

B
Obroty silnika [ob[r./m]in.] A
Motor rotation pm 1280/ 1800 / 2500
060poThbI ABUraTENs! [06/MuH] 30&%?3)&30
Moc A/B/C
Power w] 447386/ 66
MowHocTb
Pobér pradu
Current consumption [A] 0,21/0,23/0,27
MoTpe6neHne Toka
Max. temp. pracy
Mo, - 40 WERSJE STANDARDOWE
Makc. paboyas Temn. STANDARD VERSIONS
CTAHOAPTHbBIE NUCTTOJTHEHUA
qua
W§,'3%ht fkl il 007-0049 EURO 0D @150

Stopien ochrony
IP Code [IP] X4
CTeneHb 3aluTbl

Klasa izolacji

Insulation class - Klasa ll AKCESORIA
Knacc nsonauun ACCESSORIES / AKCECCYAPbDI

007-0256 RP - regulator
speed controller / perynatop ckopocTn
007-0257 RN - regulator

PRZYKLADOWY SPOS()B MONTAZU speed controller / perynatop ckopocTn
761-0205 RT5 1,5 - regulator
INSTALLATION METHODS / MPUMEP MOHTAXA

speed controller / perynatop ckopocTn

1. Montaz kanatowy - Wyciag do istniejacej wentylacji
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
MoHTa)k KaHanbHbIW - BbITAXKA B CYLLECTBYIOLLYO
BEHTUNALMIO

2. Montaz dachowy - Wyciag na zewnatrz budynku
Roof installation - exhaust outside the building /
MOHTaX KPbILHbIV - BbITSXKKA HapyXXy 3fjaHus
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biaty / white / 6enblii

ABS/PP / ABS/PP / ABS/PP

tozysko kulkowe
ball bearing
LLIAPUKOBBIY MNOALIMMHUK

DOSTEPNE MODELE
AVAILABLE MODELS / JOCTYMHbBIEMCIMOJIHEHNA

h
o ety

s “,

; @ ’

H 5

&
“noy go0¥*

S Standard
Standard / CtaHgapT

PR

Schemat potaczen / Connection scheme / Cxema nogkntouenus - 161-163

€URO OD

[@150]

WENTYLATOR PROMIENIOWY
CENTRIFUGAL FAN
BEHTMIATOP LIEHTPOBEXHbIN

28
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA WYDAJNOSCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
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Wydatek powietrza
Air flow [m*/h] 1200 1600 2200
Pacxop Bo3ayxa

Cisnienie statyczne
Static pressure [Pa] 465 590 675
CTaTnyeckoe AaBneHve

Cisnienie statyczne
Static pressure [mm H,0] 47.42 60.16 68.83
CraTuyeckoe faBneHue

Cisnienie akustyczne
Acoustic pressure
AKyCTUYecKoe faBneHmne

[dB(A)] 72 73 74

Napiecie zasilania
Power supply voltage [V/Hz] 230/50 230/50 230/50
HanpsikeHve yactoTa

Obroty silnika [obr./min.]
Motor rotation [rpm] 2400 2600 2660
060poThl ABUraTENs [06/MuH]
Moc
Power [w] 170 210 250
MolLwHoCcTb
Pobér pradu
Current consumption [A] 0.73 0.93 1.1
MoTpe6nexue Toka
Max. temp. pracy
Max. Working Temp. [°c] 40 10 40
Makc. pa6oyas Temn.
Waga
Weight [kl 6.79 7.20 8.68
Bec

Stopien ochrony
IP Code [IP] X4 X4 X4
CTeneHb 3aLuTbI

Klasa izolacji

Insulation class | | |
Knacc nsonsuum

PRZYKLADOWY SPOSOB MONTAZU
INSTALLATION METHODS / MPUMEP MOHTAXA

12)
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C
B

A

WD 200 WD 315
410x420x300 550x560x430
WD 250 A/B/C

520x450x480

WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
CTAHOAPTHbBIE UCMOJTHEHUA

007-0108 WD @200
007-0109 WD @250
007-0110 WD @315

AKCESORIA
ACCESSORIES / AKCECCYAPbI

007-4350 Przetacznik trzybiegowy - regulator
speed controller / TpexckopocTHoOM perynstop
cKopoCTH

007-0256 RP* - regulator

speed controller / perynstop ckopocTn
007-0257 RN* - regulator

speed controller / perynstop ckopocTn
761-0205 RT5 1,5 - regulator

speed controller / perynatop ckopocTn

*Tylko do silnikéw jednobiegowych
*To use only with one gear motors
* TonbKo ANA OJLHOCKOPOCTHbIX ABUraTenei

1. Montaz kanatowy - Wyciag do istniejacej wentylaciji
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
MoOHTa) KaHasnbHbIW - BbITSXKA B CYLLECTBYHOLLYO
BEHTUNALMIO

2. Montaz dachowy - Wyciag na zewnatrz budynku
Roof installation - exhaust outside the building /
MOHTa)< KPbILHbIN - BbITAXKA HapYXXy 3AaHus



srebrny / silver / cepe6psHblii

stal ocynkowana
galvanized steel
OLMHKOBaHHas cTasnb

tozysko kulkowe
ball bearing
LLIAPUKOBbIV NOALIUMNHUK

DOSTEPNE MODELE
AVAILABLE MODELS / IOCTYMHBIEMCMONTHEHWS

Standard
Standard / CtaHgapt

w

Schemat potaczen / Connection scheme / Cxema noaxntoyeHus - 161-163

wb

[@150]

WENTYLATOR PROMIENIOWY
CENTRIFUGAL FAN
LIEHTPOBEXXHbIA BEHTUNATOP
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WD @200 158 198 245 300 25 115 345 385
WD @250 175 248 245 300 25 120 365 430
WD @315 190 314 330 400 30 135 410 540

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA WYDAJNOSCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
XAPAKTEPUCTUKA MPOU3BOAMUTESIbHOCTU MOTOKA
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Wydatek powuetrza
Air flow
Pacxop Bo3pgyxa

Cisnienie statyczne
Static pressure
CraTunyeckoe aaBneHne

Cisnienie statyczne
Static pressure
CraTunyeckoe aaBneHune

Cisnienie akustyczne
Acoustic pressure
AKkycTuyeckoe faBneHue

Napiecie zasilania
Power supply voltage
HanpsxeHune yactoTa

Obroty silnika
Motor rotation
O6opoTbl ABUraTens

Moc
Power
MowHocTb

Pobor pradu
Current consumption
MoTtpe6neHune Toka

Max. temp. pracy
Max. Working Temp.
Makc. pa6ouas Temn.

Waga
Weight
Bec

Stopien ochrony
IP Code
CTeneHb 3aluTbl

Klasa izolacji
Insulation class
Knacc nsonsymm

[m’/h]
[Pa]
[mm H,0]
[dB(A)]

[V/HZ]

[obr./min.]

[06? Mi H]
W]
(Al
[’cl
kgl

[IP]

600

310

31.61

61

230/50

PRZYKLADOWY SPOSOB MONTAZU

INSTALLATION METHODS / MPUMEP MOHTAXA

1400

465

47.41

230/50

1307
1935
2712
66
84
117
0,31
0,38
0,52

40

1800

590

60.16

230/50
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2400

675

68.83

74

230/50

6.88

@ C
A B

A

WD 11 150 WD 11 250
450x460x250 450x250x450
WD 11200 WD 11315
450x450x250 550x270x550

A/B/C

WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
CTAHOAPTHbIE UCMONHEHNSA

007-0714 WD Il @150
007-0302 WD Il @200
007-0303 WD Il @250
007-0304 WD Il @315

AKCESORIA
ACCESSORIES / AKCECCYAPbI

007-4350 Przetgcznik trzybiegowy -
regulator /

speed controller /

TPEXCKOPOCTHOW perynsTop CKopocTu
761-0205 RT5 1,5 - regulator

speed controller / perynatop ckopocTn

1. Montaz dachowy - Wyciag do istniejacej wentylacji
Roof installation - exhaust to the existing ventilation
MOHTaX KpbILWHbIN - BbITSXKA B CyLLECTBYHOLLYHO
BEHTUNALMIO

2. Montaz dachowy - Wyciag na zewnatrz budynku
Roof installation - exhaust outside the building
MOHTaX KpbILLHbIV - BbITSXKKA HapYXy 3faHNs



srebrny / silver / cepe6psHblii

stal ocynkowana
galvanized steel
OLMHKOBaHHas cTanb

tozysko kulkowe
ball bearing
LIAPVKOBbIV NOALLMIHUK

DOSTEPNE MODELE
AVAILABLE MODELS / AOCTYNMHBIEMCMOJTHEHNA

d the
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s @
§ 5

oy g0t

g3

S Standard
Standard / CtaHpapT

Schemat potaczen / Connection scheme / Cxema nogkntouenus - 161-163

wb Il

[@150 @200 @250 @315]

WENTYLATOR PROMIENIOWY
CENTRIFUGAL FAN
LEEHTPOBEXHbIN BEHTUIATOP
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA WYDAJNOSCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
XAPAKTEPUCTUKA MPON3BOANUTENBHOCTM MOTOKA
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Wydatek pometrza

Air flow [m®/h] 530 1200 1600
Pacxopn Bo3ayxa

Cisnienie statyczne

Static pressure [Pa] 310 465 590
CraTuyeckoe faBneHue
Cisnienie statyczne
Static pressure [mm H,0] 32.12 47.42 60.16
CraTuyeckoe faBneHue

Cisnienie akustyczne
Acoustic pressure [dB(A)] 62 70 72
AKycTuYecKoe fiaBneHue
Napigcie zasilania

Power supply voltage [V/HZ] 230/50 230/50 230/50
Hanpﬂ)KeHme YacToTa

Obroty silnika [obr./min.] 1280 1307 1250
Motor rotation [rpm] 1800 1935 1780
060poTbl ABUraTens [06/MuH] 2500 2712 2420
Moc 44 66 131

Power W] 48 84 144
MoluHocTb 66 117 163
Pobér pradu 0,21 0,31 0,58
Current consumption [A] 0,23 0,38 0,64

MoTpebneHne Toka 0,27 0,52 07

Max. temp. pracy
Max. Working Temp. [°cl 35 40 40
Makc. pa6oyas Temn.

Waga

Weight kgl 2.63 4.41 5.00
Bec

Stopien ochrony

IP Code [IP] X4 X4 X4
CTeneHb 3awuThbl

Klasa izolacji
Insulation class I I I
Knacc nsonaumm

PRZYKLADOWY SPOSOB MONTAZU
INSTALLATION METHODS / MPUMEP MOHTAXA

T S

2200

675

68.83

230/50

5.86
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A B

C
B

A

WD 11 150 WD 11 250
450x460x250 450x250x450
WD 11200 WD 11315
450x450x250 550x270x550

A/B/C

WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
CTAHOAPTHbIE UCTMOJTHEHUA

007-0662 WDD @150
007-0466 WDD @200
007-0467 WDD @250
007-0468 WDD @315

AKCESORIA
ACCESSORIES / AKCECCYAPbI

007-4350 Przetacznik trzybiegowy

speed controller / TpexckopocTHoM perynsitop
cKopocTH

1. Montaz dachowy - Wyciag do istniejacej wentylacji
Roof installation - exhaust to the existing ventilation
MOHTaX) KpbILLUHbIV - BbITSHXKKA B CYLLECTBYHOLLYIO

2. Montaz dachowy - Wyciag na zewnatrz budynku
Roof installation - exhaust outside the building
MOHTa)K KpbILHbIN - BbITSXKa HapyXXy 34aHns



srebrny / silver / cepe6psHblii

stal ocynkowana
galvanized steel
OLMHKOBaHHasi CTalnb

tozysko kulkowe
ball bearing
LLAPVKOBBIV MOALLMIHUK

DOSTEPNE MODELE
AVAILABLE MODELS / AOCTYMHbIENCMOJTHEHNSA

o%‘”"’w

Q)

o Wnbn“‘\

a ﬁu’

S Standard
Standard / CtaHpapT

Schemat potaczen / Connection scheme / Cxema nogkntoyenus - 161-163

wbDb

[@150 @200 @250 @315]

WENTYLATOR PROMIENIOWY
CENTRIFUGAL FAN
LEHTPOBEXHbIN BEHTUIATOP

w
|

— M
|
T

WDD 150 125 245 310 405 335 180
WDD 200 145 245 310 405 335 20 36 180
WDD 250 165 245 310 405 335 20 36 180
WDD 315 180 330 410 540 470 20 36 210

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA WYDAJNOSCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
XAPAKTEPUCTUKA NMPOU3BOANTESIbHOCTU MOTOKA
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