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MITO
POMPA CIEPŁA

Model pompy ciepła MITO 
TVHP-M08

MITO 
TVHP-M10

MITO 
TVHP-M12

Zasilanie V/Ph/
Hz

220-240/1/50 220-240/1/50 3 80-415/3/50

Ogrzewanie (LWT=35°C)
(Temperatura zewnętrzna 2°C, 85% RH, EWT 30°C, 
LWT 35°C)

Wydajność kW 7.10 8.20 9.2

Pobór mocy kW 1.73 2.05 2.36

COP - 4.10 4.00 3.90

Ogrzewanie (LWT=35°C)
(Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 30°C, 
LWT 35°C)

Wydajność kW 8.40 10.0 12.1

Pobór mocy kW 1.63 2.02 2.44

COP - 5.15 4.95 4.95

Ogrzewanie (LWT=55°C)
(Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, 
LWT 55°C)

Wydajność kW 7.50 9.50 11.9

Pobór mocy kW 2.36 3.06 3.90

COP - 3.18 3.10 3.05

Chłodzenie (LWT =18°C) 
(Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 23°C, LWT 
18°C)

Wydajność kW 8.30 9.90 12.00

Pobór mocy kW 1.64 2.18 3.04

EER - 5.05 4.55 3.95

Chłodzenie (LWT =7°C)
(Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 7°C) 

Wydajność kW 7.45 8.20 11.5

Pobór mocy kW 2.22 2.52 4.18

EER - 3.35 3.25 2.75

Sezonowa klasa efektywności energetycznej, tryb 
grzania 

LWT =35°C - A+++ A+++ A+++

LWT =55°C - A++ A++ A++

Zabezpieczenie nadprądowe A 25 32 20

Zasilanie (ilość żył × przekrój) mm2 3×4.0 3×4.0 5×2.5

Poziom ciśnienia akustycznego (max.) dB(A) 48.5 50.5 53.5

Wymiary jednostki zewn. (D×W×G) mm 1385×945×526

Waga netto/brutto kg 121/148 121/148 160/188

Sprężarka Typ DC INVERTER z podwójnym rotorem (Mitsubishi)

Typ silnika Silnik DC

Czynnik chłodniczy Typ / Ilość gazu kg R32 / 1,4 R32 / 1,4 R32 / 1,75

Element rozprężny Elektroniczny zawór rozprężny (EXV)

Rekomendowany zakres pracy

Chłodzenie °C -5~43

Grzanie °C -25~35

CWU °C -25~43

Wymiennik ciepła po stronie wody Typ Wymiennik Płytowy

Podłączenie po stronie wody Typ R5/4”

Pompa wody (prod. Grundfos) Max. wysokość pod-
noszenia

m 9

Zakres temperatury wody na wylocie

Chłodzenie °C 5~30

Grzanie °C 12~65

CWU (zbiornik) °C 10~60

RH – względna wilgotność otoczenia
EWT – temperatura wody zasilania, wejściowa
LWT – temperatura wody wyjściowa
Urządzenie zgodne z dyrektywą UE nr. 811/2013

POMPY CIEPŁA



SAPPORO
POMPA CIEPŁA

Model pompy ciepła SAPPORO
 TVHP-S08-JZ

SAPPORO
 TVHP-S10-JZ

SAPPORO
 TVHP-S12-JZ

Pasujący model modułu hydraulicznego TVHP-S08-JW TVHP-S10-JW TVHP-S12-JW
Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50

Ogrzewanie (LWT=35°C)
(Temperatura zewnętrzna 2°C, 85% RH, EWT 
30°C, LWT 35°C)

Wydajność kW 7.10 8.20 9.30
Pobór mocy kW 1.73 2.02 2.35
COP - 4.10 4.05 3.95

Ogrzewanie (LWT=35°C)
(Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 
30°C, LWT 35°C)

Wydajność kW 8.30 10.0 12.1
Pobór mocy kW 1.60 2.00 2.44
COP - 5.20 5.00 4.95

Ogrzewanie (LWT=55°C)
(Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 
47°C, LWT 55°C)

Wydajność kW 7.50 9.50 12.0
Pobór mocy kW 2.36 3.06 3.87
COP - 3.18 3.10 3.10

Chłodzenie (LWT =18°C) 
(Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 23°C, LWT 
18°C)

Wydajność kW 14.90 10.00 12.00
Pobór mocy kW 4.38 2,08 3.00
EER - 3.40 8,78 4.00

Chłodzenie (LWT =7°C)
(Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 
7°C) 

Wydajność kW 14.0 8,20 11.6
Pobór mocy kW 5.71 2,48 4.22
EER - 2.45 5,98 2.75

Sezonowa klasa efektywności energetycznej, tryb 
grzania 

LWT =35°C - A+++ A+++ A+++
LWT =55°C - A++ A++ A++

Zabezpieczenie nadprądowe A 20 20 16
Poziom ciśnienia akustycznego (max.) dB(A) 46 49 50
Wymiary jednostki zewn. (D×W×G) mm 1118×865×523
Waga netto/brutto kg 77/88 77/88 112/125
Sprężarka Typ DC INVERTER z podwójnym rotorem (Mitsubishi)
Typ silnika Silnik DC
Dodatkowa ilość czynnika pow. 15 m 30g/m

Połączenie instalacji freonowej
Czynnik chłodni-
czy ciecz  / czynnik 
chłodniczy gaz

mm 9.52 / 15.88

Różnica poziomów pomiędzy agregatem a jed-
nostką wewnętrzną m max. 20

Długość instalacji m 2-30
Czynnik chłodniczy Typ / Ilość gazu kg R32 / 1,65 R32 / 1,65 R32 / 1,84
Element rozprężny Elektroniczny zawór rozprężny (EXV)

Rekomendowany zakres pracy
Chłodzenie °C -5/43
Grzanie °C -25/35
CWU °C -25/43

Moduł hydrauliczny do pompy ciepła SPLIT TVHP-S08-JW TVHP-S10-JW TVHP-S12-JW
Zakres temp. wody na wyjściu Ogrzewanie / 

Chłodzenie / CWU
°C 25 ~ 65 / 5 ~ 25 / 30 ~ 60

Zasilanie V/Ph/Hz 220-24 0/1/50 220-24 0/1/50 380-415/3/50
Poziom ciśnienia akustycznego (max.) dB(A) 30 30 32
Wymiary jednostki (D×W×G) mm 420×790×270
Waga netto/brutto kg 37/43 37/43 39/45
Wymiennik ciepła po stronie wody Wymiennik Płytowy
Pompa wody (prod. Grundfos) Max. wysokość 

podnoszenia
m 9

Naczynie wzbiorcze (obwód pierwotny) Objętość / Ciśnienie L / MPa 8 / 0.3
Grzałka elektryczna Moc / Zasilanie kW / V/

Ph/Hz
3~6kW / 220-

240/1/50
3~6kW / 220-

240/1/50
6~9kW / 380-

415/3/50
Połączenie instalacji wodnej Strona wodna mm R1”

Połączenie instalacji freonowej
Czynnik chłodni-
czy ciecz  / czynnik 
chłodniczy gaz

mm 9.52 / 15.88

RH – względna wilgotność otoczenia
EWT – temperatura wody zasilania, wejściowa
LWT – temperatura wody wyjściowa
Urządzenie zgodne z dyrektywą UE nr. 811/2013



KOBE

THERMOVAL

POMPA CIEPŁA

Model pompy ciepła KOBE 
TVHP-K06-1

KOBE 
TVHP-K10-3

KOBE 
TVHP-K14-3

Zasilanie V/Ph/
Hz 220~240/1/50 380~415/3/50 380~415/3/50

Zakres mocy grzewczej kW 2.20-8.30 3.60-12.20 5.50-16.30

Ogrzewanie (A7/6°C,W30/35°C)

Wydajność grzewcza     kW 6,58 10,52 15,43 

Moc zasilania kW 1,35 2,26 3,27 

COP W/W 4,87 4,65 4,72 

Ogrzewanie (A7/6°C,W47/55°C)

Wydajność grzewcza     kW 5,92 9,47 13,89 

Moc zasilania kW 1,85 3,09 4,47 

COP W/W 3,21 3,06 3,11 

Chłodzenie (A35/24°C,W12/7°C)

Wydajność chłodnicza      kW 5,66 8,34 13,24 

Moc zasilania kW 1,87 2,66 4,12 

EER W/W 3,02 3,14 3,21 

Klasa ERP Temperatura wody na wylocie przy 35°C / A+++ A+++ A+++

Klasa ERP Temperatura wody na wylocie przy 55°C / A++ A++ A++

Maksymalna moc wejściowa kW 2,71 3,83 5,97 

Maksymalny prąd wejściowy A 12,00 17,00 10,50

Znamionowy przepływ wody m3/h 1,10 1,75 2,65 

Ciśnienie odcięcia zaworu wysokiego ciśnienia MPa 4,4 4,4 4,4

Ciśnienie odcięcia zaworu niskiego ciśnienia MPa 1,5 1,5 1,5

Sprężarka / Panasonic / DC inverter / Rotary / EVI

Pompa obiegowa / Inverter type / Built-in

Klasa IP / IPX4

Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m dB(A) 46 46 52

Maksymalna temperatura wody na wylocie °C 60 60 60

Przyłącza przewodów wodnych / DN 25 (1") DN 25 (1") DN 32 (1-1/4")

Spadek ciśnienia przy znamionowym 
przepływie wody kPa 25 27 30

Zakres temperatury roboczej (tryb ogrzewania) °C -30~45

Zakres temperatur roboczych (tryb chłodzenia) °C 16~45

Marka pompy wodnej Grundfos Grundfos Shimge

Model pompy wody UPM3K 25-75 UPM3K 25-75 UPML GEO 
25-105 130

Wymiary po rozpakowaniu (dł.×szer.×wys.) mm 1100×445×850 1100×445×850 1100×445×850

Wymiary po spakowaniu (dł.×szer.×wys.) mm 1150×580×1000 1150×580×1000 1150×580×1000

Waga bez opakowania kg 85 90 125

Waga w opakowaniu kg 100 105 140

RH – względna wilgotność otoczenia
EWT – temperatura wody zasilania, wejściowa
LWT – temperatura wody wyjściowa
Urządzenie zgodne z dyrektywą UE nr. 811/2013

POMPY CIEPŁA



PEWNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
Ponad 20 lat na rynku to 
tysiące sprzedanych produktów 
i zrealizowanych projektów.

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA
Zdobyte doświadczenia to 
gwarancja użyteczności, 
bezpieczeństwa i oczekiwanych 
korzyści dla klientów.

CIEPŁY I PRZYTULNY DOM
Dzięki naszym produktom dom 
staje się przyjaznym miejscem, 
do którego zawsze chce się 
wracać.

WYGODA I KOMFORT
Intuicyjność i prostota obsługi 
to korzyści, jakie zapewniają 
dostarczane przez nas 
rozwiązania.

o THERMOVAL®

THERMOVALTHERMOVAL

Jesteśmy ekspertami rynku w obszarze OZE, klimatyzacji oraz pionierami 
produktów ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa 
mieszkaniowego, jak i obiektów przemysłowych.

INFORMACJE

Firma Thermoval została założona w 2003 roku, a jej siedziba oraz 
główny magazyn mieszczą się w Piasecznie. Specjalizujemy się 
w elektrycznych systemach grzewczych. 

Firmę stworzyło trzech przyjaciół. Obecnie działamy w prawie 
30 osobowym zespole, w skład którego wchodzą m. in.:
• specjaliści z działu serwisu i wsparcia technicznego,
• zespół opiekunów klienta służących radą i wsparciem 

w doborze materiałów, 
• dział marketingu, 
• dział eksportu opiekujący się klientami w całej Europie, 
• zgrany i realizujący wysyłki na czas zespół magazynowy.

Ciągły rozwój naszej fi rmy jest odpowiedzią na zmieniające 
się potrzeby naszych klientów, którym zawsze staramy się 
wyjść naprzeciw i zapewnić najwyższej klasy produkty oraz 
najbardziej optymalne rozwiązania grzewcze. Innowacyjność 
oraz odpowiedzialność w działaniach są dla nas niezwykle 
ważne, dlatego aktywnie wykorzystujemy postęp techniczny 
i nowe technologie, rozwijamy nasze magazyny oraz podnosimy 
kompetencje pracowników.



URZĄDZENIA BIORĄCE UDZIAŁ 
W DOFINANSOWANIU

o PROGRAMACH
INFORMACJE

Z DOFINANSOWANIEM

SPRAWDŹ NASZE PRODUKTY NA KTÓRE MOŻESZ 

UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE!

Wymień stary piec na nowoczesną i ekologiczną 

instalację z pompą ciepła, klimatyzacją i ogrzewaniem 

podłogowym. Skorzystaj z rządowego dofi nansowania. 

Nasi doświadczeni doradcy dobiorą dla Ciebie najlepsze 

rozwiązania!

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA 

Jakie Urzą dzenia? Urzą dzenia, których dotyczy 

dofi nansowanie, muszą  spełniać  szereg wymogów 

okreś lonych w rozporzą dzeniach Komisji UE, 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE, w tym minimalne 

klasy efektywnoś ci energetycznej. Dzię ki wysokim 

współczynnikom pompy ciepła Thermoval spełniają  

warunki programu, a wysoka klasa efektywnoś ci 

energetycznej pozwala nie tylko się gną ć  po 

dofi nansowanie, ale przynosi też  korzyś ci w postaci 

niskich rachunków w trakcie uż ytkowania.

POMPY CIEPŁA

KLIMATYZACJE

MATY GRZEWCZE

POJEMNOŚCIOWY 
OGRZEWACZ WODY

POMPY CIEPŁA



504 717 084
region1@thermoval.pl
lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie,  

kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, 

502 045 596
region2@thermoval.pl
mazowieckie, podlaskie

512 345 200
region3@thermoval.pl
małopolskie, podkarpackie, 

lubelskie, świętokrzyskie

507 064 534 
region4@thermoval.pl
śląskie, opolskie, dolnośląskie, 

łódzkie, wielkopolskie

THERMOVAL POLSKA S.A. 
ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno
+48 22 853 27 27  |  handlowy@thermoval.pl

Sprawdź nasz 
katalog produktowy

www.thermoval.pl

REGIONALNI
PRZEDSTAWICIELE 
HANDLOWI



Thermoval Polska S.A.
ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

tel.: +48 22 853 27 27
e-mail: handlowy@thermoval.pl

www.thermoval.pl


