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Nawietrzaki scienne Kameleon w wersj "super slim"
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\ F g Nawietrzak scienny hybrydowy - glifowy
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Mazrwa produtu regulatora nawiewu
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FLOP SYSTEM Sp. z 0. 0., ul. Kielczowska 64, 51-315 Wroclaw
biuro@flopsystem.pl tel. +48 71 325 14 20, WP 8951767219
www.flopsystem.pl

Nawietrzaki scienne Kameleon "super-slim" to innowacyjny

sposdb montazu opracowany przez firme FLOP System polegajacy
na catkowitym schowaniu korpusu regulatora nawiewu w Scianie

warstwa izelacyjna
1200 (styropian lub wetna)
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Za pomocya tego rozwigzania zamontowany nawietrzak staje

sie praktycznie niewidoczny co znaczaco poprawia estetyke
pomieszczenia!
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- Korpus regulatora nawiewu montowany jest za pomoca kotkéw z
warstwa nosna sciany.

- Na korpusie regulatora nawiewu znajduje sie folia ochronna ktoéra
podczas montazu zapobiega przedostawaniu sie tynku do
prowadnic stuzacych do wpiecia klapki regulatora nawiewu



Janusz KOPECKI
Owal

Janusz KOPECKI
Strzałka

Janusz KOPECKI
Maszyna do pisania
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