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See Sound
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Kamera Akustyczna




Czym jest obrazowanie akustyczne?

Ograniczenia ludzkiej percepcji

Ludzkie ucho moze odbiera¢ dzwieki tylko w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. Jednak ukryte usterki, takie jak
wycieki gazu, zuzycie tozysk i wytadowania elektryczne, czesto emitujg ultradZzwigki o znacznie wyzszej
czestotliwosci (>20 kHz) — dzwieki, ktore sg niestyszalne dla ludzkiego ucha i wykraczajg poza mozliwosci

tradycyjnych stetoskopéw lub mikrofonow.

OHz 20Hz 20kHz 100kHz
__Infradzwieki , DZwieki styszalne , Ultradzwieki 9y

\ Zakres detekcji kamery akustycznej 9y

Jak to dziata?
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Fale dzwiekowe Uktad mikrofonow FPGA Wbudowana Generowanie obrazu
Sygnaty Algorytm profilowania sygnatu interaktywna platforma akustycznego
[0 Matryca mikrofonow: [0 Nakladka obrazu akustycznego:
Jednoczesne przechwytywanie sygnatéw Wyswietla lokalizacje zrédet dzwieku w
dzwiekowych z wielu zrodet w celu postaci mapy koloréw na obrazie.

zwiekszenia doktadnosci przestrzenne;.

[0 Algorytm profilowania sygnatu: [1 Silnik renderowania o niskim opoéznieniu:
Skupia sie na zrodtach dzwieku z okreslonych Umozliwia niemal natychmiastowg reakcje,
kierunkow, filtrujgc hatas otoczenia. idealng w przypadku ciggtych kontroli.
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Wiecej niz mozna ustyszec

Kamera akustyczna FOTRIC TD2 wykrywa nie tylko dZzwigki styszalne (20 Hz—20 kHz), ale takze
sygnaty ultradzwiekowe o wysokiej czestotliwosci, ktére sg poza zasiegiem ludzkiego stuchu. Oznacza

to, ze moze z tatwoscig wykrywac takie problemy jak:

Wycieki w systemach sprezonego
powietrza

Poniewaz wycieki gazu emitujg szum
turbulencyjny o wysokiej czestotliwosci,
TD2 moze szybko wykry¢ nawet
najmniejsze wycieki w instalacjach
sprezonego powietrza.

Wycieki w systemach prézniowych

TD2 precyzyjnie wykrywa subtelne odgtosy
wyciekow w systemach prozniowych,
ktorych ludzkie ucho nie jest w stanie
ustyszec¢, umozliwiajgc szybka lokalizacje
wyciekdéw bez koniecznosci dotykania lub
uszkadzania sprzetu.

Wibracje luznych potaczen podczas
pracy

TD2 wykrywa nieprawidtowe dzwieki o
wysokiej czestotliwo$ci spowodowane
poluzowaniem $rub podczas pracy
urzgdzenia. Wizualizuje i lokalizuje problem
w czasie rzeczywistym bez koniecznosci

wytgczania urzadzenia.

Wycieki powietrza z opon

TD2 szybko wizualizuje i lokalizuje miejsca
wycieku powietrza z opon bez koniecznosci
stosowania sprayu z mydtem — jest
precyzyjny, wydajny i tatwy w uzyciu.
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Matryca mikrofonéw o wysokiej gestosci z 64
mikrofonami cyfrowymi MEMS

Przemystowa kamera cyfrowa: 13 MP, pole
widzenia 66° x 52°

24 godziny pracy na jednym akumulatorze,
wymienny; urzadzenie o klasie ochrony IP54

Wiele trybéw obrazowania: jednozrédtowy,
wielozrédtowy i holograficzny

Profesjonalne funkcje: pomiar poziomu cisnienia
akustycznego, ogniskowanie akustyczne

TD2 vs tradycyjne metody

Kamera akustyczna FOTRIC Sonda ultradzwiekowa

Predkosc¢ detekgiji Szybka identyfikacja w kilka sekund Zalezne od doswiadczenia
Wizualizacja Wyséwietlanie mapy w czasie rzeczywistym Brak wizualizaciji
Precyzja Wysoka precyzja pozycjonowania Niska precyzja pozycjonowania
Nagrywanie danych&Analizy = Wspiera eksport zdjec i filmoéw Brak

Latwos¢ stosowania Wez i zacznij detekcje Wymaga profesjonalnego szkolenia
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Unikalne cechy

Skupienie obrazu akustycznego

taczy adaptacyjne algorytmy dynamicznej redukcji szumoéw, aby uzyskaé precyzyjng lokalizacje

zrodet dzwieku.
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Przetaczanie trybu zrédta

Kamera akustyczna TD2 obstuguje wiele trybéw obrazowania, w tym widok pojedynczego zrédta, wielu
zrédet i holograficzny, umozliwiajgc uzytkownikom dostosowanie sie do réoznych poziomow ztozonosci
szumu i wykrywalnych obiektéw w terenie.

40| dB [N 50kHz ¥ ' v 39|d

Default

Pomiar poziomu ci$snienia akustycznego

Dzieki potgczeniu obrazéw akustycznych z danymi wyjSciowymi na poziomie dB, urzadzenie doskonale
nadaje sie do lokalizowania i diagnozowania szerokiego zakresu przemystowych zrédet dzwieku.
Zwieksza to intuicyjno$¢, wydajnosc¢ i bezpieczenstwo kontroli akustycznych.
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Specyfikacja techniczna

Parametry TD2

Wymiary 243mm*95mm*150mm

Waga 7709

Focus obrazu akustycznego Maskuje otaczajgce obszary, skupiajgc sie wylgcznie na sfokusowamym obrazie
Analiza na urzadzeniu Kamera umozliwia natychmiastowg analize

Szare tto Wyswietlanie obrazéw z aparatu cyfrowego w skali szarosci

Kliknij przycisk ulubione, aby zapisa¢ status ulubionych obrazéw akustycznych
Ulubione i holograficznych filmow akustycznych, wyrdznionych na ekranie podgladu galerii,
a nastepnie filtrowa¢ wedtug statusu ulubionych w galerii.

Typ akumulatora 3.6V, 5000mAnh litowy akumulator wielokrotnego tadowania, szybka wymiana w terenie

Podstawowe parametry

Mikrofony 64 cyfrowe mikrofony MEMS

,(’-}:kgf/t)yczne pole widzenia 66° *52°

Czestotliwos¢ prébkowania dzwieku 200kHz

Czestotliwos¢ odswiezania 25Hz

Odlegtosé robocza 0.3~100m

Zakres czestotliwosci 2~100kHz

Tryb detekcji Tryb wycieku: wyswietlanie poziomu wycieku na urzgdzeniu.
Oprogramowanie do analizy AnalyzIR Professional — oprogramowanie do analizy akustycznej
Ekran wys$wietlacza 3.5-inch, 640 x 480 pixels, IPS LCD ekran dotykowy

Tryby obrazu Tryb jednego zrédta, tryb wielu zrodet, tryb hologramu

Kamera cyfrowa 13 Megapixels, przemystowa kamera cyfrowa

Karta pamieci carta TF , mozliwo$¢ wymiany podczas pracy, maksymalna pojemnosc¢ 1 TB

Ciagty czas pracy = 4 godzin

Czas pracy bateril (rzeczywisty czas zalezy od warunkéw warunkéw zewnetrznych i uzytkowania)

Obstugiwane jezyki

Angielski, francuski, niemiecki, wioski, japonski, koreanski, portugalski,
hiszpanski, tajski, chinski tradycyjny

Standardowe akcesoria

Kamera do obrazowania akustycznego, akumulator litowy * 1, zasilacz, USB
Standardowa konfiguracja Kabel typu C do USB, karta TF 32 GB, pasek na nadgarstek, torba na dokumenty
(lista zawartosci opakowania, skrocona instrukcja obstugi), zewnetrzne opakowanie

*Wiecej szczegobtowych informaciji mozna znalez¢ w karcie katalogowej.

Uniwersalne zrodto zasilania 4
=

Wymienny akumulator pasuje do kompaktowych I"n_ vé

kamer termowizyjnych FOTRIC. 4 Ten sam
FOTRIC seria TKx akumulator

e
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