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Przepustnice wentylacyjne

PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA ALUMINIOWA SZCZELNA PW

mechanizm napędowy całkowicie ukryty w profi lu 
bocznym
przepustnice wykonuje się z napędem ręcznym (R) 
lub w wykonaniu pod siłownik (E)
przepustnica wielopłaszczyznowa przy 
B ≥ 1400 mm wykonywana jest jako dzielona 
B < 3000 mm
z uwagi na ograniczenia transportowe, jeden 
z wymiarów (B lub H) nie może być większy 
niż 2000 mm
zakres temp. pracy:

 – 20°C ÷ + 80°C wykończenie standardowe
 – 35°C ÷ + 140°C wykończenie wysokotemperaturowe

•

•

•

•

•

WYKONANIE

OPIS

obudowa aluminiowa
kierownice aluminiowe
kółka napędowe zębate wykonane z tworzywa PA

Dostępna także w wykonaniu wysokotemperaturo-
wym z ramą i mechanizmami stalowymi

•
•
•
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H (mm) 300 – 2000

B (mm) 300 – 1400

MATERIAŁ

aluminium (obudowa + żaluzja)
tworzywo PA (kółka napędowe)
guma (uszczelki, żaluzja) 

•
•
•

PW dzielonaB 1400

Pojedyńczy mech. ręczny 
lub siłownik 210 mm < H < 1612 mm

Dwa mechanizmy ręczne 
lub dwa siłowniki 1612 mm < H < 3214 mm
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PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA PW

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY

PS 110

PS 100

PS 120/PS 80
(pod siłownik)

BKP 7

PS 130

Rączka 
do przepustnicy

S 06

CPS 93

CPS 93

6A12T

Przepustnice wentylacyjne
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