
021 Główne cechy i korzyści

033 Jednostki zewnętrzne MRV IV-C



Cechy i dostępne produkty MRV IV

MRV  IV-C 
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Cechy i dostępne produkty MRV IV

24HP 

16HP 

72HP 

48HP 

Wydajność jednej jednostki

Kombinacja24
HP

Największe wydajności Pojedyńcze modele Pojedyńcze moduły

Wydajność Wydajność
18,20,22,24HP8,10,12,14,16HP
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Dostępne kombinacje

8~72HP 

Max 3 modele w kombinacji 72HP, co 2 HP jeden model.
Powierzchnia montażowa dla 72 HP wynosi tylko 2.92 m2 - zredukowana o 50%
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TECHNOLOGIA INVERTEROWA

Technologia Inverterowa

Energooszczędna technologia podnosząca wydajność pracy

IPLV (c) dochodzi do 7.6, średnie IPLV (c) wynosi 6.9,niskie koszty eksploatacji

Technologia inverterowa

Technologia podnosząca wydajność pracy

Wysoka wydajność

1
2
3

1 sprężarka1 sprężarka

2 sprężarki2 sprężarki

2 sprężarki2 sprężarki

MRV  II-C
Jedna sprężarka
DC Inverter x 1

MRV III-C  
Dwie sprężarki
Jedna sprężarka DV Inverter
+ Jedna sprężarka On-Off

MRV IV-C 
Dwie sprężarki
Full DC Inverter x 2 

570 mm, duży wymiar, podwójny wentylator
Wentylator redukujacy wibracje
Jednolkierunkowy przepływ powietrza

Silnik prądu stałego DC zwiększa 
wydajność o 40%

Sinusoidalne sterowanie inwerterem 
prądu stałego zwiększa wydajność o 5%.

Podwójna sprężarka rotacyjna na prąd 
słaty zwiększa wydajność 0 5% Podwójny czujnik oleju temperatury

Podwójny czujnik ciśnienia

Dwie sprężarki
Dwu stopniowe chłodzenie

chłodzenie w kondensatorze
Podwójne elektroniczne zawory 

rozprężne EEV
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Krajowa norma w Chinach: Poziom 1
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Wyższa efetywność energetyczna niż MRV III

EER MRV IV

4.29 4.29
4.00 3.80

3.90 3.35
3.55 3.51

3.47 3.36

EER MRV III

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP

MRV IV                MRV IIIVS
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Największa wydajność pojedyńczego modułu w przemyśle: 24HP,

Najmniejsza powierzchnia montażowa: 0,97 m2.

Wysoki spręż dyspozycyjny wentylatora jednostki zewnętrznej 82 Pa

ŁATWA INSTALACJA

Największa wydajność pojedyńczego modułu, największa powierzchnia montażowa

Elastyczność projektowania

Wysoki spręż dyspozycyjny wentylatora jednostki zewnętrznej

1
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VS

24HP Inna marka

All the outdoor with same bottom size Powierzchnia montażowa mniejsza o 41%

82Pa

Max długość instalacji  1000m (standardowo wynosi 500 m)

Max 165m od jednostki zew. do najdalszej jednostki wew.

Max różnica wysokości między jedn.wew. a jedn. zew Max.110m/90m 
standardowo jest 50m/40m
Max różnica wysokości między jednostkami wew. Max 30m ( standardowo 18m)

MRV IV

41%

MRV IV

30%

0.97m2
1.66m2

1350mm 2170mm

765mm

930mm 1240mm

720mm

110m

30m

Max całkowita 
długość instalacji

1000m

MRV IV

Powierzchnia montażowa dla wydajności 72HP wynosi tylko 2,92 m2 - zredukowana o 30%

Jednostka zewnętrzna może być wyposażona 

w kanał wylotowy powietrza z uwzględnieniem 

zewnętrznego ciśnienia statycznego do 80 Pa.
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Długość instalacji, różnica wysokości pomiędzy jednostkami wew.
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Szeroki zakres pracy, grzanie -23°C, chłodzenie 53°C

Optymalne sterowanie temperaturą

NISKI POZIOM HAŁASU ORAZ TRYB NOCNEJ PRACY

Szeroki zakres pracy

Cicha praca

Optymalna kontrola temperatury

1
2
3

KOMFORT
Kiedy podłączonych jest wiele jednostek wewnętrznych, przy niewystarczającej ilości czynnika chłodniczego, 
odpowiednia ilość może zostać dostarczona do jednostek wewnętrznych w zależności od różnicy w długości 
rurociągu od jednostek zewnętrznych
Optymalna kontrola przepływu czynnika chłodniczego wykorzystuje temperaturę parownika do odczytu stanu 
każdej jednostki wewnętrznej, tak aby zapewnić wydajność (ilość tłoczonego czynnika) bardzo precyzyjnie

Precyzyjne 
sterowanie

Sprężarka 
rotacyjna
inverterowa
prądu słatego

Inner structure

Discharge

Suction
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niższy o 8 dB (A)

Jednstka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna Czujnik czynnika 
chłodzącego (wew.)

Czujnik czynnika 
chłodzącego (zew.)

Docelowa wydajnośćWydajność

TC2 TC1

Funkcja nocnej pracy urządzenia może być ustawiona na płytce jednostki zewnętrznej. Poziom hałasu może być dzięki 
temu zmniejszony nawet o 8 dB(A).

Rozpoczęcie trybu nocnego Zakończenie trybu nocnego

A B C

D

Wymiennik
 ciepła

Nadwyżka 
reprezentowana przez 
A jest zmniejszona

Nadwyżka 
reprezentowana przez 
A jest zmniejszona, a 
niedobór 
reprezentowany przez 
D jest kompensowany.

Nadwyżka reprezentowana przez B jest 
zmniejszona, a niedobór reprezentowany 
przez C jest kompensowany.

M
R

V
 IV

-C

Zawór rozprężny
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Dłuższa żywotność

Dwustopniowe odolejanie oraz powrót oleju

Czujnik temperatury oleju
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Usługi chmury1

Presostat wysokiego ciśnienia

Ochrona przeciwpiorunowa

4
5

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

PLATFORMA USŁUGI W CHMURZE

Zasysanie 
powietrza

Oparty na podstawowym czujniku wylotu powietrza, system MRV IV jest wyposażony w czujnik temperatury 
oleju u podstawy sprężarki.

W listwie zaciskowej znajduje się przewód uziemiający który stanowi 
ochronę .

Czujnik temperatury oleju umożliwia
• Sterowanie włącz/wyłącz grzałki sprężarki, zapewniając jej właściwą pracę
• Ocenę czy czynnik chłodniczy w formie cieczy dostał się do sprężarki
• Ochronę termiczną sprężarki (właściwa temperatura oleju)

•Czujnik wysokiego ciśnienia dla każdej sprężarki, dla modeli z dwoma sprężarkami dostępne są dwa czujniki wysokiego 
ciśnienia oraz jeden czujnik niskiego ciśnienia - łącznie 3 czujniki.

• 7*24 usługa online 
• Inteligentne usługi: przypomnienie o awarii, przetrzymywanie informacji
• Oszczędność energii: Zapisywanie danych w czasie rzeczywistym

Dwustopniowe odolejanie oraz powrót oleju

Podwójna ochrona sprężarki

Usługi chmury

Ochrona przeciwpiorunowa

Dłuższa żywtność
Sterowanie kolejnością pracy jednostek zewnętrznych dla uzyskania dłuższej ich żywotności.

Jeśli sprężarka pracuje na niskiej częstotliwości , olej powraca tyklko przez kapilary.
Jeśli sprężarka pracuje na wysokich częstotliwościach, olej powraca przez  kapilary i zawór elektromagnetyczny.

Wypływ powietrza
Przepływ powietrza

A B C D A B C D

A B C DA B C D

Średni czas operacji
(Sprężarka On-Off + system 

inverterowy zapewniają 
dłuższą żywotność)

Grupa 1

Grupa 2
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Pierwszy 
stopień 
odolejania

Pierwszy 
stopień 
odolejania

Tłoczenie

SsanieSprężarka 1

Zawór 
elektromagnetyczny Zawór 

elektromagnetyczny
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Sprężarka 2Ssanie

Tłoczenie
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