
32

•  seria klimatyzatorów okiennych o wydajności 2,75 i 3,7 kW
•  technologia inverter
• funkcja chłodzenia
•  boczny wlot powietrza
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PROPOZyCJe AiRWeLL

Urządzenie AWWR-WFD009-C11 AWWR-WFD012-C11

CHŁODZENIE

Wydajność kW 2.75 3.7

Pdesignc kW 2.75 3.7

Pobór mocy kW 0.81 1.09

SEER/klasa energetyczna 5.10/A 5.10/A

Zakres pracy temp. zewn. °C  18°/ 43°  

URZąDZENIE

Ciś. akust. w odl. do 1 m dB(A) 45/47/49 45/47/49

Wydatek powietrza m3/h 310/350/380 400/450/490

Osuszanie l/h 1.0 1.2 

Typ sprężarki Rotary Rotary

Wymiary urządzenia mm 560x375x710 660x428x700

Wymiary opakowania mm 623x425x806 739x515x793

Waga kg 34/36.7 46/50

Kod produktu 7WT010008 7WT010009

ZASILANIE 1~230V - 50 HZ

Podłączenie zasilania el. Wewnętrzna Wewnętrzna

Podłączenie zasilania el. mm2 3x1.0 3x1.5

Zabezpieczenie A 10 10

[ ZALETY PRODUKTU ]

  Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32
 Unikalne rozwiązania ECO ( pobór mocy 1 W w funkcji standby).
  SEER powyżej 5,0
   Sterowanie pilotem bezprzewodowym lub za pomocą panela na urządzeniu
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